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Søknad om utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygd
område  -  kapittel 13  i  forureiningsforskrifta

Soknadsskjemaet gjeld utslepp av kommunalt avlopsvatn fra anlegg over 50 pe, men mindre enn
2000 pe, til ferskvatn, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10 000 pc til sjo.

Skjemaet gjeld ikkje pakopling til offentleg avlopsnett.

Ta kontakt med kommunen dersom du onskjcr å sokjc om utslcppsloyve ror utslepp mindre enn 50 pe.Sja0g reuleiingtilsoknad omuslepp enterkepi+el 2 pa Viljkomnune.no.

Søknadsbehandling
Soknad med alle nodvcndige opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med
standardkrava i kapittel 13 blir behandla innan seks veker. Soknad om unntak frå standardkrava i
kapittel 13 blir behandla utan ugrunna opphald. men behandlinga kan ta meir enn seks veker.

For prosjektering og utforing av avlopsanlegget gjeld foresegnene i plan- og bygningslova 20-1
om tiltak som omfottast av byggesaksreglane. og 23-1 orn ansvar i byggesaker. Søkjaren må
søkje om byggjeloyve etter plan- og bygningslova og kan forst ta til med å byggje anlegget når
han har fatt loyve frå kommunen.

Utfylling av søknad
Les «Rettleiing il sokjaren» for du begynner å fi,!lc ut soknadcn.

I. Ansvarle sok'ar *
Namn Tcleton (dagtid)
Lindås  Rør & Sanitær AS 56 35 74 50
dresse'
Burkhovdane 1

Postnr., poststad

5914 Isdalstø
F-post.

h ein e@li n das-ror.  no Org. nr - 935 347 920
Dersom ansvarleg sukjar ikkje er den same som ansvarleg eigar. ska  em opngi det Ansvarleg eigar svaret til ultakshavar plan- ghyggesaker

2. Soknaden '  eld
f;:21Nytt utslepp
D Vesentleg utsleppsauke

Spes ifiser:
Minirenseanlegg  til  fritidsbustad

3. Ei edom o b 'estad:
Gnr

102
Bnr

19
Adresse

Vabovegen 261, 5955 Lindås

Planstatus: Samsvar med endelege lanar etter 1lan- og bvgnin >slova: i;;zJ·a D nei
Dersom nei. 1igg det fore samtykke frå komrn una! planmyndigheit? D ja. dato: D
nei

4. Utsleppsstad:



Type: D lnnsjo D Bekk eller elv D Elvemunning f;2]Sjo D Stadeigne lausmassarD Anna: .

Namn på lokalitet: Skjelvika/ Fensfjorden

Koordinatar pii utsleppsstaden: N: 6740614 _ Ø: 294193

0 gi kartdaturn ( WGS 84. ESO 50. NCiO 48. anna):
D'u under den lavaste vasstanden: ... 12.........m [] ikk 'e relevant

Utsleppet målt i personekvivalentar:........... ? pe

5. Reinse rad:

D Reinsegrad. jamfor $ 3-7. folsamt eller normalt område:

Kommunalt av lops vatn:
D 90 % reduksjon av fosfor

Z Reinsegrad. jamfor 513-8. mindre folsamt omrde:

Kommunalt avløpsvatn. utslepp til sju:
a) ] 20 % reduksjon av suspendert stoff
eller
b) [7oo neg suspendert stoff per liter i restkonsentrasjon

[_] Sokjer untak frå §§ I3-7 ti I 13-8. spes i fiser i vedlegg B.

Type reinseanlegg:

D Slamavskiljar
[_] infiltrasjonsanlegg
D SandJiltcranlegg
D Biologisk reinseanlegg
[] Kiemis reinseanlegg
]  Kjemisk/biologisk rei nsean!egg
D Konstruert viitrnark
D Anna loysing, spesifiser:

Tille for minireinseanle »o;

CE-merke (EN 12566-3 ): f21ja D nei

Dimensjonert anleggsstorlei k i pcrsonl'k vivalentar: 9 pc



6. Obli atoriskc vcdle  til  søknaden

A. Namn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har hjelpt til med å velje
reinsemetode og/eller dokumentere reinsegraden

B. Grunngiving for ønsket om unntak frå §§ 13-7 til 13-16 og relevant
daku m en tas j on

C. Beskriving av anlegg inkludert leverandør, modell, materiale og så vidare,
og dokumentasjon på korleis utslepp skal etablerast og drivast. Kravet
gjeld ikkje f or i n filtrasjonsan legg.

Godkjenningsbevis for minireinseanlegg

D. Beskriving av anlegg og dokumentasjon av reinsegrad, sjå § 13-13.
NB! Gjeld berre for infiltrasjonsanlegg som ikkje gjennomfører årleg
prøvetaking.

E. Plassering av avløpsanlegg, utsleppsstad, eigedomsgrenser og vegtilkomst f;2]ja
på kart i målestokk 1 : 5000 eller større

F.  Liste over eigedommar som er tilknytte avløpsanlegget, med
gardsnummer, bruksnummer og adresse, dersom det er meir enn ein
eigedom

G. Oversikt over interesser som utsleppet får følgjer for.
Beskriving av tiltak for å motverke interessekonfliktar og tiltak for å verne
om helse og miljø.

H. Oversikt over kven som er varsla, og kopi av nabovarselet

I. Eventuelle klagar eller protestar som er mottekne

f21ja

[Ja
f;2]ikkje relevant

Zia
D ikkje relevant

Zia
D ikkje relevant

Le
ikje relevant

D ja
ikje relevant

D ja

--- Ikkje relevant

lja
D ikkje relevant

D ja
ikkje relevant

7. Eventuelle merknader frå sok  'aren
Fagkyndig nøtral:
Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 Isdalsto

v/ Heine Milde Nevdal

Eiger:
Jørn Klinge
Lyderhornslien 115
517 8 Loddefjord

8. Underskrift o crklærin
Eg forpliktar meg til afolgje foresegnene i forureiningsforskrifta og enkeltvedtak i samsvar med
forurci ningsforskri na. Som ansvari e , ei varhar c, ansvar for forskri tismessi , drift o , vedlikehald.
Dato ijenta med hlakkbokstavar

21.02.2020

Underskri"ansvarle eigar«,M JØRN KLINGE



9. Merknader fr% kommunen
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SINTEF bekrefter at

August AT minirenseanlegg med kjemisk felling
er vurdert a være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift orn omsetning og dokumentasjon avprodukter til byggverk {DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruksom er ang ilt i dette dokum entel

l. hmeha,·er av godkjenningen
/\ugust Norge AS
Industriveien 3
890 Rakkestad

2.  Produktbeskrinlse
( iodkjenningen omfatter i\ugust A I minirenseanlegg med
kjemisk felling. nlegget bestar av reaktortank med
integrert styring og prosessinnmat, som ist i tigur 1.

I
n

,I

Figur 1.
Skisse av renseanlegget: 1 = innløp, 2 = mekanisk sil, 3 ==
tilbakepunping av suspendert slam. 4 = anoksisk sone, 5 ==
aerob sone, 6 = diffusor, 7 = sedimenteringskammer, 8 =
returpumping av aerobt slam, 9 = blåsemaskin, 10 = panel
for styring av luftinnblåsning, 11 = vannmengderegulering.
12 = utløp.

S1orrelser
August AT minirenseanlegg leveres i ulike storrelser ut fra
anta 11persnneb·h alenter ( pc ) som an I egget skal be lastes
med. Kapasiteten for de ulike st,11Tclst:nc som inngur
denne godkjenningen fremgar ,l\ Tanell l.

Den bi ulogiske renseprosessen foregir i ln udsk ille soner.
henholds\ is en anoksisk sone i form av en vertikal flow-
labyrint, samt en pafolgende luftet reaktor. Etter den
uftede reaktoren vil slam og renset avlopsvann separcres i
et pfolgende sedimenteringskammer. Sedimentert slam
pumpes ilbake bade il den anoksiske sonen. sumt tilbake
til den luftede bioreaktoren. Suspendert slam pumpes i
tillegg lra utlopet av den anoksiske sonen tilbake til
innl,1pct til anlegget, Fellingskjemikalie tilsettes meJ
doseringspumpe i den luHedc bioreaktoren li1r  :.i relic ut
restcrl'nJc fosfor som ikke allerede er fjernet gjennom den
biulogi ske renseprosessen. An legget har ikke lradisjonelt
slamlager for sedimentert slam. og med unntak a
sedimentert slam i sedimenteringskammeret vil det ovrige
slammet som produseres i anlegget holde seg susrcn<lcrt.

Materialalg
Tanken er produsert i pnlypropy!cn med Jelkomponcnter i
andre materialer.

3. Bruksområder

ugust AT minirenscanlegg er beregnet for rensing at
av lopsvann fra husholdninger med 5-50 pe.

Produktet har dokumentert renscegenskaper baser1 pa
proving i hen hol J til  EN 12566-3  vedlegg  B.  og
tilfredsstiller forurensningsforskriltens krav til bruk i
folsoml og normalt omrii<le med brukerinteresser i
lilknylning til resipienten. Anlegget kan brukes pli
utslippssted i omrader der det stilles krav om minimum 90
'Vi,reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon a BOh.

Type renseprosess
August AT minirenseanlegg er et gjennomstromnings-
anlcgg med biologisk rensing basert pii aktivsh1111prusesscn
og simultanfelling. lnng:lcndc: U\ l,,ps1-arm sll\lTllllter fr,rst
gjennom en innlopssil for utrak u1 storrc parti k ler.

Anlegget er testet over 38 uker i hht prosedyre som
simulerer typisk belastningsregime for en helarsbolig.
Denne inkluderer to perioder pd to uker med
underbelastning samt en periode med overbelastning
ilsvarende en hydraulisk tilforsel pi1 henhnlJsvis 50''.-,,og
150% m· normal ( nominell l belastning. l'roseJyren
ink l u J e rer i lil legg to u k er bclastn ingsstans som si m u le rer
manglende bruk i forbindelse med sommerlerie.

Hyter fritidsboliger

August AT minirenseanlegg er i tillegg lestet over en
periode pa 26 uker uten tilforsel av avlopsvann til
anlegget. etertulgt av 3 uker med nominell belastning.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment. EOTA.  og  European Union of Agrernent. UEAtc:
Kontaktperson, SINTEF: Willy Røstum Thelin

www.sintefccrtification.no
Utarbeidet av: Willy Røstum Thelin

F-post· CQrt,ficill ,on@s,ntef r1o

© Copyright SINTEF Side  1  av4
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M@linger  for  bestemmelse av renseeffekt  ble  foretatt etter
henholdsvis 2. 3. 4 og 5 dager etter at belastningen m·
anlegget ble gjenopptatt. Derctler ble prov etaking foretatt
ukentlig. Resultatene viser at renseeffekten for BOF- og
fosfor var >>  90% for samlige malinger. Den
gjennomsnittlige renseeffekten for BOI· .1 og fos fur i
perioden etter al belastningen til t1nleggct til gjennpptalt
var henholdsvis 99% og 97'%. Resultatet \ iser at anlegge!
kan benyttes pi1 boliger og fritidsboliger/hytter med ujevn
belastning Jer boenheten slitr uhcnyllct i perioder a aret.
Dette gjelder for utslippssted i områder Jer det st i lies krn\
um minimum 90 'i{, reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon
a BOF.

4. Egenskaper
Bereevne
Produktet er testet og tilfredsstiller krav i henhold il EN
12566-3 vedlegg C.5. Muksimal tilbakcl)lling er opp il
lokket av anlegget. dvs. O rne.:ter, l\fabimal tillatt
grunnyannsstand over bunnen pa anlegget varierer for
ulike starrelser. se  Momtasje under pkt. 6..

l lo!dhar/Jc/
Produktet er testel og materialet tilfre.:Jsstiller kra\ til
holdbarhet i he.:nhol<l li I kap 4.5. 7 i EN 12566-J :20 l6.

Vanmetthet
Produktet cr testet og tilfredsstiller kra\' til \'anntetthct
htnhnl<l til EN 12566-J :2016 \ e.:dlegg A.2.

Renseeffek t
l'roduktel er testet og tillredsstiller ulslirrskr:n som angitt
i pkt. 3. Dokumentert renseelfekt for henhulJSYis BOFs og
fosfor ved testing av August AT 8 i henhold til J-:N12566-
J :20 16 ved legg B e.:r hen holdsv is 98. 7'½, og 97. I%,.

Dokumenter( renseeffekt t<,r Nitrogen ved testing m·
i\ugu:;t  AT  8i henhold til EN12566-3:2016 vedlegg  H  er
86.-1-%.

Brannegenskaper
l'roJukte.:t er testet i benhol d  ti  l kap. 4.6 i EN I 2 5 66-
3:2016 som dokumen1ercr at produktet til li"cdsstilkr
brannteknisk klasse E.

'tlekking av farlige forbindelser
l'rnduktct er testet i henhold ti  I CEN/TS 1663 7-2:201-1-. og
ti Ifredssti l ler grenseverdi er for uti ekk ing av far lige
forbindelser fra tankmaterialet.

5. Miljomessige forhold
fie/se og mijofarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljogifter, eller
andre relevante stofler i en mengde som vurderes  som
hels,;,- og miljnforlige. l'rinrilert miliogilier omfalkr
CMR, PBT 0g vPvB stoffer.  Fellingskjemikaliet ma
behun<llcs m,;,J varsumhct ved Hil\ e.:ndelse.

P@virkning p@jord og grunnvann
tlekkingen Ira produktet er bedomt il a ikke pavirke ford
og vann negativt.

• yfallshandtering gjenbruksmuligheter
Anlegget sorteres som metall, EE-av all og restavall.
Anlegget leveres godkjent avfallsmotlak der Jct kan
energi- og materialgienvinnes.

Elektriske og elektroniske komponenter leveres il
godk_icnl rnollt!k liir EL-avfall. I Jc til reiler lunken ikke er
tomt og rengjort for avbending mi tanken leveres til
mottak for farlig av alI.

Miljode klarasjon

Det er ikke u1arbei<let mil_iodeklarasjon (EPD) for
pruduktet.

6. Betingelser for bruk
Prosjektering

/August AT8 minirenseanlegg med kjemisk felling er lestet
i henhold til vedlegg B i EN \2566-3 ved nominell
hydraulisk belastning pa 900 ldogn, og en maksimal
hydraulisk belastning pii !350 1/Jogn. (,je.:nnomsnittlig
organisk helaslning i testperioden er oppgiu ii være 350 g
BOF'd.

Produsentens angivelse  a  rensekapasitet i pe, samt  volum
pa motlakskammer (\'Crlikal flow-labyrint). bio-reaktor
(lullet reaktor} og sluttse.:parasjonsbmmcr er gill i tabell l
for hver enkelt anleggsstorrelse.

Tabell 1
Produsentens an ivelse av renseka asitet.
Produkt AT8 AT9 AT10 AT12 AT15
Kapasitet, pe 6 7 8 11 13
Mottakskammer, m3 0,97 1, 18 1,38 1,62 2,26
Bio-reaktor, m3 0,93 1.13 1,33 1,59 2.20
Sluttseparasjon, m3 0,26 0,31 0,35 0,44 0,57
Produkt AT21 AT30 AT40 AT50
Kapasitet, pe 20 30 40 50
Mottakskammer, m? 3.57 4,50 5,97 7,45
Bior-reaktor, m 3,09 4,29 5.75 7,20
Sluttseparasjon, m3 1,00 1,33 1,59 2,80

Samtl igc anlcggsslurrelser som inngar i godk_ie.:nningcn er
skalert i henhold til dimensjoneringskriteriene for den
modellen som er typeprovet (AT 8).

.Montasje

\..Jontasjc og utt irelse av anlegget skal vere i hen ho Id ti I
produsentens anvisninger. Ved installasjon skal anlegget
plasseres pa en 15-20 cm tykk armert betongplate. Det kan
ikke tilbakefylles masse hoyerc enn til underkanten a»
lokket pa anlegget. For strrelsene AT8 --  AT 15 kan
anlegget installeres med maksimal grunnvannsstand opp til
utlopsror. For ovrige anleggsstorrelser skal bunnen pa
anlegget installeres over grunnvannstande.:n rastedet.

l'roduktct er ikke designet for tratikklasl.
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Drift, serviee og vedlikehold
For ferdig anlegg skal <let inngas skriftlig drilis- og
vedlikeholdsavtale mellom anleggseier og kompetent
serv iecleverandor i hen ho l<l ti I forurensingsforsk riftens
bestemmelser, Det skal foretas to ordinare servicebesok
per ar i henhold til servicekonrakt.

Anleggseier er ansvarlig for a overholde brukerinstruks. og
skal utfore rcriodisk kontroll av anlegget i henhold til
sjekkliste, Brukerinstruks overleveres kunden innen
anlegge! startes orr- Dersom det m dekkes feil ved
an legge l cl !er unormal dri n ska l an leggseier kontakte
serviceleverandor.

/\n legget leveres med akustisk og visue li alarm som
indikerer elektrisk feil. feil på magnetventiler. feil ra air-
lili pumpe og doseringspurnpc for fellingskjemikalier.
samt lavt nivai kjemikalietank.

Slamtomming
Slamlagringskapasitctcn for August AT rninirensc,mlcgg
med kjemisk fi:lling er knyttet til den maksimale mengden
suspendert slam som anlegget kan romme uten at
renseeffekten reduseres. Slamproduksjonen for anlegget
vurderes per i dag a ikke være ilstrekkelig dokumentert.
Innril det foreligger dokumentasjon fr anleggets
spesifikke slmnpro<luksjon anbefales slamtomming
henhold ti I tabell 2.

Drift ved lengre opphold i belastningen
Anlegget er utsyrt med en dvalefunksjon som sorger for a
hu Ide biologien ved Iike ved lengre he lastni ngsstans.
Dvale funksjonen ma akti ve res manuelt pa kontrollpanelet
ved a velge "weekend mode" i forkant av lengre perioder
uten at anlegget hlir tilforl avlnpsvann. Anlegget skal ikke
tommes for slam i forkant av lengre perioder uten ti Iforsd
av av lopsvann til anlegget.

Transport og lagring
Transport og lagring skul utfores i henhold til pro<lusentcns
an, i sn inger.

Temperatrbe grensninger
V cd hruk i Norge er det ingen temperaturbegrensninger
knyttet til anleggets renseeffekt. Renseanlegget er lestet
under forhold som er representative for husholdningsavlop
i Norge.

Det er viktig ii etablere tibtrckkclig frostsikring som lar
hoyde for lokale temperaturforhold. samt forventet
bclastningsmonster. slik at en unng1\r hunnl'rysing.

Sikkerhet
Det skal pasees at lokket pit anlegget til enhver tid er last
pa forsvarlig mate i henhold til produsentens anv isningr
slik at barn og uvedkommende hindres adgang til del
nedgravde anlegget.

Tabell 2 Anbefalt Maks. tommefrekvens formaksima\ driftstid ulike belastninger [mnd.J
mellom to

Nomlnellslamtømminger for
ulike kapasitet

anleggsstørrelser
pø 100 % 80% 60% 40 %

og ulike
belastnin er.Produkt
AT 8 6 6 8 11 16

AT 9 7 6 B 11 17
AT10 e 7 8 11 17

AT 12 11 6 7 10 15

AT 15 13 7 9 12 18

AT 21 20 7 9 12 18
AT 30 30 6 7 10 15

AT 40 40 6 7 10 15

AT50 50 6 7 10 15

Tomming av slam skal utfores i henhold til produsentens
instruks for slamtllmming. Denne er tilgiengelig pa
www.avlopnorge.no. samt produsentens hjemmeside. Del
er \iktig apase at Jct er tilstrekkelig restslam i den lullede
reaktordelen etter slamtnmming. l folge produsenten skal
en opprettholde en restslammengde tilsvarende minimum
200 ml/I mtilt som SV}O eller at den luftede reaktoren cr
fylt opp igien med van. Mottakskammeret (vertikal flow-
labyrint) skal tommes fullstendig ved slamtomning.

Provetaking av renset avlopsvann skal utfores i henhold til
produsentens instruks for provetaking.

7. Produkt- og produksjonskontroll
Produktet produseres av August ir  KO.  Juodasis kclius
104/\. LT-11307 Vilnius. Litauen.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for at produktet
blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til
grunn for godkjenningen. herunder ogsii gjennomt11ringen
av den interne produksjons- og ferdigvarekontrollen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt
over akende produkt- og produksjonskontroll i hcnhol d ti I
kontrakt om SINTEF Teknisk (iodk_ienning.

Produksjonsbedriften  har  et kvalitetssystem  som er
serti fi sert i henhold til ISO 900 l og et miljostyringssystem
som er sert i fisert i henhold tiI I SO !400  I.

8. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er primart basert pa 1peproving som er
dokumentert i folgende proverapporter. foruten
produsentens produktsertifi kater:

P!A Umhh. /\,:hen. Test report - No PIA 2014-
210308.e.0. datert .i uni 2014 {rensccftcktl
Pl/\ Ombil Achcn. Tcc;t Repnrt - Vacation test of the
small wastewater treatment plant AT8, Attestation
\Jo. 3340 l.AO}. datert 27.11.2018 { R,:nsecl"fckt).
Technicky a Skusobny lstav Stavebny (TSUS). Slovak
Republic. Test rcpon No. 6)-13-0345, datert
14.05.2013 (bareevne)
Technicky a Skusobny Ustav Staveby (TSS). Slovak
Republic. Test report No. 60-15-1290. datert
28.07.20 \ 5 (vanntetthet)
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V tlSAPL jsi: .. Testing luhoratory section. Slovakia.
Test report No. 0378/2015. datert 03.08.2015
( ho ldbarhct J

- V!JSAl'L ,ise .. Testing laborawry seetion, Slovakia.
Tes l report No 284/2015. J,llerL 08.06.2015
( holdbarhet)
PIA  Cimbh. Ai:hen. Test report - No  PIA  20l5-RF-
1506-1035.01. daten  j  uli 2015 { reaction to lire)

- Pl A Gmbh. Achcn. Test report - No  l'IA  20 l  8-DSI.T-
17 IO- l 110.02. dotert januar 20 I 8 (l.ltkkkingstcst)

9. Merking

Praduktet pafores etikett med pro<luktnarn. c;cricnummcr.
produksjonsduto, samt produsent og kontaktinfermasjon.

Produktet er CE-merket i henhold ti EN 12566-3:2005
A1:2009.

',

TG 20118

Gdkjenningsmerke

10. Ansvar

Innehaver/produsent har Jct selvstendige produklansvar i
hen hold til gjeldende rett. Krax kan ikke fremmes overfor
SINTEF utover <letsom er ncrnt i  NS 8402.

Produktet kan ogsa merkes med godkjenningsmerket fr
Teknisk Godkjenning: TG 20118.

for Sl:\TIT

Marius K valvik
Godkjennmngsleder
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