
k+58,2

k+53,4

k+47,7

k+48,5

k+50,5

k+51,5

k+52,0

k+53,0

k+50,5

k+52,5

k+52,5

k+52,5

k+53,0

k+54,0

k+54,5

k+55,0

k+56,0

k+60,9

k+61,3

k+61,9

k+61,6

k+64,0

k+62,7

k+62,1

k+62,4

k+
63,0

k+
64
,5

R6

R6

k+52,0

k+51,0

k+
53

,0

k+42,5

ca.600 m²

k+52,5

k+52,5

k+68,0

k+
65
,0

k+
65

,0

k+
65,0

k+64,5

k+
63,2

k+63,5

k+63,0

k+62,5

k+62,0

k+61,2

k+60,4

k+59,6

k+58,8

k+58,0

k+
57

,2

k+57
,0

k+
57,0

k+57,5

k+56,5

k+55,5

k+54,5

k+54,5

k+54,5

k+54,0

k+53
,0

k+52,0

k+52,0

k+52,0

k+52,0

k+52,0

k+52,5

k+52,0

R6

k+52,5

k+5
2,5

k+
53

,0

k+
53

,5

k+57,0

k+52,5

k+52,5

k+52,5

k+52,5
k+
52
,0

k+
51

,0
k+50,0

k+50,0

k+50,5

k+50,0

k+50,5

k+50,5

k+
53
,0

k+
54
,0k+55,0k

+55,5

k+56,0

k+56,5

k+57,5
k+
58
,5

k+
59,5

k+60,5

k+61,5

k+62,5

k+63,5

k+64,5

k+65,0

k+
65

,5

k+
65

,8

k+
68

,0

k+
69,3

k+70,5

k+71,8

k+73,0

k+74,3

k+75,5

k+76,8

k+77,0

k+77,0

k+55,5

k+56,0

k+56,0

k+52,0

k+51,5

k+51,0

k+50,5

k+50,5

k+49,5

k+52,0

k+51,0

k+
50
,0

k+
49
,0

k+
48

,0

k+
47

,0

k+
46
,0

k+45,0

k+44,0

k+43,0

k+42,0

k+41,0

k+40,0

k+39,0

k+38,0

k+37,0

k+36,0

k+65,5

k+65,0

k+64,5

k+64,0

k+63,5

k+63,0
BH

k+
73

,0

3
etg

.le
il.

BH
k+

76
,0

3
et
g.

le
il.

BH
k+

91
,5

3
et
g.

k+
51
,5

k+35,5

k+36,0

k+36,0

k+36,0

k+36,0

k+
36
,0

k+
57
,0

k+
56
,5

k+50,5

k+50,0

k+50,5

k+50,5

k+50,5

k+50,5

k+50,5

k+50,0

k+50,0

k+49,5

k+49,0

k+49,0

k+53,0

k+
65,5

k+
65,0

k+
64,0

BH
k+80,0

4
etg

.le
il.

16
enhete

r

BH
k+79,0

3
etg

. le
il.

12
enhete

r

k+66,5

k+56,5

k+57,0

k+57,0

k+57,5

k+58,0

k+58,5

k+59,0

k+59,5

k+59,5

k+35,5

k+35,0

SP
200

PP

SP 200 PP
SP
200
PP

Antatt omtrentlig plassering av
nye kommunale kummer for
tilknytning av vann og avløp.

SP
200
PP

SP
16
0
PP

SP
20
0
PP

Eksisterende vannledning Ø160
fjernes og erstattes med ny
Ø180-ledning herfra og frem
til ny kommunal kum for
tilnytning, ca. 180 m mot øst.

Pumpestasjon A
for 22 boenheter,
6,1 l/s.

Samlekum for
pumpestasjon C.

Trykkavlastningskum
for pumpeledning A.

Pumpestasjon B
for 2 boenheter,
1,9 l/s.

Trykkavlastningskum
for pumpeledning B.

Pumpestasjon C
for 21 boenheter,
5,9 l/s.

Samlekum for
pumpestasjon A.

Pumpestasjon D
for 13
boenheter.

Samlekum for
pumpestasjon D.

SP
160

PP
SP
16
0
PP

Trykkavlastningskum
for pumpeledning C.

Trykkavlastningskum
for pumpeledning D.

Eksisterende spillvann Ø160
fjernes og erstattes med ny
Ø250-ledning fra dette
punktet og frem til ny
kommunal kum for tilnytning,
ca. 180 m mot øst.

VL
180

PE

VL180PE

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

VL
18

0
PE

Vannkum med
brannventil.

Vannkum med
brannventil.

V
L
18
0
PE

VL 180 PE

VL 180 PE

Grense for nedbørfelt
med avrenning til
planområdet.

Grense for
nedbørfelt med
avrenning til
planområdet.

SP
20
0
PP

Flomvann føres
til terreng.

Flomvann føres
til terreng.

Flomvann føres
til terreng.

VL 315 PE
SP 250 PP

SP1

SP2

SP3SP4SP5SP6

SP7

SP8
SP9

SP10

SP11

SP12

SP13

SP14

SP15

SP16

SP17

SP18
SP19

SP20

SP21

SP23

SP24

SP25

SP26

SP27

SP28

SP29

SP30

SP31

SP32

SP33

SP34

SP35

SP36

SP37

SP38

SP43

SP39

SP40

SP41

SP42

SP44

SP45

SP46

SP47

VK1

VK2

VK4

VK6

VK7

VK8
VK9

VK10

VK12

VK13

VK11

VK3

VK14

VK5

PS A

PS C

PS D

SP22

PS B

VK15

Meter
0 50 100

A Justering iht. brev fra Alver kommune 10.02.2022 18.02.2022 ERAS

Kompleks Bygg Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent
Fase

Midtunhaugen 13A
5224 Nesttun

Tel 55 11 69 90

Vest-Land Eiendom AS

-

OPPDRAGSGIVER PROSJEKTERENDE

Tegnet av:

Dato:

Statsminister Michelsens veg 38
5230 Paradis

Kommunal behandling

VA-rammeplan
Vann og avløp

Fossesjøen, Alver kommune
Gnr. 25 bnr. 161, 167 m.fl.

- - 70325 V 731 10 001 - C -

ERAS

ERAS

80108 V731.10.001.dwg

A1 1:1000

18.12.2018

Kommentarer
Eksisterende kommunale vann- og spillvannsledninger skiftes og
oppdimensjoneres fra tilknytningspunkt og frem til innkjøringen til nytt
boligfelt, ca. 180 meter.
Alle nye vannledninger i nytt boligfelt overtas av Alver kommune til eie,
drift og vedlikehold frem til og med brannkummene. Ledningene skal være
Ø180 PE. Stikkledninger inn til byggene blir private. Hvert bygg får egen
stikkledning som kobles i kum og utstyres med utvendig stoppekran.
Stikkledningene vil i hovedsak være Ø32 PE eller Ø40 PE, men dimensjoner
må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen.
Hovedledningene for spillvann som er selvfallsledninger, overtas av Alver
kommune til eie, drift og vedlikehold der de ligger i samme trasé som
vannledning som skal overtas. Alle stikkledninger frem til byggene skal
være private. Dimensjoner oppgitt på tegning må vurderes nærmere i
detaljprosjekteringen.
Alle pumpestasjoner, selvfallsledninger frem til disse og tilhørende
pumpeledninger skal være private.
Brannkummene er plassert for å tilfredsstille krav i TEK, men
plasseringene må vurderes nærmere i samråd med brannvesenet i
detaljprosjekteringen.
Hvor vann og spillvann kommer ut av de enkelte byggene må vurderes
nærmere i detaljprosjekteringen.

Stoppekran

B Fjernet overvann (egen tegning) 25.03.2022 ERAS

C Lagt til VK15 + flyttet stikkledninger fra VK7 til VK5 01.04.2022 ERAS
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