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Eksisterende ledning og slamavskiller for 355/1

Stusdal VVS
Utløpsedning fra slamavskiller.Ø75mm PE Slange. Tilkobles eksisterende slange til sjø for 355/1.Ø110mm
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Stusdal VVS
Slamavskiller 4 kubikk
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Slamavskiller 4 kubikk
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Stusdal VVS
Tilkoblingspunkt for vann i kommunal kum
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Stusdal VVS
Vannledninger fra privat kum ø32mm pe slange for 355/45, skjelangervegen 967 og 355/4, skjelangervegen 983

Stusdal VVS
Vannledninger fra privat kum ø32mm pe slange for 355/45, skjelangervegen 967 og 355/4, skjelangervegen 983

Stusdal VVS
Vannledninger fra privat kum ø32mm pe slange for 355/45, skjelangervegen 967 og 355/4, skjelangervegen 983

Stusdal VVS
Tilkoblingspunkt for 355/65, ny enebolig. T-rør settes på vannledning som går til 355/4, skjelangervegen 983
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Eksisterende sandfiltergrøft utkobles og utløp fra slamavskiller kobles til utløpsledning som går fra 355/65.Ø75mm PE Slange.

Stusdal VVS
Eksisterende sandfiltergrøft utkobles og utløp fra slamavskiller kobles til utløpsledning som går fra 355/65.Ø75mm PE Slange.

Stusdal VVS
Eksisterende sandfiltergrøft utkobles og utløp fra slamavskiller kobles til utløpsledning som går fra 355/65.Ø75mm PE Slange.

Stusdal VVS
Koordinater på slamavskiller:N: 6725006Ø: 279443
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