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SONE O ER OMRÅDER HVOR DET FOREKOMMER EKSPLOSIV
ATMOSFÆRE UAVBRUTT ELLER I LANGE PERIODER
SONE 1 ER OMRÅDER HVOR DET LEILIGHETSVIS MÅ REGNES MED
EKSPLOSIV ATMOSFÆRE UNDER NORMALE DRIFTSFORHOLD

SONE 2 ER OMRÅDER HVOR DET KAN FOREKOMME EKSPLOSIV
ATMOSFÆRE UNDER NORMALE DRIFTSFORHOLD, MEN DA BARE
UNNT AKS VIS OG KORTVARIG

KUMMER SOM FALLER INN UNDER EN SONE SKAL BETEGNES MED EN
SONE LAVERE ENN DEN SONEN DE KOMMER INN UNDER

SIKKERHETSSONE MIN. AVSTAND TIL NABDGRENSE, OFFENTLIG
FERDSELSLINJE, TENNKILDE, BRENNBAR BYGNING/OPPLAG, ÅPNING I
VEGG SOM VINU/DR L
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OMRÅDEKLASSIFISERING BENSINSTASJON
MED GASSRETUR, PRINSIPP TEGNING
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Releranselisle for EX-klassiliseringen

* "Temaveil. om  omlapping av larlig sl ff", HR-2204, utgitt av OSB
Eksplosyonsfanlige om &de ved fylepunkt bl! - NEK EN 60079-10-1
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DRIVSTDFFTEKNISKE INSTALLASJONER SKAL FJERNES.
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Seknad om riving - riveobjekler markerl

lppdalerI prdukt- g pumpeppsett. Justent ex- g skkerhelssoner
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