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LIMTRE (Impregnert) 115X266mm
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BJELKER
LIMTRE (Impregnert) 115X266mm

HØYDEFORSKJELL
Maks høydeforskjell i forhold til terrengnivå
på aktuell tomt <0,3m. Denne må holdes til
et minimum av estetiske og praktiske
hensikter. Evt. høydeforskjeller bør opptas
med tilfylling av vegetasjon, plassering av
steiner og dandering av terrenget på en
hensiktsmessig måte, eller nedtrapping til
terreng. Se egen prinsipptegning.
(Kommunene sitt ansvar)

FUNDAMENTERING
Det ønskes en løsning hvor stangstål beny .
Stangstålet skal gyses fast med boltemørtel. Dybden
på stangstålet må vurderes ut fra kvaliteten på

l . Høyder tas ut på stedet. Moduler se
ramme av limtre.

PÅLITELIGHETSKLASSER OG LASTER
En dagsturhytte vurderes å ligge i pålitelighetsklasse 1
etter NS EN 1990. Det er gjort en vurdering i forhold til
valg av snølast, denne er satt til 9500 N/m2 i
bruksgrense. Denne lasten skal ikke reduseres med
formfaktorer for snø. Vindlasten (hastighetstrykk) settes
til 1055 N/m2. Virkesbredden er 48 mm.

TREKONSTRUKSJON
Konstruksjonen som bærer hy
trekant, og forbindelsen mellom stavene skal
u .
Konstruksjonen skal være lik for hver hy . Hy
deles opp i 8 moduler som skal skrus sammen på
plassen.

FORANKRING
Forankring for vindkre
520.241 og 520.243.

TRANSPORT
Det må etableres lø m
spikerplatene for hovedramme, midler
avs .

MATERIALER
Alt av materialbruk må kaluleres inn i .
Det må tas høyde for oppbygging av alle
bygningskontruksjoner,samt
kubbinger/forsterkninger hvor de .
Undergurtene under si , undergurter under
takuts k, undergurter i boder ved inngangspar ,
samt undergurter under takoverbygd inngangspar
må være impregnerte. Limtrerammen, og
oppbygging av am
virke. Undergurter og limtreramme beslås i l g.
Kubbinger/forsterkninger/utlektninger som
omfa .
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48X48 mm el. lignende
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TRANSPORTSØYLER
48X48 mm el. lignende

TAKBORD
Røde takbord/overligger legges på på plassen i modulskjøt
etter at undertak er overlappet, tapet og festet.

MØNEBORD
Legges på plassen.

FORKANTBJELKE
Røde bjelker legges på plassen, og kles.
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STÅLPIPE
(isolert)

SOLCELLEPANEL
For belysning.
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