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Produktinformasjon	NORTANK	Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS	®	
	
Deklareringsfora/registerbase:		
Miljødirektoratets	Deklareringsdatabase	
	
Deklaringsnummer:	123-33-333-341	
	
Produktopphav:	
Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS®	er	et	skum-materiale	i	familien		
Urea-Formaldehyder,	C2H6N2O2	
	
Fysiologisk	transmisjon:	
Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS	®	er	et	2-komponenet	mykt	skum	som	over	
en	periode	fra	10	minutter	til	5	døgn	gradvis,	linært	utviklet,	herder	til	et	
hvitt	porøst	materiale	med	en,	måldefinert	og	justert,	densitet	på	mellom		
18	og	70	g/dm3	(+-	10%	avvik	av	densitet-tabell).	
	
Forurensing	til	omgivelsene:	
Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS	®	er	i	herdet	og	ferdigreagert	tilstand	en	ren	
og	ikke	forurensende	masse.		
	
Giftinformasjon:	
Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS	®	brukt	i	de	beskrevne	områder	er	innenfor	
satte	toleransegrensene	for	aktive	kjemiske	komponenter	som	produktet	
består	av.	Ved	inntak,	innvortes,	skal	lege	kontaktes.		
	
Bruksområder:	
Bacel	Hardfoam	Airlux	AGS	AS®	kan	ha	følgende	registrerte	bruksområder	i	
Norge,	på	Svalbard	og	på	norsk	kontinentalsokkel:	
	
Brukskode	 	 Beskrivelser/benevnelser		
(m/tekst)	
	
1.2234.21-11		 Rør	

Til	fylling	av	utrangerte	gassrør,	avløpsrør,	vannrør,	
materialtransportrør	og	rør	for	øvrig	
	

1.2234.21-17		 Tanker	
Til	fylling	av	utrangerte	oljetanker,	gasstanker,	
kjemikalietanker,	septiktanker,	siloer,	sementtanker,	
næringsmiddeltanker	og	tanker	for	øvrig	
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1.2234.21-29		 Tomme/lukkede	rom	

Til	fylling	av	distanser	i	og	under	bygninger,	gruver,	
installasjoner,	båter,	biler,	busser	og	distanser	og	rom	
for	øvrig.	

	
1.2234.21-31		 Oppdriftsmateriale	

Til	oppdriftsmateriale	i	båter,	flytekaier,	flytebrygger	og	
flytende	objekter	for	øvrig	

	
1.2234.21-88		 Polstringsmatriale	

Til	polstring	av	kvegbåser,	dyrebåser,	dyrebinger,	
hestebokser,	liggeunderlag	og	polstring	for	øvrig	

	
1.2234.21-99		 Kulde-	og	varmeisolasjonsmateriale		

Til	isolering	av	i	fryserom,	kjølerom,	klimarom	og	
temperatursensitive	rom	før	øvrig	

	 	
HMS-tiltak	
Ved	bruk:	Se	retningslinjer	for	HMS-tiltak	(PPE)	som	er	
utarbeidet	for	operatører	under	produksjonsprosessen.		


