
SNITT MINISTAKEKUM
M=1:20

PLAN MINISTAKEKUM
M=1:20
S3, S13, O6, O8 og O10

TYPISK GRØFTESNITT. M=1:20
Vann-, spillvann- og
overvannsledning

SNITT SPILLVANNSKUM/OVERVANNSKUM
M=1:20

PLAN SPILLVANNSKUM/OVERVANNSKUM
M=1:20
S4-S11 og O4

SNITT SANDFANGSKUM
Med skråstilt inntaksrist.
M=1:20
Kum S1

Planering tomt 4
+22

Hage eksisterende bolig

1:3

PLAN MINISTAKEKUM
M=1:20
S1-S2, S12, S14 og O9

SNITT SANDFANGSKUM
Med kuppelrist. M=1:20
Kum SF2-SF3

²

GRØFTESNITT. M=1:20
Grunn, isolert grøft Oppdragsgiver

Prosjekt

Rev.

Rev.Tegningsnr.

Dato:

Målestokk:

Prosjektnr.

Sign.Dato

Godkj.Tegn. Kontr.

Revisjonen gjelder

Fabrikkgaten 7B

5059 Bergen

Tlf. 55 59 82 60

e-post: post@haugenvva.no

Format:

A1

Detalj kummer og ledningsgrøfter. 
Nilshøyen boligfelt. VVA-anlegg

Seim Bygg AS

T
ilb

u
d
st

e
g
n
in

g

GH10

18002

BN

07.05.2018

THF

1:20

AutoCAD SHX Text
Asfalt

AutoCAD SHX Text
Gode kompri- merte masser

AutoCAD SHX Text
Kjørebane

AutoCAD SHX Text
ø400mm flytende ramme og kumlokk D400

AutoCAD SHX Text
Teleskoprør

AutoCAD SHX Text
ø400/425mm korrugert oppforingsrør. H=tilpasses på stedet NB! Krummes ved gjenfylling dersom ulik helling på veg og ledning

AutoCAD SHX Text
Bunnseksjon til ø400/425mm oppforingsrør. Rettløp, ett sideløp eller dobbelgren (3 innløp)

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
Fundament, singel 8-16mm

AutoCAD SHX Text
Sidefylling, singel 8-16mm

AutoCAD SHX Text
Beskyttelseslag, singel 8-16mm

AutoCAD SHX Text
Gjenfylling, sprengstein i veg stedlige gravemasser i terreng

AutoCAD SHX Text
5:1

AutoCAD SHX Text
2:1-1:1

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
Bunnseksjon til ø600mm oppforingsrør Rettløp eller sideløp

AutoCAD SHX Text
ø600mm korrugert oppforingsrør H=1,5-2,0m

AutoCAD SHX Text
ø600/650mm flytende ramme m/teleskoprør 

AutoCAD SHX Text
ø650mm kumlokk Sjk D400

AutoCAD SHX Text
ø160mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø160mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø160mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø160mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø160mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø500mm DV-Oi

AutoCAD SHX Text
Kumring m/bunn ø1400mm, h=1500mm

AutoCAD SHX Text
Sandfang  tømmes før overlevering

AutoCAD SHX Text
L-kum

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
ø1400mm inntakskum m/galvanisert rist og lås. h=1000mm

AutoCAD SHX Text
Plastring med egnet sprengstein rundt inntakskum

AutoCAD SHX Text
Eksisterende overvannsrør/kisteveit 

AutoCAD SHX Text
Overgang til eksisterende rør tettes med betong eller lignende. 

AutoCAD SHX Text
ø500mm DV-Oi

AutoCAD SHX Text
ø500mm DV-Oi rør

AutoCAD SHX Text
ø500mm DV-Oi rør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
ø110mm PVC mufferør

AutoCAD SHX Text
Kuppelrist ø650mm høy type m/lås

AutoCAD SHX Text
1:3

AutoCAD SHX Text
Ytterkant vegskulder

AutoCAD SHX Text
Asfaltering rundt kuppelrist Agb11, t=50mm Bredde ca. 500mm Tildanning av fall til sluk NB! Kuppelrist skal være mulig å åpne

AutoCAD SHX Text
L-kum

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Bunnlokk

AutoCAD SHX Text
ø160mm sort PVC

AutoCAD SHX Text
Sandfang  tømmes før overlevering

AutoCAD SHX Text
Dykker i duktilt støpejern for ø160mm rør

AutoCAD SHX Text
Elastisk pakning

AutoCAD SHX Text
ø600mm korrugert oppforingsrør H=1,5-2,0m

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
* Grøft med et rør -> bredde 600mmGrøft med et rør -> bredde 600mm

AutoCAD SHX Text
Isolasjonsplate,  ekstrudert polystyren 400 kN/m² t=100mm


	Sheets and Views
	GH10


