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For å utbedre en mangelfull drenering fra septiktanken er det nå laget en helt ny

sandfiltergrøft. Grøften er 25 meter lang, 1-1,2 meter bred og ca 1 meter dyp.

For å hindre at jord trenger inn i sandfiltergrøften er det lagt fiberduk som dekker bunnen,
begge sidene og toppen av grøften, se foto.

Dreneringsrøret i bunnen er lagt i et ca 30 cm tykt singellag, 10/18 singel. Dreneringsrøret

ender i en inspeksjonskum. I andre enden stikker rører opp av jorden for lufting.

På toppen av første singellaget er det fylt på med fin sand, ca 80 cm tykt lag. Jmf. foto.

På toppen av sandlaget er kloakkrøret lagt i et ca 25 cm tykt singellag, jmf. foto. På toppen

av dette er det lagt på en fiberduk før påfylling av et jordlag. Jordlaget er så tykt at det er

frostfritt.

I rørene på toppen er det boret tett med 10 mm hull for at kloakkvann skal og fordele seg

over hele rørene og renne ut i singelen .

Arbeidet er utført i henhold til gjeldene regler for sandfilteranlegg. Dette er en reparasjon/

fornyelse av et eksisterende anlegg laget for mange år siden. Det gamle fungerte dårlig nå.

Arbeidet ble ferdiggjort i oktober 2018.

Arbeidet er utført av Svein Fammestad.

Fammestad, 30.10.18

Svein Fammestad



Grøften ferdig gravd og dekket med en fiberduk for å unngå at jord trekker inn i sand og

singel. Dreneringsslangen er så dekket med et ca 30 cm tykt lag med singel - 10/18.
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Dreneringsslangen går fra grøftens begynnelse og ender i inspekssjonskummen i andre

enden. Enden av slangen stikker opp av grøften.
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Grøften er fylt med ca 80 cm høyt sandlag beregnet til filtergrøfter.
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Kloakkledingen fra septiktanken er så koplet til rørene i sandfiltergrøften.
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Kloakkledingen fra septiktanken er lagt i et singellag oppå sandfyllingen. I underkant av
rørene er det tett med hull- 10 mm, for å fordele utslipp langs hele grøften.
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Kloakkledingen fra septiktanken er lagt i et singellag oppå sandfyllingen. I underkant av

rørene er det tett med hull- 10 mm, for å fordele utslipp langs hele grøften.



I underkant av rørene er det tett med hull - 10 mm, for å fordele utslipp langs hele grøften.
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På toppen av overste singellaget er det lagt en fiberduk for å forhondre at jord trenger ned i
singelen. Der etter er det lagt på et tykt lag med jord.
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På toppen av overste singellaget er det lagt en fiberduk for å forhondre at jord trenger ned i
singelen. Der etter er det lagt på et tykt lag med jord. Kloakkledningen fra septiktanken er
dekket med jord og et lag med sand.


