
Biovac'FD5-10std/ MG
M PRODUKTET:

Biovac FD5/10 er v&re minste

renseanlegg for plassering i anleggsrom.
Anleggene består av mottakstank og
reaktortank, i tillegg til fire slamtørkere.

Anleggene kan leveres med mottakstank
for nedgraving (std), og mottakstank for
plassering på gulv (MG).

Fordi anleggene er utstyrt med
slamtorkere, kan de installeres på steder
der slamtømmebil ikke kommer til.

Det er viktig å forholde seg til spesifikke
krav til anleggsrom. Anlegget krever 3
servicebesøk pr. år.
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Kan ved behov kombineres med ulike

løsninger for etterpolering

Krever ikke tømming med sugebil
Biovac SBR renseteknologi
Slamsekkene byttes av servicetekniker
i forbindelse med servicebesøk

AIie komponenter er lett tilgjengelig
for service og tilsyn
Testet og godkjent for bruk med
variabel belastning. Eks. hytter/
fritidsboliger

Innehar SINTEF teknisk godkjenning i
henhold til EN 12566-3,TG nr. 20583
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inirenseanl gg for plass ring i anleggs om
Dmensjonert or 12-29 pe

Bi vac?FD1 -35
OM PRO UKTET:

Når flere hus tander går sammen
om en felles r selosning, reduseres
kostnadene for ver enkelt husstand i
forhold til invest ring og serviceutgifter.

Anlegget krever 3 rvicebesøk pr.
år og har behov for ntil 3-4 årlige
slamtømminger, avhe gig av anleggets
størrelse, og belastning.

Anleggene består av to nker:

Kombinert mottakstan og slamlager
for nedgraving
Reaktortank for plasserin  å  gulv

PRODUKTFORDELER.

Biovac SBR renseteknolo i
Alle komponenter er lett tr jengelig
for service og tilsyn
Testet og godkjent for bruk d

riabel belastning. Eks. hytter
fri 'dsboliger

Inn har SINTEF teknisk godkjennt g i
henh Id til EN 12566-3, TGnr.2062
Felles legg gir reduserte kostnade
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