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Egenskaper for energibærer – Propan (95 %) 

 

Oversikt over mulige utslippspunkter 
Formel: C3H8  Dim Trykk Gasstemp ved utslipp Gassens fase 
Faser: Gassfase (G) / Væskefase (V) Tankdom:     
Kokepunkt:  -42,1 OC  ved 1 atm. trykk -  Sikkerhetsventiler tank  - 15,6 bar Ca. +48 OC Gass (ved utbl.) 
Egenvekt væskefase: 508 kg/m3 (ved 1 atm. og 15 oC ) -  Nivåmåler med pyseventil - - Ca. -5/ +15 OC Væske 
Tetthet gassfase: 2,03 kg/m3 (ved 1 atm. og 15 oC )      
Kritisk temperatur:  96,8  oC -  Sikkerhetsventiler på væskefaseustyr Div. 16 bar Ca. +48 OC Væske 
Kritisk trykk: 43,4 bar -  SBV trykkregulatorer - Ca. 1,5 bar Ca +15 OC Gass 
Nedre brennverdi: 46,4 MJ/kg      
Metaninnhold: 82 – 95 % (mol)      
Selvantennelsestemperatur: 540 oC      
Eksplosjonsgrenser: 2,1 – 9,5 vol. %      
Eksplosjonsgruppe: IIA       
Temperaturklasse: T1       

 

a   K – Kontinuerlig; S – Sekundært; P- Primært                             e   GV – god ventilasjon; LV – lite ventilasjon; MV – medium ventilasjon  
b   Fasebeskrivelse i tabell                                                                  f    G – god; T - tilstrekkelig; D – dårlig 
c   G – Gassfase; V – Væskefase                                                         d   N – Naturlig ventilasjon; M – Mekanisk ventilasjon 
Forkortelser/ definisjoner iht. NEK EN 60079-10-1 Annex B 
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 Utslippspunkt  Gassens tilstand ved utslipp Ventilasjon Eksplosjonsfarlig område Kommentar 
Nr. Beskrivelse Lokasjon Utslippsgrad a 

 
Driftstemperatur og 

trykk  
Fase c Type d Grad e Tilgang f  Sone 

0-1-2 
Soneavstand fra 

utslippspunkt 
Retnings-
givende 

publikasjon 

 

oC bar Vert. Hor. 

1.1 

Sikkerhetsventil 
tank - 
(overordnet 
armatur i 
tankdom og 
retningsgivende 
for annen 
armatur i dom) 

Tankdom 

S +45 15,6 G N GV G 1 

Halvkul
e 

oppove
r 5m 

radius 
fra 

senter 
dom 

Halvkule 
oppover 

5m 
radius fra 

senter 
dom 

SEK 
Handbok 

426 

Utslipp fra sikkerhetsventiler vil 
kunne skje ved ekstrem 
trykkoppbygning i tanken. Dette 
kan skje ved direkte 
varmepåvirkning. Tanken er 
undergrunnstank beskyttet av 
steinsatt mur, og minimums 
overdekning på 500mm.  
 
Tanken plassert i godt ventilert 
område. 
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a   K – Kontinuerlig; S – Sekundært; P- Primært                             e   GV – god ventilasjon; LV – lite ventilasjon; MV – medium ventilasjon  
b   Fasebeskrivelse i tabell "Engenskaper for naturgass"              f    G – god; T - tilstrekkelig; D – dårlig 
c   G – Gassfase; V – Væskefase                                                         d   N – Naturlig ventilasjon; M – Mekanisk ventilasjon 
Forkortelser/ definisjoner iht. NEK EN 60079-10-1 Annex B 
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