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Sidefylling, singel 8-16mm

Fundament, singel 8-16mm

Beskyttelseslag,

singel 8-16mm

Gjenfylling,

sprengstein i veg

stedlige gravemasser i terreng

DV-dy160mm PP DV-dy160mm PP

Bunnseksjon

ø600mm

Teleskop-pakning

Korrugert oppforingsrør

ø600mm

H=tilpasses på stedet

Flytende ramme

m/teleskoprør

ø650mm SJK D400

Kumlokk m/pinnesikret spetthull

ø650mm SJK D400
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DV-dy160mm PP

DV-dy160mm PP

DV-dy160mm PP

600

6
0

0

Kumring m/bunn

ø1000mm, h=1500mm

Kjegle ø1000mm

h=500mm

Underramme for

kjeftesluk

Kjefteslukramme for avvisende

kantstein ø650mm, Sjk D400

Kumlokk ø650mm m/pinnesikret

spetthull, Sjk D400

Sandfang

tømmes før

overlevering

Evt. innløp

fra

hjelpesluk

SNITT STAKEKUM

M=1:20

PLAN STAKEKUM

M=1:20

SNITT SANDFANGSKUM

Med kjeftesluk. M=1:20

SNITT HJELPESLUK

Med kuppelrist. M=1:20

Kumring m/bunn

ø650mm, h=500mm

Kuppelrist, høy type

ø650mm

TYPISK GRØFTESNITT

Overvannsledning. M=1:20

SNITT BEKKEINNTAK

Med rist. M=1:20

ø400mm betong falsrør(spissvender)

Prefabr. bekkeinntak i betong

for ø400mm rør

Rist i rustfritt stål,

 evt. aluminium.

Forankres til bekkeinntak m/bolter
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250

Plastring av bekkefar

m/egnet sprengstein

Fortau

Veg/fortau

Fortau
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ø160mm PVC ø160mm PVC
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Sidefylling, singel 8-16mm

Fundament, singel 8-16mm

Beskyttelseslag,

singel 8-16mm

Gjenfylling,

sprengstein i veg

stedlige gravemasser i terreng

TYPISK GRØFTESNITT

Vann- og spillvannsledning.

M=1:20
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200

VL

10 cm
Asfalt

Gode kompri-

merte masser

Kjørebane

ø110-160mm PVC mufferør

ø110-160mm PVC mufferør
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r

Eksentrisk

dimensjonsovergang

ø160/110mm

ø400mm flytende

ramme og kumlokk

D400

Teleskoprør

ø400/425mm korrugert

oppforingsrør.

H=tilpasses på stedet

NB! Krummes ved gjenfylling

dersom ulik helling på

veg og ledning

Bunnseksjon til ø400/425mm

oppforingsrør.

Rettløp, ett sideløp eller

dobbelgren (3 innløp)

SNITT MINISTAKEKUM

M=1:20

PLAN MINISTAKEKUM

M=1:20

Eksentrisk

dimensjonsovergang

ø160/110mm

ø
1
1
0
m
m
 
P
V
C

Utvidelse av bunn

ledningsgrøft

FORANKRING

SPILLVANNSLEDNING

I PE-materiale. M=1:20

Påsveist krage

Prefabrikert belastningslodd

i betong, 100 kg

SNITT SPILLVANNSKUM S4

M=1:20

PLAN SPILLVANNSKUM S4

M=1:20

Fra kum S3Til

slamavskiller

Flytende ramme

m/teleskoprør

ø650mm SJK D400

Kumlokk m/pinnesikret spetthull

ø650mm SJK D400
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ø160mm PVC

ø
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ø160mm PVC

Dobbelmuffe

ø150mm sluseventil m/spiss

for nedgraving

1
0

0
0

2
1
3

0

Korrugert oppforingsrør

ø600mm

Bunnseksjon

ø600mm

Teleskop-pakning

4

5

°

Spindelforlenger

Gatekapsel

Elastisk pakning

om innstikksmuffe for

kjerneboret utløp i kumvegg

Flytende ramme

ø650mm SJK D400

Kumlokk m/pinnesikret spetthull og lås

Gasstett. ø650mm SJK D400

ø1000mm bunnseksjon

h=1000mm

ø1000mm kumring

h=500mm

ø1000mm kumring

h=300mm

ø1000mm kjegle

h=500mm

Overgangspakning

betong/PVC

Innstøpt ø150mm

flenserør

m/murkrage

Påsveist

krage

Løsflens

ø160mm PVC
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Fra

slamavskiller
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SNITT SPILLVANNSKUM S6

M=1:20

PLAN SPILLVANNSKUM S6

M=1:20

ø160mm PE100

Til utløp i

Alvervika

2
2
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0

SP VL

GRØFTESNITT 1

Grunn, isolert grøft

M=1:20
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1200

Isolasjonsplate,

ekstrudert polystyren

400 kN/m²

t=50mm

Sluseventil ø150mm

Muffe Baio for PE-rør

Grenrør ø160x160mm,

helsveist PE100

Bend 45°

Stigerør ø160mm

PE100

L=850mm

Påsveist krage

og løsflens

Blindflens ø150mm

m/2" innv. gjenger

Serviceventil 2" m/plugg

Kumring ø1200mm, h=500mm

Topplate ø1200mm

m/eksentrisk mannehull

Flytende ramme

ø650mm SJK D400

Kumlokk

m/pinnesikret spetthull og lås

ø650mm SJK D400

Støttering i

aluminium

Avretting for

kumring

170

Spindelforlenger

L=900mm

9

0

°

Rør i borehull

Støttering i

aluminium

Justeringsring ø650mm

h=200mm

ø650mm justeringsring

h=150mm
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DV-di300mm PP

DV-dy160mm PP

Kjegle ø1000mm

h=500mm

Sandfang

tømmes før

overlevering

SNITT SANDFANGSKUM SF15

Med ristlokk. M=1:20

Kumring m/bunn

ø1000mm, h=1500mm

Dykker

Flytende ramme

ø650mm SJK D400

Ristlokk m/lås

ø650mm SJK D400

Fra

bekkeinntak

1
0

0
0

1
8

0
0

DV-dy160mm PP

Sandfang

tømmes før

overlevering

SNITT SANDFANGSKUM

Med kuppelrist. M=1:20

Kumring m/bunn

ø1000mm, h=1500mm

Dykker

1
5

0

Utsparing for overløpsrør

DV-di300mm PP

Topplate ø1000mm

m/eksentrisk mannehull

Justeringsring ø650mm

h=150mm

Støttering i

aluminium

Dykker

Veggrøft

600

Utvidet veggrøft

900
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0
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