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Informasjon til vei gbnr 99/4 Våge – Ref. 16/1342 – 18/2482 
 

Viser til deres brev datert 25.1.18, hvor dere ber om utfyllende informasjon om vei til gbnr 99/4. 

 

1. Minste krav til adkomst bør i utgangspunktet være en landbruksvei kl. 5 eller tilsvarende for tunge kjøretøy.  

Da er minimumskravet til svingradius R10 (10 meter).  I dette tilfelle får vi da en breddeutvidelse på 1,5 

meter i midten på svingen.  Breddeutvidelse foretas i innersving og jevnes ut over en avstand på 15 m. 

regnet fra tangentpunktene.   

 

Vanlig veibredde inkl. skuldre er 4 m. for en klasse 5 vei.  Dvs. en kjørebanebredde på 3,5 m.  Grøfter 

kommer i tillegg, men de kan fjernes i enkelte tilfeller. 

 

Da sier det seg selv at det vil bli tatt mer areal av gbnr. 99/1 sin eiendom enn det som er etablert til vei i dag. 

 

Veibredden kan gjøres smalere, ned mot 2,75 meter inkl. skuldre.  Da vil et tungt kjøretøy kunne ta seg fram 

ved lav fart.  Det innebærer fortsatt en breddeutvidelse i kurve.  Og det innebærer fortsatt at det må 

avsettes areal fra gbnr. 99/1.  Denne bredden er ikke fastsatt i noen forskrifter eller retningslinjer, kun 

undertegnedes skjønn ut i fra denne type kjøretøys vanlige bredde. 

 

2. Ut i fra orientering gitt under pkt. 1, vil det ikke være mulig å kjøre tyngre kjøretøy til og fra gbnr 99/4 med 

en veibredde på 2 meter.  Det er en veibredde baser på fortidens kjøretøy. 

 

Til deres orientering skal området mellom omsøkt bolig og grense i øst, dyrkes opp til fulldyrket 

produksjonsjord.  Det vil derfor være uheldig at en alternativ veiløsning deler dette stykket i to. 
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