
3.3  Veiklasse  3  — Landbruksbilvei

Veiklurre 3 er Itandardmfar rkøgråilfueier, gardr- 0g

.reter'veier med mademt til [um tnfilc/zgrzumlag.  Vc’ien

rka] kunne trqfikkerfx med [an hele året med liegrmmiir

ger i tzlelørzzingme'fiadcn og ijøerinder med {permit mye

nedbør.

Dimemjanerende nårellaxl: 13 [på bruer vg 10 tjjä fuez'.

3.3.1  Veibredde

Veibredden skal være minimum 4,0 m. Med vei-

bredde menes kjørebane pluss skulder på hver side.

Kjørebanen skal være minimum 3,5 m.

3.3.2 Kurvatur

Minste tillatte radius for horisontalkurver er 10 m

målt i senterlinjen.

Minste tillatte radius for vertikalkurver er 100  m  i

lavbrekk 0g 200  m  i høybrekk.

3.3.3  Breddeutvidelser

l fyllinger høyere enn  2  rn, målt på veikant skal

veibredden økes med 0,5 m.
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l kun/er utvides veibredden avhengig av kurveratliu

0g kurvelengde til følgende minimumsverdier:

Kurveradius Kurvelengde 45° Kurvelengde  135

10  f  14  m Veibredde  7,0 m Veibredde 9,5  m

15  ~  19  m Veibredde  6,5  m Veibredde  8,0  m

20  — 24 m Veibredde 6,0 m Veibredde 7,0  m

25  ~  29  m Velbredde  5,5  m Veibredde  6,5  m

30  f  39  m Veibredde 5,5 m Veibredde  6,0  m

40  -  49  m  Veibredde 5,0 m  Veibredde 5,5  m

Veibreddejfl "l, ,7Yefibredde 5,0 m50 f 59 m W

Breddeøkningcn foretas i innersving ogjevnes ut o
en avstand på 20 m regnet fra tangentpunktene. F<
mcr informasjon, se figur 3.6.
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3.3.4  Veigrøfter

Grøftedybden skal være minimum 20 cm under

planum. Bunnbredden skal være minimum 30 cm.

3.3.5 Stikkrenner

Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs» og

avrenningsforholdene ved 25  ~  50 årsflommcn

(Q25 _50) i det aktuelle omrâdet. Minste tillatte indre

diameter er 300 mm. I nedbørrike områder 0g i bratt

terreng anbefales det åøke minste indre diameter til

400 mm.

l risikoområder for løsmasseskred er det viktig à

bruke kort avstand mellom stikkrennene og rør med

tilstrekkelig dimensjoner. Der det er nødvendig må

innløpet sikres med sedimentasjonsgroper 0g utløpet

erosjonssikres.

For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det

tillates indre diameter ned til 150 mm. Øvrige krav til
-l  I ,  , s , Liv!r fanstlllsvws.  1
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Inngang:  1. Kulvevadius, velg radiuslinje i diagram
2.  Kurvelengdememkalt  opp til  radiuslinje

ny7 Ri :Veibredde inkl. skuldre
Ry- R5!=Mlnimum 2 m

Avlasnlng:  1. Minste  veibredde.  horisontalt lil venstre

zV srørsre srigrring, hor'rsnrrralr m høyre
svelg  \assreller returrem'mg mer  situasjun

Fh= Fyllingshaydz i  senter-“nie

Breddeakningen foretas  i  innevsvmg og  jevnes ur over en
avstand på 20  m  regnet fra rangempunktene

Figur 3.  6 VEibredde  ug rtignizzg i kurver, mile/arte 3.


