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KLORERINGSRAPPORT
jfr. arbeidsbeskrivelse i VA-miljøblad 39 og 40

Klorering bestilt av:
Kaliber AS

Dato:
28/09-2017

Nyanlegg (jfr VA-miljblad 39):
Basseng (jfr VA-miljøblad 39):
Brudd/lekkasje (jfr VA-miljøblad 40):

Anlegg:
Alver Brygge
Fra kum:
Eksistrende VK

Ledningsmateriale:
PE

FORBEHANDLING:
Utført spyling
Utført pluggkjøring

Til kum:
Blindplate m/2" kuleventil

Ja Nei

!
Lengde på strekningen:
113m

Diameter:
200

Tegning nr:

Volum:
3,55

Ja Nei

Antall plugger: 2

GJENNOMFØRING:
Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt (Naoc115%) D Annet:

Medgått desinfeksjonsmiddel:
Oppholdstid:

ETTERARBEID:
Spyling:

Spylt med klorfjerning:
Ja Nei

DJ I

Merknader:
Forspyling og pluggkjøring utført av Kaliber.

Sted:
Alversund

Ja Nei

7 I

Dato:
03/10-2017

KONTROLL AV VANNKVALITET
Prøvested:
Blindplate m/2" kuleventil på

aa.hee
L.

Se menue:[ ?ye
Ta:loJmtotter

Klorfjerningsmiddel: D Natriumtiosulfat

Medgått klorfjerningsmiddel: I I kg

Utfører:
Robert Vik - Tor Nøtsund

2 arallelle prøver taes umiddelbart etter s ylin
Prøvetaker Tidspunkt:
Tor Notsund

Godkjent: » z] we []

07.10

Laboratorium:
Bergen Vann

(Godkjent prøve = 0 kalif. bakt. og 0 E.Coli pr 100ml

Merknader:


