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Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m? berort bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der

avfallsmengden overstiger 10 tonn Qf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving.

For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående

mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK§ 8-1 fjerde ledd).

Rapporten gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

137
Bnr.

109
Adresse

Alvervegen 10

Festenr. I  Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Lindås
Postnr. Poststed

5911 Alversund

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Of.TEK17 § 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til

forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 $ 9-3).

PLAN SLUTTRAPPORT

Beregnet
mengde (tonn)

Disponeringsmate
(Angl mengde og leveringssted)

Faktisk
mengde (tonn)

(2) + (4)

Fraksjoner som Mengde levert
skal kildesorteres Iii godkjent

avfallsanlegg

(1) (2)

Ordinært avfall
(listen er ikke uttomnmende)

Trevirke (ikke kreosot- og
CA-impregnert)

Papir, papp og kartong

Glass

Jarn og andre metaller

Gipsbaserte materialer

Plast

Betong, tegl, lett klinker og lignende

Forurenset betong og tegl
(under grensen for farlig avfall)

EE-avfall (elektriske og
elektroniske produkter)

Annet (fyll inn under)

Mineralull

Sum sortert ordinært avfall

Farlig avfall
(listen er ikke uttømmende)

7041-42 Organiske løsemidler

7051-55 Maling, lim, lakk,
fugemasser, spraybokser m.m. (også
"tomme" fugemasse-patroner)

15

0,1

0,1

0

0,05

30

30

0,2

0,000 0,000

Leveringssted

(3)

7 BIR Bedrift

0

0

0,5 BIR Bedrift

0

0

0,2 BIR Bedrift

0,52 Bir Bedrift

7081 Kvikksølv-holdig avfall

7086 Lysstoffrør

7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)

7121-23 Polymeriserende stoff,
isocyanater og herdere

7152 Organisk avfall uten halogen
(t.eks. avlall med kulltjære)

7154 Kreosot-impregnert trevirke

Blankett 5179 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2017

0,01 0

0,01 0,01 BIR Bedrift

0 0

0 0

4 0

Mengde levert
direkte til ombruk/

gjenvinning

(4)

30

30

Leveringssted

(5)

Alvervegen 10

Alvervegen 10

Fraksjoner som
er kildesortert

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000
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Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)

PLAN

Beregnet
mengde (tonn)

Fraksjoner som Mengde levert
skal kildesorteres til godkjent

avfallsanlegg

(1) (2) (3)

7156 Avfall med ftalater (PVC eller
vinyl)

7157 Kassert isolasjon med
miljøskadelige blåsemidler som
KFK og HKFK. (skumisolasjon)

7210 PCB og PCT-holdig avfall
(fu emasser og annet)

7211 PCB-holdige isolerglassruter

7240 KFK/HKFK/HFK og
fluorkarboner (frakjøleanlegg etc)

Asbest

Annet (fyll inn under)

Sum sortert farlig avfall

Blandet avfall/ restavfall

Sum avfall I alt

Sorteringsrad
(Sum sortert ordinert avMall+ surn
sortert farlig avfall) / sum avfall i alt
- sorteringsgraden skal være minst
60  %  jf. TEK 17 § 9-8)

Avfall/areal  (kg/m2)

(sum avfall i alt/ bruksareal)

0

0

0,1

0,000

0,000

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg

Kvittering for innlevering av avfall

0

Disponeringem&te
(Angl mengde og leveringssted)

Leveringssted

0,000

2,9 BIR Bedrift

0,000

55510900
E-post

post@norsk-riving.no/ svein@norsk-riving.no./

Telefon

DRt In derskrift r •J .. I14.10.2019 ) I -f l.{

Gjentas med blokkbokstaver F I
Svein Egil Dagsland

Blankett 5179 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2017

SLUTTRAPPORT

Mengde levert
direkte til ombruk/

gjenvinning

(4)

Erklæring

[Qg]Alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenst&ende avfall
Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall GIveiledning til SAK1 D § 8-1. fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og

hvordan delte skal håndteres skal oppgis.

Gruppe

K

Erklæring og underskrlfl

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker tor tiltaket
Foretak

Norsk Riving AS
Kontaktperson

Svein Egil Dagsland

0,000

0,000

Leveringssted

(5)

Mobiltelefon

94173595

Faktisk
mengde (tonn)

{2)+ (4)

Fraksjoner som
er kildesortert

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nr. fra - til

Side 2 av 2



Avfallsrapport Norsk Riving AS

Sluttrapport prosjekt 1194 Alvervegen 10-12

Avfallsmengder levert viser en sorteringsgrad på 83,5%

Avfallstype
Asbest
Avfall med ftalater

Blandet avfall til sortering

Blandet bearbeidet trevirke

Mineralull
Totalsum

1,24%
2,58%

1,05%

Vekti kilo
1080

440
6900

32880
520

41820

BIR BEDRIFT

Sorterinigsgrad
2,58 %
1,05 %

16,50 %
78,62 %

1.24  %
100,00%

 Asbest

• Avfall med ftalater

, Blandet avfall til sortering

Blandet bearbeidet trevirke

 Mineralull

78,62%

bedrift@bir no
birbedrift no
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Prosjektinformasjon:
Tabell 1.

i Oppdragsgiver

: Kontaktperson

Tiltakshaver

Arvid Rikstad

Arvid Rikstad

l
Tlf: 915 68 466
Mail: arvidrik ahoo.no

Gnr, Bnr

Bygg

Adresse
Miljokartlegging utfort av

Kontaktperson

Utfirelsesperiode

Signatur ansvarlig
prosjekterende for
miljsanering

Gnr 137, Bnr 109
Gnr 137, Bnr 144

l.Pusset tegl hus
2.Bolig hus av tre med
grunnmur av betong
3. Garasje med asbest

4. liten lie/bod
Alvervegen 10-12

Norsk Riving AS
Leirvikåsen 43b
5179 Godvik

----

Jørn leiren
Tlf. 941 73 595
Epost jgrn@norsk-riving.no

Ansvarlig prosjekterende
PRO --  Miljgisanering og
rivning
Miljøkartlegger

Rapporten er utarbeidet
November/Desember 2018



INNHOLDSFORTEGNELSE:

- Prosjektinformasjon

l) Innledning
a. Oppdragsbeskrivelse

b. Om bygningsmassen

c. Miljokartleggingens omfang

2) Sammendrag
a. Funn farlig avfall generelt

b. Spesielle funn farlig avfall

3) Forutsetninger

a. Tilkomst for karlegging

b. Lovverket

4) Mil' kartle in o Mil sanerin sbeskrivelse

a. Faktainformas on om asbest fibre

J, Hvor asbest er funnet/ identifisert

J. Hvordan sortere og håndtere asbest

b. Faktainformas'on om klor arfiner k emikalier

J.. Bygningsavfall med klorparafiner/ identifisert

J. Hvordan sortere og håndtere klorparafiner

c. Faktainformas on or treim re nerin smidler - CCA tun metaller

J. Hvor bygningsavfall med CCA er funnet/ identifisert

J Hvordan sortere og hndtere treimpregneringsmidler

d. Faktainformas'on om PCB k emikalier

J.. Hvor bygningsavfall med PCB er funnet/ identifisert

J. Hvordan sortere og håndtere PCB

e. Faktainformas on om bromerte flammehemmere BFH k'emikalier

J Hvor bygningsavfall med BFH er funnet/ identifisert

J. Hvordan sortere og håndtere BFH

f. Faktainformas on om Ftalater andre forbindelser

k Hvor bygningsavfall med Ftalater er funnet/ identifisert

J. Hvordan sortere og håndtere Ftalater

g. Faktainformas on om fluorholdi e asser  i  isolas'on KFK HKFK k'emikalier

J. Hvor bygningsavfall med fluorholdige gasser er funnet/ identifisert

J Hvordan sortere og håndtere KFK og HKFK
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h. Faktainformas on om EE-avfall

J Hvor i bygningsmassen EE- avfall er funnet/ identifisert

J Hvordan sortere og håndtere EE- avfall

i. Faktainformas'on om ol aromatiske h drokarboner - PAH andre

forbindelser}

' Hvor bygningsavfall med PAH er funnet

J Hvordan sortere og håndtere PAH

j. Faktainformas on om tun metaller

J Hvor bygningsavfall med tungmetaller er funnet/ identifisert

J Hvordan sortere og håndtere tungmetaller

5) Konsentrasjoner og omfang av milj&farlig avfall

a. Tabelloversikt grenseverdier miljøfarlig avfall

b. Tabelloversikt funn av miljøfarlig avfall (konsentrasjoner)

c. Tabelloversikt omfang miljøfarlig avfall (masseoversikt)

d. Plantegning med stedsanvisninger (ikke ansett behov i denne rapport)

6) Vedlegg

a. Avfallsplan

b. Generell informasjon om miljøfarlige stoffer

c. Laboratorierapporter

d. Oversiktskart
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l Innledning.

1a - Oppdragsbeskrivelse

Tiltakshaver Arvid Rikstad har planer for oppføring av nytt bygg på eiendommen (Bolig

blokker) og skal derfor rive eksisterende 2 stk bolig hus samt liten garasje og le/bod.

Byggene antas å være fra rundt 1950- 1960tallet.

Bildene viser noen «typisk» rom/ areal i bygget.

Å finne eksakte byggeår og byggets historie er vurdert som ikke relevant.

Kartleggingsarbeidet er utført ved visuell kontroll med registrering av materialtyper, tekniske

installasjoner og farlig avfall.

Det ble avdekket noen typer bygningsmaterialer som kan inneholde farlig avfall (vinylbelegg/

betong/puss). Ut over dette er det en forutsetning for tilfredsstillende utførsel av

miljosanering og riving at riveentreprenor utfirer ytterligere kartlegging.

_J
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lb- Om bygningsmassen

Byggene er oppført i perioden 1950 -1960 ta llet

Byggene er i hovedsak oppført med:

• Pusset murhus, foret ut med isolasjon/trevegger innvendig

• Tradisjonelt bindingsverkshus med grunnmur

• Garasje kledd med asbest

• Liten lde/bod av tre med stålplater

1c- Miljkartleggingens omfang

Det ble foretatt en systematisk visuell befaring med fokus påå avdekke mulig miljøfarlig

bygningsmateriale, tekniske anlegg og utstyr i relasjon til planlagt rivearbeid. Det ble

avdekket noen materialer som inneholder miljøfarlig avfall. Blant annet ftaltaer i gulvbelegg,

EE- avfall, pipe, puss/kitt i teglstein. AIie avdekkede stoffer er beskrevet nærmere i den

påfølgende delen av rapporten.

Enkelte av de omtalte avfallskategoriene i denne rapport er for øvrig ikke nødvendigvis

observert på bygget men er likevel beskrevet da det kan avdekkes uoppdagede miljøfarlig

avfall under rivearbeidene. Om slikt avfall avdekkes skal det håndteres slik det er beskrevet i

rapporten.

2 Sammendrag

2a- Funn farlig avfall generelt

Det ble sett etter materialer som kan inneholde asbest, klorparafiner, PCB, Ftalater, EE-

avfall, tungmetaller, osv. Samtlige funn anses som relativt normale i forhold til

miljøkartlegging i mindre bygg med slikt bruksformål som her har vært.

2b- Spesiellefunn farlig avfall

Det ble ikke avdekket spesielle funn av miljøfarlig avfall, ref. ovenstående.

3 Forutsetninger

3a- Tilkomst for kartlegging

Under miljøkartleggingsarbeidet fikk vi tilkomst til samtlige rom og utvendige arealer.

Undersøkelser av forurensning i grunnen inngår ikke i dette oppdraget og er derfor ikke

omtalt videre i rapporten.

Under miljøsanering- og rivningsarbeidene må rivningsentreprenøren være oppmerksom på

at det kan avdekkes miljøfarlig avfall som ikke er beskrevet i denne rapport. Entreprenøren
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skal ved slike eventuelle tilfeller foreta materialanalyse av avfallet og håndtere avfallet etter

gjeldende krav jf. beskrevet i denne rapport. Denne rapport er utarbeidet i samsvar med

kravene i plan- og bygningsloven, ref. nedenstående og utformet for en del i samsvar med

anbefalingene i Byggforskseriens detaljblad 700.802.

3b- Lovverket

Plan- og bygningsloven stiller krav til avfallshåndtering. Både ved nybygg, rivning og

rehabilitering. Det har derfor vært en forutsetning at dokumentet må inneholde de

opplysninger som beskrives som minimumskrav i Byggeteknisk forskrift, § 9-6 til §9-9.

Rapporten er utarbeidet i henhold til gjeldende plan- og bygningslov og de krav som

fremkommer av Byggteknisk forskrift § 9-6 til §9-9. Av det følger at denne rapport

inneholder opplysninger om kartlegging av funnet farlig avfall og samlet tabelloversikt,

sanerings- og deponeringsbeskrivelse. Samt avfallsplan og relevant prosjektinformasjon.

4 Miljokartlegging og miljsaneringsbeskrivelse

Alt avfall som er registrert som farlig avfall er det de klareringsplikt på. Det vil si at avfallet

skal sorteres ut i egne fraksjoner og det skal fylles ut deklaras onssk ema som skal medfilge

transporten til avfallsmottaket. Deklarering utføres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

På nettet kan det lastes ned «Veileder for farlig avfall». Avfallet skal lastes opp i

tilfredsstillende transportbeholder (konteiner, paller, innpakket i plast, osv.). Dette etter

hvilket avfall som er aktuelt. Retningslinjer for håndtering av farlig avfall kan blant annet

finnes pa www.mil odirektoratet.no . Miljsanering m? utfires av firma som har sentral

godkjenning for miljøsanering og riving. Farlig avfall skal leveres avfallsmottak som har

godkjenning for å ta imot slikt avfall. Saneringsfirmaet som utfører miljøsaneringen er pliktig

til å forsikre seg om at mottaket har nødvendige godkjenninger for mottak av farlig avfall.

Entreprenøren som skal foreta sanering og rivning står ellers fritt til å velge hvilket som helst

avfallsmottak.

4a- Faktainformasjon om asbest

Asbest regnes first og fremst som et arbeidsmilj@problem, da asbestfiber i lungene

gir økt fare for lungekreft. Risikoen oppstår når løse asbestfibre fins som støv i lufta

og kan pustes inn. Asbest kan ligge skjult i lukkede konstruksjoner som man ved en

kartlegging i en tidlig fase ikke kan avdekke. Kjente bruksområder er:

)  isolasjon i røravslutninger og -bend, likeså rundt fyrkjeler og ekspansjonskar

)  lyd- og brannhemmer i bygningsplater til vegger og himlinger inne og ute

eldre typer gulvfliser, avretting og lim samt gulvbelegg kan inneholde asbest. Det er

gjerne i harde typer gulvfliser og svart lim at man finner asbest

Varmeisolering av varmtvannsrør (særlig bend, t-stykker osv)
Eternittplater til ventilasjon, vindusbrett, kledning på innvendige vegger og utvendig

p? tak og vegger
)  Bremsebånd på heismotor
h Sprayteasbest er p=fort tak- og st?lkonstruksjoner som isolasjon og

korrosjonsbeskyttelse

------ --
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Hvor asbest er funnet/ identifisert

Det ble avdekket materialer med asbest. Garasjen er kledd med eternitt plater av asbest. I

tegl/kitt kan det være forekomster av asbest. Materiale er prøvetatt og prøven er kommet

tilbake uten innhold av asbest.

1. Garasje tilhørende
Alvervegen 12,  kledd med

asbestholdig materiale
2. Prove av puss/kitt i tegl

konstruksjonene tilhørende
Alvervegen10/ Negativt

prøvesvar for asbest
innhold.

Hvordan sortere og håndtere asbest

Sanering av asbest skal utføres av godkjent firma for asbestsanering og asbestholdig avfall

skal leveres til godkjent mottak. Arbeidstilsynet skal alltid varsles før asbestsanering tar til.

4b- Faktainformasjon om klorparafiner

Klorparafiner er miljøfarlige og meget giftige. Produkter med konsentrasjoner på 2500

mg/kg eller mer er farlig avfall. Klorparafiner kan forekomme i de samme materialer og

produkter som tidligere inneholdt PCB. Se utfyllende informasjon i vedlegg 6b.

Bygningsavfall med  klorparafiner/ identifisert.

Klorparafiner kan eksepelvis forekomme i vinduspakninger i eldre vinduer og i fugemasser.

Klorparafiner har hatt som funksjon å vere mykggjirere i bygningsmaterialer. Det er derfor

ikke uvanlig at eldre fugamsasser inneholder klorparafiner. I byggene ble det ikke funnet

fugemasser av betydning, men entreprngren som river må likevel være oppmerksom på at

dette kan avdekkes ettersom det er vanlig å finne. Vinduene i byggene var av varierende

årstall. Vinduene i Alvervegen 12 varierte mellom PCB og klorparafiner. I Alvervegen 10 var

alle vinduene knust under befaring.
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• Vinduer produsert 1960- 1975 leveres som PCB

• Vinduer produsert til og med 1989 leveres som klorparafinholdig avfall

• Vinduer produsert senere leveres som Ftalatholdig avfall

Hvordan sortere og håndtere klorparafiner.

Bygningsavfall som PVC, fugemasser, vinduer med gummilister, malte materialer,

gummilister for gulver og trappeneser, osv., deklareres som farlig avfall og leveres godkjent

mottak.

4c- Faktainformasjon om treimpregneringsmidler

Materialer impregnert med tungmetaller som arsen, kobber og krom (CCA) er miljøfarlig

avfall. Det har lenge blitt brukt store konsentrasjoner arsenikk til trykkimpregnering av tre

mot forråtnelse og soppdannelse. I dag er denne bruken ikke tillatt. Se utfyllende

informasjon i vedlegg 6b.

Hvor bygningsavfall med treimpregneringsmidler er funnet/ identifisert

Det ble ikke avdekket materialer med CCA- impregnering. Riveentreprenøren må være

observant på at slike materialer kan forekomme bak veggplater og kledning (spikerslag og

lekter) festet mot betongunderlag.

Hvordan sortere og håndtere treimpregneringsmidler

Alt av eldre impregnert trevirke er farlig avfall og skal sorteres ut, deklareres og leveres

godkjent mottak som egen avfallsfraksjon.

4d- Faktainformasjon om PCB

PCB er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøfarlige effekter. PCB ble i1979

forbudt ved lov i Norge, men finnes i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som

ennå er i bruk. PCB kom på markedet i ca. 1950. Man må derfor være obs på PCB i

konstruksjoner som er oppført eller rehabilitert i perioden 1950-1980. Materialer med PCB-

konsentrasjoner over 50mg/kg er farlig avfall.

Hvor bygningsavfall med PCB er funnet/ identifisert

Det ble ikke avdekket PCB- inneholdende bygningsmaterialer utover vinduer, men

rivningsentrepre nøren må være observant på at det likevel kan forekomme. Anbefaler

rivningsentrepre nøren å ta stikkontroll for PCB i fugene, under rivningsarbeider

Produkter og bygningsmaterialer som det har vært brukt PCB i er:

kondensatorer i lysrørarmaturer
isol£rglassruter
myke fugemasser
murpuss/avrettingsmasse
maling
gulvbelegg av vinyl og gummilister
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Hvordan sortere og håndtere PCB

Bygningsmaterialer som inneholder PCB skal deklareres og leveres godkjent mottak.

4e- Faktainformasjon om bromerte flammehemmere -  BFH

Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for

å gjøre dem mindre brennbare. De er blant annet brukt i elektronikk,

isolasjonsmaterialer og tekstiler. Gulvtepper (heldekkende tepper, laget av syntetiske

materialer) kan også inneholde flammehemmere. Dette gjelder både skumplasten på

undersiden av teppet og teppet i seg selv. BFH er tungt nedbrytbart og kan forårsake

alvorlige helse- og miljøskader. Konsentrasjoner over 2500mg/kg er farlig avfall.

Hvor bygningsavfall med BFH er funnet /identifisert

Det ble ikke avdekket materialer med bromerte flammehemmere.

Hvordan sortere og håndtere BFH

Alt sorteres ut i egen fraksjon og deklareres som farlig avfall. Ved riving av vinduer

kan enkelte vinduer være isolert med PUR- skum. Alt isolasjonsmateriale av PUR-

skum skilles fra vindusrammer og åpninger (skrapes av) og sorteres som egen

fraksjon. PUR- skum med inneholder bromerte flammehemmere og er farlig avfall.

Avfallet skal deklareres med eget avfallsnummer. Tilsvarende gjelder for EPS-

materialet.

4f- Faktainformasjon om Ftalater

Stoffgruppen ftalater bestårav mange forskjellige stoffer. Noen ftaltaterer klassifisert

som skadelige for mennesker, noen er også klassifisert som miljøfarlige. Ftalater kan

lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk eller etter at de er kastet.

Ftalat- produkter med DEHP- og DBP- konsentrasjoner over 5000mg/kg er farlig avfall.

Ftalat- produkter med konsentrasjoner av BBP større en 2500 mg/kg for hvert enkelt

stoff er farlig avfall.
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Hvor bygningsavfall med Ftalater er funnet/ identifisert

Gulvbelegg i Alvervegen 12 er prøvetatt for ftaltaer. Prøvene er kommet i retur som

farlig avfall. AIie gulvbelegg saneres/ fjernes - pakkes og transporteres godkjent

mottak for deponering.

,'··.
2 stk material prøver av
gulvbeleggi Alvervegen 12

Eksempler på det er:

Gulv- og takbelegg (vinylbelegg)
Vinyl- gulvlister
Membraner p? vitrom
Vinyltapet
Lim, maling og lakk
PVC- isolerte kabler
Fugemasser

På bad/ våtrom finnes vanligvis fugemasser og membraner som trolig inneholder Ftalater

eller klorparafiner (avhengig av alder). Silikonfugemasser og membraner skal sorteres ut i

egne fraksjoner. Fugemasser er ut fra antatt aldre definert som klorparafiner.

Hvordan sortere og håndtere Ftalater

Bygningsavfall med Ftalater skal sorteres i egen fraksjon, deklareres som farlig avfall og

leveres godkjent mottak.

4g- Faktainformasjon om fluorholdige gasser i isolasjon KFK / HKFK

Fluorholdige gasser som KFK / HKFK OG HFK forsterker drivhuseffekten, og bryter ned

ozonlaget. Konsentrasjoner på 1000 mg/kg eller mer er farlig avfall.
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Hvor bygningsavfall fluorholdige gasser er funnet/ identifisert

Det ble registrert en varmepumpe montert på yttervegg i Alvervegen 12. Slike anlegg

inneholder oftest KFK- veske som må dreneres ut før demontering og deponering.

-  .....,,_c.....---"'.-._.-  .:..;·· T, _

- --,, .'-.:.f,. -:
t. .:·-·

Hvordan sortere og hndtere KFK og HKFK

Avfallet sorteres ut, deklareres og leveres godkjent mottak som egen fraksjon.

4h- Faktainformasjon om EE- avfall

Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde miljøfarlige stoffer og skal ved rivning

eller utskifting kildesorteres for innlevering til godkjent mottak for elektrisk og

elektronisk avfall, enten det inneholder miljøfarlige stoffer eller ikke. Utstyr som ikke

inneholder PCB kan imidlertid vurderes brukt om igjen, men slik bruk skal

dokumenteres.
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Hvor i bygningen EE- avfall er funnet/ identifisert

EE- avfall ble funnet  i  alle rom. Elektriske lys, kabler, etc. Alt elektrisk utstyr skal

sorteres ut i egen fraksjon og leveres godkjent mottak.

Hvordan sortere og håndtere EE- avfall

EE- avfall skal sorteres ut i egne fraksjoner. Apparater og husholdningsmaskinerfor seg,

kabler og brytere for seg. Lyskilder (lysstoffrør, pærer, glødelamper, osv.) skal samles for seg

i egne fraksjoner.

4i- Faktainformasjon om polyaromatiske hydrokarboner - PAH

PAH finnes i mange ulike materialer, som takpapp, rørisolasjon, mykfuger, svart,

brun eller grå maling. Isolasjon av tjærebundet kork, pappkledning, i alt svart og
brunt sot (piper), og generelt i olje og oljeprodukter.
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Hvor bygningsavfall med PAH er funnet

Det ble ikke registrert materialer med PAH. Imidlertid forekommer det med sterk

antagelse i form av underlagspapp på tak og vindsperre på vegger, etc.

Hvordan sortere og handtere PAH

Oljer/ parafin må sorteres ut som egen fraksjon og deponeres på lovlig mottak som
PAH- holdig avfall. Pipe m rengjores for sot (PAH) for ? kunne leveres som ren

fyllmasse ellers må hele pipen leveres som PAH- forurenset avfall. Asfaltpapp fra

vegger og papp på sutak sorteres ut ved riving og leveres som egen PAH- fraksjon.

Tilsvarende gjelder også eventuelle andre bygningsmaterialer som kan inneholde
PAH.

4j- Faktainformasjon om tungmetaller

Bly (Pb). Bly har tidligere blitt brukt som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 60

mg/kg og 2500 mg/kg bly gjr at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig

avfallsgrensen for bly er 2500 mg/kg. Kadmium (Cd). Kadmium er benyttet som tilsetning i

maling. Konsentrasjoner mellom 1,5 mg/kg og 1000 mg/kg gir at malt betong er lettere

forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for Kadmium er 1000 mg/kg. Sink (zn). Sink er

benyttet som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 200 mg/kg og 25 000 mg/kg gjør at

malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for sink er 25 00 mg/kg.

Kvikksolv (Hg). Kvikksolv er benyttet som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 1

mg/kg og 1000 mg/kg gior at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig

avfallsgrensen for Kvikksølv er 1000 mg/kg.

Hvor i bygningen tungmetaller er funnet/ identifisert

Det ble registrert materialer med mistanke om innhold av tungmetaller. Det er utført 2 stk

prøver av grunnmur på Alvervegen 12 og puss/tegl vegger på Alvervegen 10. (se prøvesvar i

vedlegg 6c)

Hvordan sortere og håndtere avfall med tungmetaller

Avfall med høye konsentrasjoner av tungmetaller over grenseverdier skal alltid deklareres og

leveres godkjent mottak for farlig avfall.

5 Konsentrasjoner og omfang av miljøfarlig avfall

Under miljosaneringsarbeidet er det svært viktig at rivningsentreprenøren er observant på at

det kan avdekkes ytterligere farlig avfall utover det som er omtalt i denne rapport

Tabellen på neste side - tabell 5a-er en oversikt over stoffgruppene og satte grenseverdier

for innhold av helse- og miljifarlige stoffer.

> Tabell Sb er en presentasjon av laboratoriumresultater for prøver.

> Tabell Sc presenterer omfang av de forskjellige fraksjonerfarlig avfall.
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Tabell 5a - Oversikt over grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer:

Stoffgruppe

I Fibre

Kjemikaller

l Tungnetaler

Andre
forbindelser

EE- avfall

Type Normverdi
ppm  eller mg/kg

kKommentarer

Asbest

HKFK/ KFK

5PCB»

Pentaklorfenol {PCP)

0

0,01

0,006

Sum av 7 stk PCB- forbindelser

Klorerte parafiner

Bromerte flammehemmerer

(BFH)

0,08

Klorparafiner er farlig avfall dersom hvert

enkelt stoff SCCP eller MCCP overstiger

2500 rg/kg
Pentabromdlfenyleter (Penta- BDE),

Oktabromdifenyleter  (okta-  BDE),

Dekabromdifenyleter (deka- BDE),

Heksabromsyklododekan (HBCDD)og

Tetrabrombisfenol A (TBBPA)

Brom (Br)

Antimontrioksid (Flammehemmer)

Antimon

Arsen (As)

Bly (Pb)

Kadium (Cd)

Kobber·  Krom-  Arsen (CCA)

Krom (Cr)

Kobber{Cu)

Kvikksslv(Hg)

Nikkel (NI)

Sink (Zn)

8

60

15

Blysulfokromatgul, Blykomat og
Blysulfomolybdatkrornat kan ogs?

for&rsake kreft ved inninding og erfarlig

avfall ved konsentrasjoner av hvert enkelt

staff 100
Kadriumnfluorid og klorid erfarligavfall

ved konsentrasjoner av hvert enkelt stoff

over 100

Krom VI
Kromill

2

50
100

1,0

60

200

Ftalater DEHP

DBP

BBP
PAH PAH« en

Enkeltforbindelser

Benzo[a]pyren

Olje(THC)

2,8

2

2

0,1
100

Sinkoksid er farlig for vannlevende

organismer og er farlig avfall ved
konsentras' er på 2500 mg/kg

Dietytheksylftalat

Dibutylftalat

Benzylbutyiftalat

Sum av 16 PAH- forbindelser bl.a.

benzo(a )pyren.

De  enkelte PAH- forbindelsene er unntatt
Bemo(a) pyren

Den mest fti e av PAH- forbindelsene

Radioaktive forbindelser

Elektrisk og elektronisk avfall
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Miljl artleggirgzraport og aviallsplan

Miijskdelig vfall Lok»lltet
lfrks]on
Asbest Garasje tilhorende Alvervegen 12

eternittplater

Klorparafiner
lsolerglassvinduer

Fugemasser

Gulvbelegg

CCA -tungmetaller  Ikke påvist

PCB
Gulvbelegg
Maling, fug.m
Vinduer
BFH -  bromerte
flammehemmere

___ !
Ftalater

a-

ll1P.1!NORSK
W'JP)RIVING As

Kjeller på Al vervegen 12

Kjeller/'1 etasje Alvervegen 12

Generelt

Gulvbelegg med innhold av ftalater/ Alvervegen 12

KFK / HKFK-
fluorholdige gasser

EE- avfall

PAH-
polyaromatlske
hydrokarboner

Tungmetaller
Bly

Antatt varmepumpe på vegg i Alvervegen 12

Generelt

Eventuelle funn:
Håndteres og
leveres som
asbestholdig
avfall.

Alt avfall med
klorparafiner
håndteres og

Asfaltpapp/ takpapp

Betong gulv/ grunnmur. AIie resultater er under
normverdi (ref. analyserapport og samleskjema
resultater)

leveres som farlig
avfall til godkjent
mottak -----
CCA- impregnert Otonn
trevirke skal
deklareres og
leveres godkjent
mottak som egen
fraksjon

Håndteres som
farlig avfall og
leveres godkjent
mottak
Leveres god kjent
mottak som egen
fraksjon. Må
deklareres.
Håndteres som
farlig avfall.

Leveres godkjent
mottak for
tapping av
væsker.
Leveres godkjent
mottak for EE-
avfall

1-2 tonn

150 kg

100 kg

0 tonn

400 kg

Ca150 kg

Ca40 kg

Håndteres som
farlig avfall og
leveres godkjent
mottak
Rent bly kan
leveres til
skraphandler.

Otonn

O tonn
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6 Vedlegg

Ga- Avfallsplan

6b- Generell informasjon om miljfarlige stoffer

6c- Laboratorierapporter

Gd- Oversiktskart
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Vedlegg nr

K-

IVersjonsnr
Nullstill

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder soknadspliklig tillak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 tJerorl tJruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der

avfallsmengden overstiger 10 tonn Of.TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også tJenyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving

For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående ;

mengder, skal oppbevares av ansvarlig soker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK 58-1 fjerde ledd).

Rappartan gjelder
Gnr I Bnr

Eiendom/
byggested

137 144
Adresse

Alvervegen 12

I Fes!enr I Seksjonsnr.
-- -·-----

I Bolignr I Kommune9ygningsnr

Lindas
----

Postnr. ; Posfsled

5911 Alversund

Detsljert sluttrpport mti ryfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jt.TEK17 6 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold Ill
forurensningsforskriftens kapittel 2 QI.TEK17 § 9-3).

PLAN

Beregnet
mnengde (tonn)

SLUTTRAPPORT

Diaponeringermte
(Ang! mengde og leveringasted)

Faktiek
mengde(ton

t2)» (6)

Mengda levert
Fraksjoner som til godkjent

skal kildesorteres avfallsanlegg

(1) (2)

Leveringssted

(3)

Mengde leverl
direkte til ombruk/

gjenvirning

(4)

Leveringssted Fraksjoner som
er kildesortert

(5) (6)

Ordlnmrt avfall
(listen er Ikke uttømmende)

Trevirke (ikke kreosot- og
CCA-impregnert)

Papir, pappog kartong

Glass

0,000

0,000

0,000

Jarn og andre metaller

Gipsbaserte materialer

Plast

Betong, tegl, lett kflnker og lignende

Forurenset betong og tegl
(under grensen for farlig avfall)

EE-av'all (elektriske og
eleltroniske produkter)

Annet (fyll inn under)

45

0,2

0,5
----

0,5 I

_.I._
0,1

20

2

0,3

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

Sum aortart ordlnmrt avfall

Farilg avfall
(Katon st kke u'flmnde)

7041-42 Organlske løsemidler

7051-55 Maling,lim, lakk,
fugemasser, spraybokserm.m.(også
tomme" fugemasse-patroner)

7081 Kvikkselv-holdig avfall

7086 Lysstoffrør

7098 Trykkimpregnert trevrke (CCA)

7121-23 Polymeriserende stoff,
lsocyanater og herdere
7152 Organisk avianuten halogen
(t.eks avfall med kulltjære)

7154 Kreosot-impregnert trevirl<e

0.000

0,01

0

0,01

0

0,000

Blankett 5179 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for bygglvalitet  01 07.2017

0,000

0.000

0.000

0.00

0,000

0 0,000

0

0,5

0

_____ 1 _

0.000

0 .000

0.000

0,000

0.000

0.00

0,000
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DUrtaljert sfuttrapportmed svfallsplan (forts,}

PLAN

Beregnet
mengde (tonn)

Mengde levert
Fraksjoner som til godkjent

skal kildesorteres avfallsanlegg

( 1) (2)

7156 Avfall med ftalter (PVC eller
0,4vinyl)

7157 Kassert isolasjon med
miljgskadelige bldseridler sorn 0
KFK og HKFK (skumisolasjon)

7210 PC oj PCT-holdig avfall
0, 1(fugemasser ogannet)

7211 PCB-holdige isolerglassruter 0,5
-

7240 KFK/HKFK/HFK og
0,15fluorkarboner (frekjøleanle g etc)

Asbest 2

Annet (fyll inn undar)
--- -

SLUTTRAPPORT

Dlsporeringsmite
(Angl mengdeog leveringsted)

Leveringssted

(3)

Mengde, levert

direkte til ombruk}
gjenvinning

(4)

Leveringssted

Faktisk
mongde (tann,

(2)  +  (4)

Fraksjarer sor
er kildasorter1

(5) -r (6)

0.000

(_l_(l(!I_)__,__
0.000

-------- - •- ---

-·--'

II .Olli I

0.000

(1.001)

Sum sortert farlig avfall

Blandet  avfalV restavfall

Sum avfall I alt

Sortaringsrad
(Sum sortert ordinært avfall+ sum
sortert far1igav1aJI]I sum avfall i alt

- sorterinpgsgraden skal vere minst
60 % jf. TEK 17 § 9-8)

Avfal/real (kg/m?)
(sum avfall i all/ bruksareal)

0.000 ()J)()(I IJ.lliJO

0,00i) 0.000 0,0(1(1

II ()(1(1

I 0,00
- ---

.I 0.000

I 0.000

0{0

0 000

()_()(10

Erlilllrtng

D All avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenatlende avill
Ved innsending av slultrappurl skal det redegjeres lor ev gjenslaerde avlall (if veiledning tit 4A10 9 B-1, 'jerde Jedd) Beregnet mengde (tonn). type avfall og

hvordan dette skal håndteres skal oppgis

Vedlegg

Be9krtvelse avvedlegg

Kvittering for innlevering av avfall

Gruppe

K

Nr. Ira-Ul

Erk&ring og undersirift

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra  de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker  for llllaket
Forelak

Kontaktperson

E-post

Dato

Gjenlas med blokkbokstaver

Blankett 5179 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalite1 01 07 2017 Side 2 av 2
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Vedlegg nr

K-
\ [ve-;-s\onsn-;- - j
I __ __J Nullstill

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 r? berort bruksareal (BRA), aller konstruksjoner og anlegg der

avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving

For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående

mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inntil kommunen (se veiledning til SAK $ 8-1 fjerde ledd).

spporten gjNdar
Gnr

Eiendom/
byggested

137
I Bnr

109
I Feslenr

Adresse

Alvervegen 10

I Seksjonsnr IBygningsnr

[

I Bcl,gnr Kommune

Lindas
Poststed

Alversund

Dotaljert luttrappart med avtallaplen

Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf.TEK17 § 9-5) Forurenset masse må håndteres i henhold til

forurensningsforskriftens apittef  2 (jf.TEK 17g 9-3).

PLAN

Beregnet
mengde (tonn)

SLUTTRAPPORT

Dieponeringemte
(Ang  mengd» og leveringeeted)

Faktlek
mengde (tonn)

(2)  +(4

Mengde levert
Fraksjoner sarr til godkjent

skal kildesorteres avfallsanlegg

(1) (2) (3)

Ordineert avfall
(fislen er ikke uttomrrende)

Trevirke (kkg Krosot- og
CC-imp:egn2rt}

Papir, papp og kartong

Glass

Jern og amlre rrelaller

Gipsbaserte matenaler

Plast

Belong. legi, lett klinker og lignende

Forurensa! belong og legi
(under grensen for (arlig avtall)

EE-avlati (elektriske og
elektroniske produkter)

Annet (!yll inn under)

15

0,1

0,1

Leveringssted
Mengde levert

:Jirekfe Iii ombruki
gjenvinning

(4)

Leveringssted Fraksoner Sor
er kildesortert

(5) (6)

0

0,05

30

30

0,2

Ir

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

___ j__

Sum sortert ordinaart evtall

Farllg avfall
(listen er ikkeunømrrendel

7041-42 Organiske løsemidler

7051-55 Maling, lim, lakk,
fugemasser, spraybokser m.m. (også
"tomme" fugemasse-patroner)

0,000 0.000

0

0,01

0

0,01

0
·---- -

0

4
-----

0

7081 Kvikksølv-holdig avfall

7086Lysstoffrar

7098Trykkimpregnerl trevirke (CCA)

7121-23 Polymeriserende slott,
isocyanater og herdere

7152 Organisk avMel ulen halogen
(I  eks avlall  med  kulltjære)

7154 Kreosot-impregnert trevirke
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Vedlegg 6b -- Generell informasjon om miljgfarlige stoffer.
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VEDLEGG A. Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer

Dette vedlegget gir utdypende informasjon om stoffene nevnt i tabell 3 og d

Fibre
Asbest

Asbest regnes forst og fremst som et arbeidsmiljoproblem, da asbestfiber i lungene gir okt
fare for lungekreft. Risikoen oppstår når lose asbestfibre fins som stov i lufta og kan pustes
inn. Normalt vil ikke asbestholdige materialer innebære noen risiko med mindre man skader,

bearbeider eller utsetter dem for andre påkjenninger. Risikoen er storre med halvharde enn
med harde materialer.

Asbest ble tatt i bruk som isolasjon og brannhemmende materiale allerede i det forrige
århundre, og nådde sin største utbredelse mellom 1940 og 1980. Fra begynnelsen av 1980-
årene fikk man et generelt import- og bruksforbud i Norge.

Asbest kan ligge skjult i lukkede konstruksjoner som man ved en kartlegging i en tidlig fase

ikke kan avdekke. Kjente bruksområder er:

• isolasjon i roravslutninger og -bend, likesa rundt fyrkjeler og ekspansjonskar.

• lyd- og brannhemmer i bygningsplater til vegger og himlinger inne og ute.
• eldre typer gulvfliser, avretting og lim samt gulvbelegg kan inneholde asbest. Det er

gjeme i harde typer gulvfliser og svart lim at man finner asbest.

• Vanneisolering av varmtvannsror (særlig bend, t-stykker osv).
• Eternittplater til ventilasjon, vindusbrett, kledning på innvendige vegger og utvendig på

tak og vegger.
• Bremsebånd på heismotor.
• Sproyteasbest er påført tak- og stålkonstruksjoner som isolasjon og

korrosjonsbeskyttelse.

Sanering av asbest skal utfores av godkjent firma og asbestholdig avfall skal leveres til
godkjent mottak. Arbeid med asbest er regulert i en egen forskrift om asbest, "FOR 2005-04-
26 nr 362: Forskrift om asbest". Alle virksomheter som skal utfore rivings-, reparasjons- eller

vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Bruk og annen håndtering av asbest og asbestholdig materiale er forbudt. Dette er med
unntak av bl.a. riving, reparasjon og rehabilitering samt prøvetaking. I tillegg er bruk av
asbestholdig produkter som var montert eller tatt i bruk for 26.april 2005 i samsvar med
tidligere regler unntak av forbudt, dette inntil de fjernes fra bygget og når slutten av sin
levetid. Dette er under forutsetning av at asbestfibrene er bundet i produktet og ikke kan bli

frigjort til omgivelsene.

Mineralull

Mineralull er i dag ikke definert som farlig avfall. Vi omtaler likevel mineralull i denne
sammenheng, da det utgjor et arbeidsmiljoproblem. Arbeid med glassull og steinull kan gi
hudirritasjon, og man bor bruke verneutstyr. Der det er vanskelig å  få til god utlufting under

arbeidet, anbefales stovavvisende, langermct og løstsittende arbeidstøy og eventuelt P-2-
stovmaske, beskyttelsesbriller og lue med skygge. Man bor bruke støvsuger til å fjerne los
isolasjon og rester etter riving.

De to vanligste mineralulltypene de siste 30-40 arene er steinull (Rockwool) og glassull
(Glava).

Helt ren mineralull kan gjen vinnes, dersom den ikke er/har vært fuktig. Fuktig mineralull
forer til utvikling av muggsopp. Mineralull som ikke er rent legges i restavfallsbeholder.
Oppsop fra gulvet legges derfor i plastsekker, som senere kastes i restavfallsbeholder.
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Kjemikalier
Klor

Klor og klorforbindelser er og har vært mye brukt. Den viktigste bruken er som

industrikjemikalie i produksjonen av PVC, i vannrensing, løsemidler og blekemidler. Klor

brukes dessuten mye ved bleking av papirmasse og også ved gjenvinning av papir. Innen

farmasi benyttes klorholdige kjemikalier under produksjonen.

Hvdroklorfluorkarboner (HKFK/KFK,)

Produktforskriften angir at det er forbudt  å  omsette/ etterfylle med ny (ikke brukt/gjenvunnet)

HKFK fra og med L.januar 2010. Utfasing ma dermed gjennomfores i lopet av 2009. Det er

derimot tillatt  å  etterfylle med brukt eller gjenvunnet HKFK frem til 31.desember 2014. Det

har vært ulovlig å importere produkter med KFK til Norge siden l 995.

Både selve kjølemediet og isolasjonen rundt kjøleskap og frysere inneholder KFK,

isolasjonen inneholder opptil fem ganger så mye som kjølekretsen. Alle gamle kjøleskap og

frysere (med unntak av de riktig gamle, lydlose ammoniakkskapene) inneholder  KFK.  Det er

leveringsplikt for KFK og haloner etter paragraf 12 i KFK-forskriften.

Ved sanering  må  fastmonterte kjolemedier fjernes av kuldeentreprenor og leveres til

spesialmottak. Løse enheter (kjøleskap og frysere) fraktes til kommunalt mottak for

avtapping. Manmå  unngå tøffbehandling som kan fore til lekkasje på kjolekretsen.

Veggelementer i kjole- og fryserom samt leddporter kan inneholde isolasjonsskum som er

fylt med klorfluorkarboner  (KFK).  Dette gjelder sannsynligvis alle porter produsert for

01.12. 1992.

Alle typer skumplastmaterialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som

farlig avfall.

Polvklorcrte Bifen ler PCB)

PCB er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøfarlige effekter. PCB ble i 1979

forbudt ved lov i Norge, men finnes i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som

ennå er i bruk. PCB kom på markedet i ca. 1950. Man måderfor være obs på PCB i

konstruksjoner som er oppfort eller rehabilitert i perioden 1950-1980. PCB er svært helse- og

miljøfarlig. Det er det viktig at man håndterer dette avfallet riktig. Sanering av PCB skal

utføres av godkjent firma og PCB-holdig avfall skal leveres til godkjent mottak. PCB-holdig

avfall omfattes av Forskrift om farlig avfall og Forurensningsloven.

Styret for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har utarbeidet en PCB-veileder i

samarbeid med SFT (4.utgave revidert mai 2009) og dette dokumentet gir viktig

opplysninger over PCB i bygningsmasse og tilknyttet regelverk.

Vanlige bruksområder har vært:

• kondensatorer i lysrorarmaturer

• isolerglassruter
• myke fugemasser
• murpuss/avrettingsmasse

• maling
• gulvbelegg av vinyl og gummilister

Kondensatorer

Generelt gjelder at kondensatorer i lysarmaturer fra perioden 1965-1980 inneholder PCB. Det

samme gjelder for damplampearmaturer fra perioden 1960 -1990. Det er vedtatt i forskrift at

alle lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer skal være skiftet ut innen l. januar 2005

evt. med utsettelse til januar 2008, og at siden 2008 er det forbudt å ha i bruk PCB-holdige

kondensator i lysarmatur. Det kan ikke utelukkes at kondensatorer fra nevnte tidsrom

benyttet i elektriske motorer eller i andre sammenhenger inneholder PCB.
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Ved fjerning av PCB-holdige armaturer skal kondensatorene fjernes uten lekkasje og leveres
til mottak for farlig avfall, eller armaturene leveres hele til mottak for elektrisk og elektronisk
avfall.

Isolerglassruter

PCB kanfinnes i norske isolrglassruter produsert fra 1966 til og med 1975 eller utenlandske
isolerglassruter produsert frem til 1980.

PCB-holdige isolerglassruter skal håndteres forskriftsmessig og leveres godkjent mottak.
Trerammer og karmer som omslutter PCB-holdige isolerglass er som regel "smittet" fordi
PCB 'vandrer' til omkringliggende materialer. Treverk fra isol&rglassruter er klassifisert som
PCB-forurenset avfall, og forbrennes i anlegg som er godkjent for forbrenning av
klororganiske forbindelser. Treverk forurenset med PCB må ikke leveres til
biobrenselanlegg.

Fugemasse

PCB ble brukt som mykner i fuger som skulle holde seg elastiske. Slike fuger kan
forekomme både inne og ute. PCB kan "vandre" fra fugen til omkringliggende
bygningsdeler. Etter utskifting av PCB-holdig fugemasse kan PCB trenge inn i ny fugemasse
fra betongen som omga den gamle, derfor kan nyere fugemasse også inneholde PCB i slike
konsentrasjoner at det er farlig avfall. Fjerning av PCB-holdig fugemasse skjer ved utfresing.
Dette arbeidet setter strenge krav til sikkerhetstiltak for å verne mannskap, 3.person og miljø.

Murpuss

På 1960 og -70 tallet ble til tilsatt PCB i morteltilsetning og brukt bl.a. i avretting pa betong-
og tre gulv, puss på fasaden til plasstopte betongbygg, sårutbedring og reparasjoner i
murpuss, under skiferheller på betongtrapper, flissetting og fuging, pussende betongtrapper
og bassenger og fontener.

Maling og lakk

I bygninger fra perioden 1960-1975 eller som har blitt rehabilitert eller ombygget i denne
perioden kan det finnes PCB i maling.

Det understrekes at PCB fra maling kan "vandre" til utenpåliggende maling, inn i vegg av
murpuss/betong og til underliggende gulv. Det kan ha blitt brukt mange ulike typer maling på
en vegg, deler av eller i hele rommet. Forekomster av PCB kan derfor ha blitt "fortynnet".

Det er derfor ikke mulig å fastslå om et positivt analyseresultat indikerer PCB i malingen,
underliggende puss, eldre underliggende malinglag, betongtilsetninger eller annet. Videre er
det sjelden samme konsentrasjon av PCB flere steder på en vegg selv om samme type maling
er benyttet. Det betyr at analyseresultatene ikke fastslår en absoluttverdi for hele rommet,
men en veiledende verdi.

Slik maling er ofte brukt på overflater som skulle tåle fuktpåkjenning (yttervegg, kjeller,
våtrom, gardsbygninger etc.). Dette fordi PCB ga malingen en seig karakter slik at den ikke
flasset av ved fukt. Maling med PCB kan derfor være svært seig.
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Vin lbelegg oregummilister

Det er funnet PCB i vinylbelegg og gummilister. PCB har hatt funksjon som mykgjorer i
produktet. Man bor derfor undersoke belegg/lister som er produsert i perioden 1950-1980.

Pentaklortenol PCP

Pentaklorfenol er en gruppe meget giftige stoffer som er spesielt farlig for alt liv i vann.
Inntak av forgiftet fisk kan fore til kreft hos mennesker. Stoffet brytes langsomt ned og
opphopes i organismer. Pentaklorfenol utvikler nye farlige stoffer ved forbrenning (f.eks.
dioksiner), og kan derfor ikke leveres til forbrenningsanlegg. Avfall inneholdende
pentaklorfenol leveres som egen fraksjon til godkjent mottak.

Pentaklorfenol ble i en viss utstrekning bruk til impregnering av trevirke fram til ca 1980
bl.a. pa bord til terrasser og utvendig kledning, stolper, brygger, laftet tommer.
Pentaklorfenol kunne også benyttes til bestrykning av soppbefengt trevirke.

Pentaklorfenol ble lost i fyringsolje, noe som gir en brun overflate på trevirket. Et produkt
som het Bernakre ble brukt til rundt 1995 til impregnering av brygger, kaipåler, laftet tommer
og utvendig kledning. Dette ga en stålgrå-brun farge. Levetiden pa klorfenolimpregnert
trevirke er anslått til 25 ar.

Alt slikt trevirke legges for seg selv og leveres om en fraksjon på fylling, evt. sammen med
annet impregnert eller malt trevirke. Treverket skal ikke brennes.

Visse typer baderomspanel er produsert med tilsetning av pentaklorfenol. Produksjonen av
disse panelene pågikk fra 1967 til 1992. Slike plater har ofte, men ikke alltid, marmor-
imiterte overflater.

Platene demonteres og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak.

Poliviv lklorid(PVC)

PVC er ikke definert som farlig avfall i dag, men inneholder ofte andre stoffer som er
definert som farlig avfall. Eksempler kan være kadmium, bly, krom, flammehemmere og
mykgjorere. PVC danner ogsa saltsyre ved forbrenning. PVC brukes i ror, slanger, folier,
kabler, gulvbelegg, gulvlister, trappencser mm. og kan inneholde stabilisatorer som
kadmium, bly, krom, flammehemmere og mykgjorere.

Selv ved PVC-produkter som ikke inneholder farlig avfall, bor man kildesvartere fraksjonene
og levere disse til gjenvinning eller godkjent deponi. Ved innhold av farlig avfall skal
produktet leveres til godkjent mottak for det gitte stoffet.

Klorerte parafiner
Klorparafiner er en relativt stor stoffgruppe som deles i kortkjedcte (SCCP), mellomkjedete
(MCCP) og langkjedete (LCCP). Klorparafiner tas lett opp gjennom næringsinntak og har
stort potensial for bioakkumulering. Dette gjelder særlig kortkjedete klorparafiner. Det er
innfort et forbud mot kortkjedete klorparafiner.

Klorparafiner erstattet PCB i bruk da PCB ble forbudt. Man kan derfor finne

klorparafiner i de samme produktene som man fant PCB. Det antas å ha vært i bruk

fra midten av 70-tallet til midten av 90-tallet.

Forekomster skal håndteres som PCB
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Tungmetaller
Arsen (Ar)

Arsenforbindelser har vært benyttet som pigmenter/fargestoffer i maling, bl.a. gul og gronn.
Fargestoffer av arsen har også vært brukt i tapeter. Denne bruken har vist seg avære svært
helseskadelig, da mugg reagerer med arsen og danner giftstoffer som spres via luft og er
helseskadelige for mennesker. Arsenforbindelser generelt kan være dødelige. Videre ble
arsen brukt sammen med kobber og krom til trykkimpregnering av treverk (se kobber - krom
- arsen under). Arsen er også bruk i fugemasse og plastbaserte takbelegg som middel for å
hindre vekst av alger. Arsenforekomster over grenseverdi for farlig avfall må sorteres ut og
leveres til godkjent mottak.

By (Pb)

Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljoeffekter. Anvendelsen
av bly er derfor sterkt redusert i de siste årene. Norske miljøvernmyndigheter har vedtatt en
målsetning om at utslippene skal reduseres vesentlig, senest innen 2010, og bly er oppfort på
myndighetenes prioritetsliste.

En av de tidligste kjente bruksområdene av bly er som fargepigment. Flere blymineraler og
blysalter har vært benyttet gjennom tidene i blant annet maling, til farging av tekstiler og i
kosmetikk. Forskjellige blysalter kan benyttes for %fa hvit, svart, gul, rod og oransje farge.
De fleste blyfargene har stor dekkevne, men er som alle blysalter giftige. For eksempel er
blyhvitt, et basisk blykarbonat, mye anvendt som fargestoff i maling. I dag benyttes bly
hovedsakelig til bilbatterier og til skjermig av røntgen og radioaktiv stråling. Produksjon og
bruk av blyholdig maling er nå regulert i forskrifter i Norge.

Blyskjoter var vanlig i bruk for 1975. Ved sanering av evt. stopejemsror må eventuelle
blyskjoter sorteres ut og leveres til gjenvinning, evt. til godkjent mottak for farlig avfall.

Brom (Br)

Ulike farlige bromforbindelser har vært brukt i flere ulike materialer. Man kannevne:

• som tilsetning i blyholdig bensin.
• som pesticider (sproytemidler).
• I brannslukningsapparater.
• I brannhemmende stoffer i tekstiler og plast.
• I halogenpærer.

Bromerte flammehemmerc

Bromerte flamrnchcmmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjore
dem mindre brennbare. De er blant annet brukt i elektronikk, isolasjonsmaterialer og
tekstiler.

Et annet bruksområde er neoprencellegummi. Cellegummi er isolasjon som hovedsakelig
benyttes til rorisolasjon i bygninger og rorgater. Cellegummien innholder bromerte
flammehemmere med egenskaper som gjor at cellegummien holder fasongen, gjøres mindre
brennbar og ikke trekker inn vann eller smuldrer opp. Fra ca år 2004 fantes det imidlertid
alternativer av cellegummi uten bromerte flammehemmere.

Gulvtepper (heldekkende tepper, laget av syntetiske materialer) kan også inneholde
flammehemmere. Dette gjelder både skumplasten på undersiden av teppet og teppet i seg
selv.

Iht. forskrift om farlig avfall skal heldekkende gulvtepper leveres inn som farlig avfall i egen
fraksjon, med mindre det kan dokumenteres at de ikke inneholder flammehemmere.

Flere av stoffene i bromerte flammehemmere har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for
miljo og helse. Stoffene er vanskelig abryte ned, og samler seg opp i bade mennesker og
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natur. Bromerte flammehemmere er oppfort pa miljovernmyndighetenes prioritetsliste.

Målsettingen er at utslippene skal reduseres vesentlig snarest mulig.

Kadmium (Cd)

Bortsett fra som fargepigment var anvendelsen av kadmium ganske begrenset fram til midten

av 1900-tallet, men fra ca 1950-arene fikk metallet og dens forbindelser flere nye

anvendelscr. Kadmium ble mye benyttet som korrosjonsbeskyttende belegg pa jem og stal.

Kadmiumforbindelser kan også benyttes til a stabilisere plast i bilderor i tver, samt som

loddemetall for å sammenfoye ror og elektriske komponenter. Kadmium er også brukt som

fargepigment i maling. Slike forekomster gir ofte en lavforurensn.ing, men ikke farlig avfall.

Metallet er også bruk i NiCd-battcricr. Disse leveres som EE-avfall.

De fleste kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Kadmium

mistenkes også for å være kreftfremkallende. Norske miljovernmyndigheter har vedtatt en
målsetning orn at utslippene skal reduseres vesentlig, senest innen 2010, og kadmium er

oppfort pa myndighetenes prioritetsliste.

Kobber-Krom-Arsen (CCA)
Trvkkimpregnert trevirke

Det har lenge blitt brukt store konsentrasjoner arsenikk til trykk.impregnering av tre mot

forråtnelse og soppdannelse. I dag er denne bruken ikke tillatt; i stedet trykkimpregneres tre
med kopperforbindelser som gir opphav til den kjente gronne fargen på slikt trevirke. Selv

om undersokclser viste at arsen ble vasket ut og dermed forhoyet arsenkonsentrasjoner i
områder nær tommer behandlet på denne måten, er hovedproblemet bruk av dette trevirket til

oppvarming. Asken inneholder store konsentrasjoner svært giftig arsen. Etter 2002 blir
treverket impregnert med kobber alene.

Trykkimpregnerte materialer med CCA skal ikke brennes på bygg- eller

anleggsplass. Materialene skal leveres på godkjent avfallsanlegg i egne fraksjoner.

Krom

I naturen foreligger krom stort sett som tre- og seksverdig. Krom danner lett forbindelser
med andre stoffer. Kromforbindelser er tungt nedbrytbare og kan i varierende grad

bioakkumuleres i organismer. Enkelte forbindelser kan være meget giftige for vannlevende

organismer Spesielt heksavalent krom (krom VI) er kreftfremkallende og
allergifremkallende.

Kvikksol v

Kvikksolv kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som folge av skader på

sentralnervesystemet. Kvikksolv har evne til å oppkonsentreres i næringskjeden og har lang

biologisk halveringstid. Norske miljøvernmyndigheter har vedtatt en målsetning om at

utslippene skal reduseres vesentlig, senest innen 20 10, og kvikksølv er oppført på

myndighetenes prioritetsliste.

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser har vært benyttet bl.a. i lysstoffror, sparepærer,
elektriske kontakter og batterier, i utstyr og instrumenter som barometer, termometer,

luftpumper, UV-lamper o.a.

I de arealene hvor det er/ har vært lokaler til kjemiundervisning på skoler kan knuste

termometre med kvikksølv være skylt ut via vannlås/sluk.

Alle vannlåser/sluk (foruten sluk til dusj) fra slike rom som skal rives må tommes og

rengjøres. Firmaet som skal utfore jobben må dokumentere at de har tidligere erfaringer med
tomming og rengjoring av vannlaser/sluk mhp. kvikksolv.
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Andre forbindelser/forekomster
Ftalater

I dag er det hovedsakelig de sakalte ftalatene som brukes som mykgjorere.

Stoffgruppen ftalater bestar av mange forskjellige stoffer. Noen ftaltater er klassifisert som
skadclige for mennesker, noen er også klassifisert som miljofarlige. Ftalater kan lekke ut til
omgivelsene fra produkter mens de er i bruk eller etter at de er kastet.

Ftalatkomponent DEHP star oppfort på myndighetenes prioritetsliste. Et generelt forbud mot
DEHP i forbrukerprodukter vurderes av Miljoverndepartementet. Forekomster skal leveres til
god k j ent mottak.

Poh aromatske Hvdrokarboner (PA1)

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen av disse er giftige,
arvestoffskadelige og kreftfremkallende Norske miljovernmyndigheter har vedtatt en
målsetning om at utslippene av PAH skal reduseres vesentlig innen 20 l0. P AH er oppfort på
myndighetenes prioritetsliste.

PAH finnes i mange ulike materialer. som takpapp, rorisolasjon. mykfuger. svart, brun eller
grå maling,

Isolasjon av tjærebundet kork, pappkledning, i alt svart og brunt sot, og generelt i olje og
oljeprodukter.

Fugemasse

Mykfuger inneholder som regel ett eller flere helse- og miljofarlige stoffer. Figuren nedenfor
viser inndeling av fugemassene etter bindemiddelet de er basert pa.

'T fuuaemaase stoff i rodultet
Olcbasert

Akrylat
Pol ysulfid

Polvuretan
Butyl
Silikon

Ftalater
PCB, blvdioksid, dibutvlftalat. klo rafinor
Isocvanater. PAH

I K.Jo rafiner
I Osky-bis-f..::noksy-arscn

Fugemassene skal skjæres ut av konstruksjonen, samles opp og innleveres som farlig avfall.

Brannvarslere/ rovkdetcktorer

Det er to typer roykdetektorer; ioniske og optiske. I de ioniske røykdetektorene er det
radioaktive forbindelser, og disse må håndteres som farlig avfall. I optiske roykdetektorer er
det ikke radioaktive forbindelser. men disse regnes likevel som elektronisk avfall og ma
derfor leveres inn til godkjent mottak evt. som retur til leverandør (det er betalt miljoavgifl:
og leverandoren har plikt til  å  ta imot kasserte roykdetektorer).

Det er mange ulike mykdetektorer, og det kreves god kjennskap til de ulike for  a  kunne se på
avstand om de er ioniske eller optiske. Ved åpning av ioniske roykdetektorer sees imidlertid
et gult merke med symbolet for radioaktivitet.

R.iveentreprenorcn mil være oppmerksom pa dette ved riving, svartere ut røykdetektorer og
levere disse til godkjent mottak.
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Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og clek.1:ronisk avfall kan inneholde miljofarlige stoffer og skal ved riving eller

utskifting kildesorteres for innlevering til godkjent mottak for elektrisk og elek.1:ronisk avfall,

enten det inneholder miljofarligc stoffer eller ikke. Utstyr som ikke inneholder PCB kan

imidlertid vurderes brukt om igjen, men slik bruk skal dokumenteres.

EE-produkter og EE-avfall deles inn i folgende grupper og undergrupper:

Pradu
I
A
B

2

ru e
Storehusholduingsapparuter
Kuklemubler
Andre store husholdnings.apparnter

Sm lusholdningsapparater

3 I Databehandlings-,
teltck.omnmnikasjcms- og

} kortorutstyr
A Datmnonitorcr
B Andre databehan<llings-

tdekommunikasjons- og
ko111orutshT

4 lscl- og bildeutstyr
A Fjemsnsapparater
B Andre lyd- og bildeutstyr

5 Belysningsutstyr

6 L.yskilder

7 Elektrisk og clektronisk verktoy

8 Leker. fritids- og sportsLLlstJT

9 Medisinsk utstyr

I(l Ovcrvilknings- og
kontrollinstrumenter

A Raykvrsiere
B Andre overvåknings-

n kontrollinstnunenter
I I Salgsautomater

l 2 Kabler og ledninger

Beskrivel

Som andre store husholdningsappxurater regnes komljyrer. mikrobolgeovner,
vasemaskiner, khimnle ! v2 andre a prater av lintel&e art  o stomrelse.

Som smd hushidningsapparter regnes stovsnugere og andre
ængjoringsnpparatcr,strykjern, kaffemaskiner, brodristere,barbermaskiner, ur

ow andre a xrater av hnerde art ow storrelse.

Som andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr regnes PC-er,
skrivere-, kop!\..'Ti.ng:;.utT,kalkulatorer, tckfonapparnter, mobiltelefonerog
andre luktet o± ustr av lrtend art.

Som andre lyd- og bildeutstr regnes radioapparater. vlLkokamt:.raa.  forstL-rkr.
musikkinstmmentcrmt andre pro<luk!t!f o,g ulsl)r av li•1ncu,.k art.

Som belysningsutstyr regnes lysannaturcr, l!.mpt..!r og annen hcly:m..:iug og utstyr

a.v Ii(• 1...:mh . .:art

Som lyskilder regnes glodelamper,sparepæn:r, lysstuffmr ug utstyr av  ligrtede

art
Som elektrisk og glekir«risk verkty rzgnes borremaskiner, sipemaskmner.
dreiemaskiner, skrnmask.iJ1cr,sn.:iscverk1oy, utstt til vrnyti11g, gressklippere og

undrt:: olukti.?r eller uls.t\T av h!!th.!lh.lcart.

Som leker, fritids- og sportsutstyr regnes gbmer. videspill, treningsapparater,
spilleumom;,.HcrlM!.annet Ulst\r av li •t11.::nJ'i.!art.
Som1medisinsk utstyr regnes strålebelrnndlingsutstyr, dinlysems.t)'T,
lahatorietutstr, (ryseutstyr andre uparuler ug ulstyr av ligtetl'

13 Elekiroteknisk utsl)T

14 Fastmontert ulst;r for oppvamring,
aircon<lition og ventilasjon

Som andre ovrv6.knings- og kontrollim1tru1n!i!nti:r regnes, tennostater,
usteriisa aruteT !, adre a rater 0g instrumenter av [ ·nenle at

Som salgsautomater regnes salgsautomater for <lrikk-cvan::r og mut,minihanker
og andre L'.-1'11..:r appur.iicr som automatisk leverer odukter

Som kabler og ledunger regnes isolerte elel-.1riske ledere, optiske fiberkabler
eller kabler oe ledrtuer av lwnele art.
Som elektrotekrisk utstyr regnues person- og vurchcbcr, ndk-trappL"Lvinsjer og

annet ulsl.\T av li!.!lh.!lllii..: art

Som fast.montert utstyr for oppvaring, aircondition og ventilasjonregnes
vam1tvam1sbere<lere. ulike luflkondisjoneringsappnmt, vannepumper,

tennometer og annet fastmontertulslr av ligncnd-J art

Alt elektrisk og elektronisk avfall skal ved riving eller utskifting leveres til mottak for elektrisk og

elektronisk avfall eventuelt direkte til skraphandler dersom det er rent metall. Ledninger og kabler

sorteres ut for levering direkte til skraphandler som sorger for gjenvinning av disse
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Vedlegg 6c - Laboratorierapporter.

I 
Det er foretatt 4 stk materialprøver som viser detaljert innhold av miljøfarlige stoffer.

Prøveresultatene presenteres nærmere i vedlegg 5. _:_1

Materialprøver skal alltid utføres og dokumenteres dersom mistanke orn farlig avfall

NB!

For øvrig er det viktig og avgjørende for riktig avfallsbehandling at rivningsentreprenor gjr seg kjent

med- og orienterer seg i miljisaneringsbeskrivelsen og følger de håndteringsveiledninger som er

beskrevet i denne.

Det er ikke uvanlig at det avdekkes ytterligere farlig avfall etter at rivningsentreprenren er kommet i

gang med rivearbeider og det er derfor viktig at rivningsentreprenøren registrerer slikt avfall og

eventuelttar laboratorieprøver. Spesielt gjelder dette ved mistanke orn asbest. Prosjektert

avfallsplan skal alltid oppdateres med faktisk utført mengde og vesentlige avvik skal redegjøres for i

supplement til avfallsplanen.
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Prøvemottak:
Temperatur:
Analyseperiode:
Referanse:

19 11.2018

19112018-2911.2018
1182 - Hvitt hus på
Alvervegen

ANALYSERAPPORT
Prgvenr..

Prøvetype·

Prøvemerking:

Analyse

441-2018-1119 -007

Bygningsmaterialer

P1 1. elg, Gulvbelegg

Prøvetakingsdato:

Prøvelaker:

Analysestartdato:

ResultatEnhet LOO

19.11.2018

Oppdragsgiver

19.11.2018

MU Metode

a) Ftalater - Gulvbelegg, syntetiske materialer (17 stk)

a) Acetyllributylcilrat <5 mg/kg 5 Internal Method [DE
Food]

a) Butylbenzylftalat (BBP) 220 mg/kg 5 25% Internal Method [DE
Food]

a) Dibutyladipat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE

Food]

a)' Dlbulylftalat (DBP) 4100 mgkg 20 25% Internal Method [DE

Food]

a) Dietyladipat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE
Food]

a) Dietylftalat (DEP) 30 mg/kg 5 25% Internal Method [DE
Food]

a) Dietylheksyladipat (DEHA) 4400 mg/kg 20 25% Internal Method [DE
Food]

a)' Dietylheksylftalat (DEHP) 66000 mg/kg 50 25% Internal Method [DE
Food]

a) Di-isobutyladlpat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE

Food]

a) Diisobutylftalal (DIBP) 46 mg/kg 20 25% Internal Method [DE
Food]

a) Dlisodekylftalat (CllDPJ <100 mg/kg 100 Internal Method [DE

Food]

a)' Diisoheptylftalat (DIHP) <100 mg/kg 100 Internal Method [DE

Food]

a) Dimetylftalat (DMP) <5 mg/kg 5 Internal Method [DE
Food]

a)' DINCH <50 mg/kg 50 Internal Method [DE
Food]

a)" Di-n-oktylftalat (DNOP) <100 mg/kg 100 Internal Method [DE
Food]

a)" Dipentylftalal (sum av I og N) <50 mg/kg 50 Internal Method [DE
Food]

a)' Sum(Dinonylftalat+Diisononylftalat)(DnNP+DINP) <100 mg/kg 100 Internal Method [DE

Food]

a) Tributyllosfat (TBP) <5 mg/kg 5 Internal Method [DE
Food]

Tegnforklaring:

• Ikke orrfatte1 av akkrediteringen LO: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn > Store enn nd (kke pavist Bakteriologiske resultater angtt som <1.<50el belyr 'ikke pavist Estimat Fra kunde

Opplysninger om måleusikkert',et og konfidensintervall fas ved henvendelse til laboraloriet

Maleusikkerhet er ikke latt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området

Rapporten maikke gjengis, unntatt 1sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse Resullatene gjelder kun for de(n) underskte praven(e) Side 1 av3
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Prøvenr,: 441-2018-1119-008 Prøvetakingsdato: 1911.2018

Prøvetype: Bygningsmaterialer Prøvelaker: Oppdragsgiver

Prøvemerking: P2. 1. elg. Gulvbelegg Analysestartdato: 19.11.2018

Analyse Resultat Enhet LOO MU Metode

a) Ftalater - Gulvbelegg, syntetiske materialer (17 stk)

a) Acetyltributylcilrat <5 mg/kg 5 Internal Method [DE
Food)

a) Butylbenzylltalat (BBPJ 36000 mgkg 5 25% Internal Method [DE

Food]

a) Dibutyladipat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE
Food)

a) Dibutylftalat (DBP) 540 mg/kg 20 25% Internal Method [DE
Food]

a) Dietyladipat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE
Food)

a) Dietyiftalat (DEP) 13 mg/kg 5 25% Internal Method [DE
Food)

a) Dietylheksyladipat (DEHA) 820 mg/kg 20 25% Internal Method [DE
Food)

a)* Dietylheksylltalat (DEHP) 54000 mg/kg 50 25% Internal Method [DE
Food]

a) Di-isobutyladipat <20 mg/kg 20 Internal Method [DE
Food]

a)' Diisobutylltalat (DIBP) 52 mg/kg 20 25% Internal Method [DE
Food)

a)' Diisodekylftalat (DIOP) 63000 mg/kg 100 25% Internal Method [DE
Food)

a) Diisoheptylftalat (DIHP) <100 mg/kg 100 Internal Method [DE
Food]

a)' Dimetyiftalat (DMP) <5 mg/kg 5 Internal Method [DE
Food]

a)' DINCH <50 mg/kg 50 Internal Method [DE
Food)

a) Di-n-oktylftalat (DNOP) 330 mg/kg 100 25% Internal Method [DE
Food]

a)' Dipentylftalat (sum av I og N) <50 mg/kg 50 Internal Method [DE
Food]

a) Sum(Dinonylftalat+Diisononylftalat)(DnNP+DINP) <100 mg/kg 100 Internal Method [DE
Food]

a) Tributylfosfat (TBP) <5 mg/kg 5 Internal Method[DE
Food)

Tegnforklaring:

• Ikke omfattet av akkrediteringen LO. Kvantifiseringsgrense MU: M Illeusikkerhel

< Mindre enn > Større enn nd Ikke påvisl Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e I betyr 'ikke påvist' Eshmat: Fra kunde

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet

Måleusikkerhel er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resullatet er utenfor grenseverdil-området

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse Resultatene gjelder kun for de(n) undersokte proven(e) Side2 av3



:  eurofins
Prøvenr:

Prøvetype:

441-2018-1119-009

PrewemierIr].

Analyse

b) Arsen (As) Premium LOQ

b) Arsen (As)

Betong

P3 LUtvendig betong/puss

b) Bly (Pb) Premium LOQ

b) Bly(Pb)

b) Kadmium (Cd) Premium LOQ

b) Kadmium  (Cd)

b) Kobber(Cu)

b) Krom (Cr)

b) Kvikksølv (Hg) Premium LOQ

b) Kvikksølv (Hg)

b) Nikkel (Ni)

b) Sink (Zn)

b) Tørrstoff

AR-18-MX-005191-01

III!lII I
EUNOBE-00030985

Prøvetakingsdato: 19.11.2018

Prøvelaker: Opp d rag sg iver

Analysestartdato: 19.11.2018

Resultat Enhet LOO MU Metode

1.5 mg/kg TS 0.5 25% EN IS 17294-2:2016
/ SS 028311, ed. 1

14 mg/kg TS 0.5 25% EN IS 17294-2.2016
/ SS 028311, ed. 1

1 0 mg/kg TS 0.01 25% EN IS 17294-2.2016
ISS 028311, ed. 1

8.5 rg/kg TS 0.5 25% EN ISO 17294-2:2016
ISS 028311, ed. 1

28 mg/kg TS 0.5 25% EN IS 17294-2.2016
ISS 028311, ed. 1

0,02 mg/kg TS 0.001 20% 028311mod/EN
ISO17852mod

8.2 mg/kg TS 0.5 25% EN IS 17294-2:2016
/ SS 028311, ed. 1

160 mg/kg TS 2 25% EN ISO 17294-2:2016
/ SS 28311, ed. 1

97.2 % 0.1 5% EN 12880: 2001-02

Utfrende la oratariumt Under\ever ndor:

a)  SOFIA (Berlin), Rudower Chaussee29, 12489, Berlin

b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidk5ping), Box 8B7, Sj5hagsg. 3, SE-53119, Lidk6ping ISOIEC 1 7025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:
Svein Egil Dagsland (svein@norsk-riving.no)

77.  '«'  IV'KL.a.a.»
Laboratorieingeniør

Tegrforklaring:

• Ikke omfattet av akkrediteringen LOO Kvanlifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

< Mindre enn >: større enn nd. Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e I betyr 'ikke påvisl' Estimat Fra kunde

Opplysninger om måleusikkerhelog konfidensintervall fas ved henvendelse til laboratoriet

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området

Rapporten ma ikke gjengis unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse Resultatene gjelder kun for de(n) underskte proven(e) Side 3 av 3
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Eurofins Environment Testing  Norway
AS (Bergen)
F. reg. 965 141 618 MVA
Sandviksveien 110
5035 Bergen

TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

Norsk Riving AS
Janaflaten 37
5179 Godvik
Attn: Jørn Leiren

AR-18-MX-005087-01
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Prøvemottak:
Temperatur:
Analyseperiode:
Referanse:

19 11.2018

19.11.2018-23.11.2018
1182 - Gult tegl hus pa
Alvervegen

ANALYSERAPPORT
Provenr.:

Prøvetype:

Pravemerking

Analyse

441-2018-1119-010

Betong

P4 Prøve av puss/martel i tegl stein

b) Arsen  (As)  Premium LOQ

b) Arsen (As)

b) Bly (Pb) Premium LOQ

b) Bly (Pb)

b) Kadmium (Cd) Premium LOQ

b) Kadmium (Cd)

b) Kobber (Cu)

b) Krom (Cr)

b) Kvikksølv  (Hg) Premium LOQ

b) Kvikksølv (Hg)

b) Nikkel (Ni)

b) Sink (Zn)

b) Tørrstoff

a)' Asbest - Materialer (PLM)

Provetakingsdato: 19.11.2018

Prøvelaker: Oppdragsgiver

Analysestartdato: 19.11.2018

Resultat Enhet LOO MU Metode

1.5 mg/kg TS 0.5 25% EN ISO 17294-2:2016
ISS 028311, ed. 1

2.2 mg/kg TS 0.5 25% EN IS 17294-2:2016
/ SS 028311, ed. 1

0.025 mg/kg TS 0.01 25% EN ISO 17294-2: 2016
/ SS 028311, ed_ 1

7.6 mg/kg TS 0.5 25% EN ISO 17294-2:2016
ISS 028311, ed. 1

10 mg/kg TS 0.5 25% EN ISO 17294-22016
ISS 028311, ed. 1

< 0.001 mg/kg TS 0.001 028311mod/EN
ISO17852mod

4.6 mg/kg TS 0.5 25% EN ISO 17294-2:2016
/ ss 028311, ed. 1

23 mg/kg TS 2 25% EN IS 17294-2.2016
/ SS 028311, ed. 1

96.6  % 0.1 59% EN 12880: 2001-02

Negativt Guide HSG 248-
Appendix 2

Merknader:

• Prøven er knust ned i agatmorter og asbestinnholdet bestemt

ved hjelp av Transmission electron microscopy(TEM).

Prøven inneholder ikke asbest.

Utførende laboratorium/ Underleve  andør:

a)" Eurofins Analyses pour le Batiment Est, 20, rue du Kochersberg, 67700, Saverne

b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidki:iping), Box 887, Sj6hagsg. 3, SE-53119, Lidki:iping 1SO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:
Svein Egil Dagsland (svein@norsk-riving.no)

Tegnforklanng:

• Ikke omfattet av akkrediteringen LO: Kvantifiseringsgrense MU Maleusikkerhet

<: Minde enn >: Storre enn nd Ikke pavist Bakterologiske resultater angitt som <1 <50el betyr 'ikke p@vist Estimat Fra kunde

Opplysninger or maleusikkerhet og korfidensintervall fas ved hervendelse til laboratonet

Maleusikkerhet er ikke talt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdit-omradel

Rapporten m? ikke gjengis, unntatt 1sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse Resultatene gjelder kun for de(n) undersokte proven(e) Side 1 av 2
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Tegnforklaring:

* Ikke omfatløl av akkrediteringen LOO:Kvantifisering&grense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >:større enn nd; Ikke påvist.  Bakteriologiske resultater angittsom <1,<50 e.l. betyr 'ikkepAvist' Estimet: Fra kunde

Opplysningerom måleusikkerhel ogkonfidensintervallfås ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerhet er ikketatt henSyntil ved vurderingav om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

Rapportenmå ikke  gjengis,  unntatt i sin helhet,uten laboratorietsskriftlige godkjennelse Resultatene gjelderkun for de(n) underskte proven(e). Side2 av2
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