
Fravik VEG 21000: 

Horisontalkurvatur:  

- Krav Rh min = 55 

- Rh=30 ned mot kryss (fravik) 

 

Stigning: 

- Generelt krav på 8 %. Kravet varierer ift kurveradius. 

- 8% er for bratt i kurve R=55 (krav 6%). 7,4% for bratt i kruve R=300 (krav 6,8%) 

Vertikalkruvatur: 

- Generelt krav Rv min = 400.  Profil 10-30 Rv=250 (fravik). 

- Når Rh=uendelig er krav Rh min = 500 (se bilde under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Vertikal i kryss: Krav Rv=1100.  

Kryss med veg 68000 (profil 225) har Rv=800.  

Kryss med veg 62030 (profil 270) har Rv=800 

 

Klotoider: 

- Mangler klotoide tilhørende R=30 i kryssområde.  

- R=uendelig  krav min klotoide 120.  

A=40 til R=uendelig er fravik 

A=70 til R=uendelig er fravik 

A=70 til R=300 er fravik 

A=97 til R=uendelig er fravik 

Resulterende fall: 

- Maks: 10% - Min 2% 

- I profil 241  Resulterende fall = mindre enn 2%. 

- Mulig også andre plasser med for lavt resulterende fall. 

Sikt: 

Det er brukt Ls=45. I kurver med R>75 skal den økes til Ls=50. Ikke vurdert nøyaktig om høybrekk gir 

utfordringer mtp sikt. 

 

Fravik sideveger: 

Ikke gått veldig inn i disse, men registrerer fravik i stigning, horisontalkurver høybrekkskurveradius, 

lavbrekkskurveradius 

 


