
VL 32PE
SP 110PVC

2x VL 32PE
SPP 40PE

VL 50PE
SPP 63PE

For fremtidig:
2x VL 32PE
2x SPP 40PE

VL 32PE
SP 110PVC

VL 40PE
2x VL 32PE
SPP 63PE

Pumpekum

For fremtidig:
VL 40PE
VL 32PE
SPP 40PE

For fremtidig:
VL 32PE
SPP 40PE

Pumpekum

Kum ø1000 PVC.
Fordeling med
stoppekran på
hvert uttak.

Pumpekum
Kum ø315 bet.

VL 50PE
4x VL 32PE
SPP 63PE

Kum ø1400 bet.
Brannventil.
Fordeling med
stoppekran på
hvert uttak.

VL 32PE
SPP 40PE

VL 110PE
SPP 63PE

Pumpekum

Pumpekum

VL 32PE

Kum ø1000 bet.

Bakkekran
Kum ø1200 bet.

VL 110PE
SP 200PVC

VL 32PE
SP 110PVC

Kum ø315 PVC

VL 32PE
SP 110PVC

VL 110PE
SP 200PVC

Kum
Kommunal

Kum
Kommunal

tlf 930 124 35 fax 401 150 66 www.CadServiceVest.com

Søhøyen Vasslag SA
Bøvågen
VA plan

01 697-1 00

09.10.2020

1 : 600
R.Sætre m AS HAUGLAND VVS

Lyngveien 2, 5914 Isdalstø
Tlf 56 35 77 90

isdalstø@comfort.no

A1

AutoCAD SHX Text
Underlag:

AutoCAD SHX Text
DAK

AutoCAD SHX Text
Filnavn

AutoCAD SHX Text
Dato

AutoCAD SHX Text
Godkjent

AutoCAD SHX Text
Målenhet

AutoCAD SHX Text
Målestokk


