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Data fra Kartverket, Norge Digitalt og Nordhordland  ·  italt
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Stusdal VVS
Vann fra eigen brønn, eksisterende ledning til hus. ø32mm

Stusdal VVS
Vann fra eigen brønn, eksisterende ledning til hus. ø32mm

Stusdal VVS
Vann fra eigen brønn, eksisterende ledning til hus. ø32mm

Stusdal VVS
Påkoblingspunkt , ø32mm t-rør. Bakkekrane for teleskop for avstenging.

Stusdal VVS
Påkoblingspunkt , ø32mm t-rør. Bakkekrane for teleskop for avstenging.

Stusdal VVS
Påkoblingspunkt , ø32mm t-rør. Bakkekrane for teleskop for avstenging.

Stusdal VVS
32mm vannledning lagt av typen isotermrør for beskyttelse for frost.

Stusdal VVS
32mm vannledning lagt av typen isotermrør for beskyttelse for frost.

Stusdal VVS
32mm vannledning lagt av typen isotermrør for beskyttelse for frost.

Stusdal VVS
4 kubikk slamavskiller plassert innendørs. God tilkomst for tømming. Tømmes via sjøvegen.Sjå erklæring fra Norva 24

Stusdal VVS
4 kubikk slamavskiller plassert innendørs. God tilkomst for tømming. Tømmes via sjøvegen.Sjå erklæring fra Norva 24

Stusdal VVS
4 kubikk slamavskiller plassert innendørs. God tilkomst for tømming. Tømmes via sjøvegen.Sjå erklæring fra Norva 24

Stusdal VVS
Ø110mm avløpsledning til sjø. Brådjupt utenfor garveri, legges ut ca 20 meter fra land. Dybde på ledning ca 25 mtr. Brådjupt utenfor garveri.

Stusdal VVS
Ø110mm avløpsledning til sjø. Brådjupt utenfor garveri, legges ut ca 20 meter fra land. Dybde på ledning ca 25 mtr. Brådjupt utenfor garveri.

Stusdal VVS
Ø110mm avløpsledning til sjø. Brådjupt utenfor garveri, legges ut ca 20 meter fra land. Dybde på ledning ca 25 mtr. Brådjupt utenfor garveri.




