
Biovac FD 5 N Minirenseanlegg

SPV: Tilkobles eks. overløpsledning - Ø1 1 0/75

VL: Tilkobles eks, vannledning

Utv. stoppekran m/ teleskop

VL: 32 mm PE PN1 0
SPV: Ø1 1 0 PVC SN6

Utv. ledningsnett
Utstyr Info DIM

Vannledning PE 80 PN10 32 mm
Utv. stoppekran Ulefos 1 "

Teleskop Ulefos / Helnor > 120 cm

Minirenseanlegg Biovac FD5 N
Spillvannsledning PVC Ø 110
Overløpsledning PVC Ø 110
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Utv. ledningsnett / VA-anlegg

Anlegg skal tilkobles eks.
ledningsnett for vannledning og
overløpsledning spillvann.

Ved tilkobling til vannledning,
monteres det ny utv. stoppekran
m/ teleskop (Samt skilt med
plasseringshenvisning på vegg)

Spillvann tilkobles nytt
minirenseanlegg, type Biovac FD 5 N
for 1 boenhet. Etterpoleringstank
kan forekomme i evt. krav etter
behandling av utsleppssøknad av
Alver Kommune.
Ledningsnett tilkobles eks.
overløpsledning fra tidligere
slamavskiller.
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