
S14: DN 1000 BTG

CA KOTE
+5.28

CA KOTE +3.85

CA KOTE +2.95

Ø225 PE100 SDR17

INNSTØPT PE-PLATE
EKSTRUDERSVEIST TIL RØR

Ø250 PE100 SDR11
LEDNING TIL POLLEN

MINIMUM 60 ‰ FALL
IGJENNOM KUMMEN ARMATUR FORANKRES

AV LEVERANDØR.
TILSTREKKELIG STYRKE
MÅ DOKUMENTERES.

S15: DN 2500 BTG

S16: DN 1600 BTG

Ø225 PE100 SDR17

Ø110 DV-D
DRENERING TIL GRØFT
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Ø650 GASSTETT KUMLOKK
IHT NS-EN 124/D400
MED LÅSEANORDNING OG
UTSKIFTBAR DEMPERING.

11

PE RØR STØPES INN I KUMVEGG SLIK
AT DET ER KLART FOR EL-MUFFE.

OVERLØPSLEDNING
MED SKUMSKJERM

KNYTTES TIL EKSIST.
LEDNINGER UTENFOR KUM

CA KOTE +3.90

S13: DN 1000 BTG

Ø225 PVC SN8
FRA S13

Ø800 PINNESIKRET KUMLOKK IHT NS-EN 124/D400
MED LÅSEANORDNING OG UTSKIFTBAR DEMPERING.
RAMME IHT EN 124 MED INSPEKSJONSSPALTER.
JUSTERINGSRING INKL STØTTERING.

CA KOTE
+4.66

CA KOTE
+4.95

Ø650 GASSTETT KUMLOKK
IHT NS-EN 124/D400
MED LÅSEANORDNING OG
UTSKIFTBAR DEMPERING.

CA KOTE +2.45

DN2000
FORANKRINGSKLOSS

INNSTØPT PE-PLATE
EKSTRUDERSVEIST TIL RØR

FORANKRINGSKLOSS
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