
Søknad om utslipp av basseng til elv/bekk

Søker herved om utslipp av basseng til elv/bekk. Det søkes om utslipp av 9m3 hver 
høst med klor holdig vann som har stått uten tilsetning av kjemikalier (se vedlegg) i 
minimum 45 dager.
Bassenget er 3x6m. Vann dybde er 110cm. Dette blir 19800 L vann. Laveste 
utløpsrør ligger på 62cm. 110cm-62cm er 48 cm. 48Cm vann utgjør ca 8500L vann. 
Resten av vannet står i bassenget gjennom vinteren. Dette kan da skiftes ut, om 
ønskelig, uten innhold av klor da det . Det må påregnes litt utskifting ila året pga 
regnvann.

Det er slik jeg ser det 2 alternativer for å slippe det ut.
Alternativ 1: Bekk Nordvest tomten. Denne renner delvis åpent ned til kommunal vei, 
gjennom beiteområde til gnr/br 133/1 nord for huset. Der går den under kommunal 
vei og renner ut i sjø ved gnr/br 133/7. Se vedlegg.

Alternativ 2: Legge slanger fra basseng til liten bekk nordøst for tomten. Denne 
renner under bakken til utløp i sjø ved gnr/br 133/7. Dette alternativet renner lukket 
og er ikke i beiteområde for dyr. Dette alternativet renner ut i Kråkeviken via 
kommunalt overvannsystem. Se vedlegg.
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