
Vannkum VK2
Betong ON 1600mm

TOP PLA TE MED UTSPARINGER TIL
NS 1990, STPJ FL YTENDE RAMME,
NS 1992,LKK FOR NEDSTIGNING.

800 Sentrisk plasert mannhull med
ON 800 mm kumlokk med sentrisk
plasert kapsellokk og ls.

NS 1990 STPJ FL YTENDE RAMME
NS 1992 LKK
DIMENSJON 800 mm
MED PINNESIKRE SPETTHULL
OG KAPSELLOKK

JUSTERINGSRINGER FOR ONBOO MM
KUMLOKK
MAKS. HØYDE 350 MM
MIN HØYDE 150 MM

INKLUDERT LÅSERINGER
+43 87

PREV A TOP PLA TE EL. LIGNENDE
D-1600MM
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VL 160 PE100 SDR11
mot VK1

Snitt A-A

KUM LEVERES MED DRENERENDE RENNE
LANGS KUMVEGG

8

11 6xVL 32 PE100 SOR11
mot BF5 til BF10

STYKKLISTE FOR RØRGODS TIL VANNLEDNING I KUM VK2
Pos Beskrivelse Fabrikat Art. Nr. Dim Ant Anmerkning

Ventil T -rør m pluggede serviceventiler Esco S-2250 et. tilsvarende 150 1 Leveres med brannventilavstikker

2 Mellomring med bakkekr an Esco S-1456 el. tilsvarende 150 Med montert 25mm bakkekrane/ba jonett D01 26.10.17 Teknisk plan

3 Krage og løsflens 150/160 For VL 160 mm PE100 SDR11
Revisjon Dato Beskrivelse

l Reduksjons flens Esco S-9667 et. tilsvarende 150/200 Lindås Kommune
5 Samleflens med bakkekraner Esco S-1446 el. tilsvarende 200 Komp.med 6stk bakkekraner for 32mm PE led.

Skins tø
6 F lenserør Esco S-9669 el. tilsvarende 100 L-200mm, Tilpasses høyde brannventil

7 Sluseventil Esco S-1140 el. tilsvarende 100 Skal leveres med ratt
Va-anle

8 Lufteventil sammenstilling Esco S-1400 el. tilsvarende 40 Med mellomring, albue og kuleventil
Vannkum VK2

9 B r annve n t i l p akke Esco S-0911 el. tilsvarende 100 Komplett med hette og sikring

10 Ku mg j e n no mf ør i n g Forsheda F-911 el. tilsvarende 160 For 160 mm PE100 SOR11
Tegningsstatus Teknisk plan

11 K u m gje n no m f ør i n g BASAL Pakning fra Basal med5 utganger for 32PE100

12 K u m gje n no m f ør i n g Forsheda F-911 el. tilsvarende 160 For OV160mm PP SNS
BYGGADMINISTRASJON
Harald Bjorndal a.s

13 Festebrakket til betongkum Mul ticonsoll el tilsvarende 150 For 150 mm Ventil T -rør,Forankring i.h.t VA-miljøblad nr.112 PROS JEKT ADMINISTRAS JON--REGULERING--KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING

5640 EIKELANDSOSEN TLF 56581130 E-post: post@byggadmln.no

RG ABj
Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Målestokk 125 A3

Dato 05,09.17

Tegnet av RG

Fagkontroll

Godkjent av
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