
SID: 36734 / 36810
Topplokk H: +16.89 / 17.01
H Bunn: +14.19 / 14.31
Ca.høyde ny vei: + 17.8
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,6m

SID: 36735 / 36809
Topplokk H: +16.51 / 16.53
H Bunn: +14.61 / 14.82
Ca.høyde ny vei: + 18.0
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,4m

SID: 36808 / 36736
Topplokk H: +16.73 / 16.85
H Bunn: +15.16 / 14.89
Ca.høyde ny vei: + 18.3
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,3m

SID: 36737 / 36807
Topplokk H: +17.32 / 17.32
H Bunn: +15.46 / 15.73
Ca.høyde ny vei: + 18.6
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 3,1m

SID: 36738 / 36806 / 36811
Topplokk H: +18.12 / 18.12 / 18.21
H Bunn: +16.22 / 16.22 / 16.28
Ca.høyde ny vei: + 18.5
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,25m
Kote topp VL: +16,5

SID: 36739 / 36805
Topplokk H: +18.55 / 18.5
H Bunn: +16.92 / 16.96
Ca.høyde ny vei: + 19.2
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,25m

SID: 36740 / 36804
Topplokk H: + 20.10 / 20.10
H Bunn: + 18.40 / 18.40
Ca.høyde ny vei: + 20.9
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 2,50m

SID: 36741 / 36804
Topplokk H: +22.84 / 22.90 originalt. Kum kappes til +22.6
H Bunn: +21.14 / 21.20
Ca.høyde ny vei: + 22.6
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.45m

SID: 36742 / 36802
Topplokk H: + 24.74 / 24.84 originalt. Kum kappes til +24.5
H Bunn: + 23.00 / 22.87
Ca.høyde ny vei: + 24.5
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.60m

SID: 36797 / 36743
Topplokk H: + 25.64 / 25.63
H Bunn: + 23.38 / 23.63
Ca.høyde ny vei: + 25.2
Ca. høyde bunn kum til overflate vei: 1.80m
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