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SAMANDRAG 

I samband med regulering av ny gang- og sykkelveg på strekninga E39 Vikane-Eikangervåg, har Statens vegvesen 
engasjert Multiconsult Norge AS til å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkingar. Dei miljøgeologiske 
grunnundersøkingane blei utført i februar 2019 og omfatta prøvetaking av lausmassar i to punkt ved ein bensin-
stasjon på Solåsbakken, og prøvetaking av sediment i tre stasjonar i planlagt utfyllingsområde i sjø like aust for 
Vikane. Denne datarapporten presenterer resultata av dei miljøgeologiske grunnundersøkingane.  

Prøveseriane ved den eksisterande bensinstasjonen blei plassert i tiltaksområdet på sørsida av Osterfjordvegen (E39), 
og i den antatte drensvegen frå bensinstasjonen. Lausmassane i grunnen bestod av torv over sand og grus. Prøvane 
blei analyserte for innhald av tungmetall, olje, PAH16 og PCB7. Det blei ikkje påvist forureining i nokon av prøvane.  

I bukta der det er planlagt utfylling i sjø blei det tatt prøver av sedimenta i tre stasjonar. Toppsedimenta (0-0,1 m) 
bestod hovudsakeleg av sand og organisk materiale. Finstoffinnhaldet (<63 µm) varierte frå 9,2 til 23,7 %, høgast i 
prøven innerst i bukta og lågast i den ytterste. I alle dei analyserte prøvane blei det påvist forureining over trinn 1-
grenseverdiane av fleire PAH-sambindingar (tilstandsklasse III og IV). I dei to innerste prøvane var også konsentra-
sjonen av sum PAH16 over trinn 1-grenseverdien. I dei same to prøvane blei det også påvist innhald av sink like over 
trinn 1-grenseverdien (tilstandsklasse III). Før utfylling i sjø må det søkjast Fylkesmannen Vestland om løyve til tiltak i 
sjø. 
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1 Innleiing

E39 Vikane-Eikangervåg inngår som eitt av prosjekta til Statens vegvesen i Nordhordalandspakken.
Strekninga er 2 km lang og ligg i Lindås kommune. Multiconsult Norge AS er engasjert av Statens
vegvesen Region Vest for å utføre geotekniske grunnundersøkingar i samband med reguleringsplan-
arbeidet for ny gang- og sykkelveg på strekninga. Bestillinga omfattar også miljøgeologiske prøvar av
lausmassar i to punkt ved ein bensinstasjon i området, og prøvetakingav sediment i tre stasjonar i eit
område for planlagt utfylling i sjø. Lokalisering av dei undersøkte områda er merkt i kart i Figur 1-1.

Figur 1-1: Kartskisse med omtrentleg lokalisering av bensinstasjonen der det er tatt prøvarav lausmassene
(merka gult) og område for utfylling i sjø der det er tatt prøvarav sedimenta (merka raudt). (kartkjelde:
norgeskart.no)

Resultata av dei geotekniske grunnundersøkingane er presentert i Multiconsult-rapport 10208936-
RIG-RAP-001. Denne rapporten skildrar resultata av dei miljøgeologiske undersøkingane av
lausmassar og sediment.

1.1 Kvalitetssikring og standardkrav
Oppdraget er kvalitetssikra i samsvar med Multiconsult sitt styringssystem. Systemet omfattar
prosedyrar og beskrivingar som er dekkande for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015.

N

N
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Bergen

Bensinstasjon

Utfylling i sjø

Knarvik
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1.2 Avgrensingar 

Føreliggande rapport er basert på informasjon frå oppdragsgjevar, grunnforhold avdekka ved 

grunnundersøkingar og kjemiske analyseresultat. Multiconsult føreset at mottatt informasjon frå 

eksterne partar og kjelder ikkje er hefta med feil.  

Denne rapporten gir ingen garanti for at all forureining på det undersøkte området er avdekka og 

dokumentert, då undersøkingane er basert på stikkprøvar. Multiconsult påtar seg ikkje ansvar 

dersom det på eit seinare tidspunkt blir avdekka ytterlegare forureining eller anna type forureining 

enn beskriven i denne rapporten. 

Rapporten presenterer resultat frå utførte miljøgeologiske undersøkingar og krev miljøgeologisk 

kompetanse for vidare bruk i rådgjevings- og prosjekteringssamanheng.  

2 Område ved bensinstasjon 

Bensinstasjonen ligg på nordsida av Osterfjordvegen (E39), ca. 1,2 km aust for Vikane. Tiltaksområdet 

er lokalisert på Solåsbakken i Eikangervåg, heilt inst på Fyllingsneset som strekk seg sørover og ut i 

Osterfjorden. I tillegg til bensinstasjonen ligg det nokre husstandar aust for denne. Elles er det få 

bygg/bustader i området. Sør for vegen ved bensinstasjonen går terrenget bratt ned ei skråning før 

det flater ut på ei myr i botnen av ein liten dal. I dei små dalsidane i aust og vest er det blandingsskog 

av furu og bjørk med antatt skrint jordsmonn. 

2.1 Gjennomførte undersøkingar 

I forkant av feltarbeidet blei det vurdert å ta prøvar på nordsida av vegen, i nærleiken av bensin-

stasjonen, men tiltaksområdet vil ikkje berøre desse areala. Det blei difor vurdert at prøvetaking i 

dette området ikkje var nødvendig. I staden blei det vurdert som meir hensiktsmessig å ta prøvane 

på sørsida av vegen, innanfor tiltaksområdet. Eventuell avrenning frå bensinstasjonen er venta å 

drenere denne vegen.  

2.1.1 Feltarbeid 

Prøvetaking i to punkt (PR1 og PR2) blei utført 7. februar 2019. Prøvetakinga blei utført med ein 

borerigg av typen GM 100 GTT. Prøveseriane blei tatt opp med naverbor, noko som gir omrørte, men 

representative prøvar. Boreleiar under prøvetakinga var Kjell Bjarne Wergeland frå Multiconsult, 

mens uttak av prøvar blei utført av miljørådgjevar Ole Martin Nuven frå Multiconsult.  

Det blei føretatt ei fortløpande vurdering av massane med tanke på tekstur, farge og lukt, og prøvane 

blei vald ut  frå prøvematerialet sitt karakteristika, tilgang på prøvemateriale og eventuell lagdeling i 

massane. Prøvane blei pakka i luft- og diffusjonstette rilsanposar.  

Prøveseriane er lokalisert like ved sonderboringar frå den geotekniske grunnundersøkinga. Desse 

borehola blei målt inn av Torben Nesse frå Multiconsult med ein GPS av typen Leica CS 15.  

2.1.2 Laboratoriearbeid 

Frå dei to prøvepunkta blei det totalt sendt inn fire prøvar til analyse, tre frå PR1 og ein frå PR2.  

Prøvane blei sendt til analyse for dei vanlegaste uorganiske miljøgiftene (arsen (As), bly (Pb), 

kadmium (Cd), kopar (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn)), og dei organiske 

miljøgiftene olje (alifater), inkludert monoaromatane benzen, toulen, etylbenzen og xylener (BTEX), 

polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH16) og polyklorerte bifenyler (PCB7). Totalt organisk karbon 

blei også bestemt i to av prøvane.  
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2.2 Resultat og vurderingar  

Plassering av prøvepunkta og forureiningsituasjonen er vist i Figur 2-1. Sjå også bilete av prøve-

takingsområdet i Figur 2-2. Prøvepunkta er plassert i den antatte drensvegen på sørsida av bilvegen. 

Koordinatar er gitt i Tabell 2-1.  

 

Figur 2-1: Kart med omtrentleg plassering av prøveseriane frå undersøkinga. Fargekoden på prøveseriane viser 
høgaste påviste tilstandsklasse for alle dei analyserte stoffa uavhengig av prøvedjupne. 

Tabell 2-1: Koordinatar for PR1 og PR2. Koordinatsystem: Euref 89 NTM5. Høgdereferanse: NN2000 

Prøvenamn Borehol X - Aust Y - Nord Z 

PR1 28 302455 6723177 22,1 

PR2 27 302455 6723205 27,3 
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Figur 2-2: Området der prøvetakinga blei utført. Prøvetakingspunkt er vist med raude sirklar. 

2.2.1 Grunntilhøve og observasjonar i felt 

Begge prøvepunkta er plassert sør for vegen. PR1 er lokalisert lengst sør på ei lita myr, medan PR2 er 

lokalisert nedst i skråninga som går ned frå vegen. Med unntak av bensinstasjonen som ligg på 

nordsida av vegen, blei det ikkje observert forhold på området som skulle gje mistanke om 

forureining.  

I PR1 bestod øvste 0-1,7 m av mørke og fuktige torvmassar. Frå 1,7 til 2 m var det fortsatt torv, men i 

tillegg ein del sand og grus. Frå 2 til 2,3 m bestod massane av fuktig sand og grus, og frå 2,3 til 2,7 m 

var det eit grått og fast lag med homogene sand- og siltmassar. Prøveserien stoppa i dette laget på 

2,7 m da massane var for harde for vidare prøvetaking. Sjå bilete av prøveserien i Figur 2-3. 

I PR2 bestod massane frå 0 til 0,6 m av mørke torvmasser, men mindre fuktige enn dei øvste 

massane i PR1. I nedste 0,05 m var det innslag av grus. Boringa stoppa på 0,6 m mot antatt stein. 

I dei djupareliggande massane i PR1 (1,7-2,3 m) blei det målt eit innhald av organisk materiale 

(glødetap) på 1,9 %, mens det i dei overflatenære massane i PR2 (0-0,6 m) blei målt eit innhald på 

16,4 %, sjå Tabell 2-2.  
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Figur 2-3: Bileta visar lausmassane som blei påtruffen i PR1 og PR2. Prøvar merka med grå bakgrunn blei sendt 
til analyse. 

2.2.2 Resultat kjemiske analysar 

Resultata av dei kjemiske analysane er vist i Tabell 2-2 og Tabell 2-3. Resultata er samanlikna med 

forureiningsforskriftas normverdiar (grenseverdiar for «reine» massar») og klassifisert etter tilstands-

klassar i henhold til Miljødirektoratets rettleiar TA-2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn». Tilstandsklasse 1 svarar til konsentrasjonar under gjeldande normverdiar.  

Fullstendig analyserapport frå laboratoriet er vist i vedlegg A.  

Klassifikasjon etter Miljødirektoratets rettleiing TA-2553/2009.     1 = Særs god  
Helsebaserte tilstandsklassar:    2 = God  
   3 = Moderat  
   4 = Dårleg  
   5 = Svært dårleg   

Figur 2-4: Helsebaserte tilstandsklassar 
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Tabell 2-2: Analyseresultatar for uorganiske stoff og tørrvekt av prøvane. Analyseresultata er klassifisert i 
tilstandsklassar for forureina grunn i henhold til Miljødirektoratets veileiar TA-2553/2009. 

Prøve-serie 
Dybde 

Tørr-
vekt 

Glødetap As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn 

m % % mg/kg Tørrstoff 

PR1 0,2-1 14,6 - <1 7 0,2 3 11 0,03 5 4 

PR1 1-1,7 21,4 - <1 5 <0,2 6 8 0,02 6 4 

PR1 1,7-2,3 77 1,9 <1 1 <0,2 5 4 <0,01 7 11 

PR2 0-0,6 23,6 48,7 1 17 <0,2 9 13 0,05 7 14 

Normverdi  8 60 1,5 50 100 1 60 200 

 

Tabell 2-3: Analyseresultatar for benzo(a)pyren, sum PAH16, sum PCB7, BTEX og olje (alifater). Analyseresultata er i 
tillegg klassifisert i tilstandsklassar for forureina grunn i henhold til Miljødirektoratets veileiar TA-2553/2009.  

Prøve-
serie 

Dybde 
Benzo(a) 

pyren 
ΣPAH16 ΣPCB7 Benzen Toluen 

Etyl-
benzen 

Xylener 
Olje 

>C8-C10 
Olje 

>C10-C12 
Olje  

>C12-C35 

m mg/kg Tørrstoff 

PR1 0,2-1 0,1 i.p i.p 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <14 99 

PR1 1-1,7 <0,05 i.p i.p 0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <9 38 

PR1 1,7-2,3 <0,03 i.p i.p <0,004 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <5 i.p 

PR2 0-0,6 <0,05 i.p i.p <0,004 <0,1 <0,1 <0,1 <3 <9 51 

  Normverdi 0,1 2 0,01 0,01 0,3 0,2 0,2 10 50 100 

 

2.3 Skildring av forureiningssituasjonen 

Resultata viser at det ikkje er påvist konsentrasjonar over forureiningsforskrifta sine normverdiar i 

dei analyserte prøvane frå PR1 og PR2. 

3 Område for utfylling i sjø 

Det aktuelle området for utfylling i sjø ligg sør for Osterfjordvegen (E39) like aust for Vikane.  

Terrenget skrånar bratt frå Osterfjordvegen og ned til utfyllingsområdet. Like vest for det undersøkte 

området ligg ein liten holme, sjå bilete i Figur 3-1.  
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Figur 3-1: Bilete av det planlagte utfyllingsområdeti bukta aust for Vikane. Osterfjordvegen viser til venstre i
biletet. Bilete tatt mot sør.

Ved austre breidd av vågen blei det observert eit naust, ein fortøyd småbåt og ein delvis nedsøkt
seglbåt, sjå Figur 3-2.

Figur 3-2: Bilete som visar nedsøktseglbåt, naust og småbåt. Bileteter tatt mot aust.

Osterfjordvegen

Holme

Osterfjordvegen
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3.1 Gjennomførte undersøkingar 

Planlagt utfylling er venta å dekka sjøbotn i eit område som er i underkant av 2 000 m2 stort. Etter 

Miljødirektoratet sin rettleiar M-350|2015 Veileder for håndtering av sedimenter, blir den planlagte 

utfyllinga klassifisert som eit middels stort tiltak (>1 000 m2 og <30 000 m2). I samsvar med Miljø-

direktoratet sin rettleiar M-409|2015, er det i område mindre enn 30 000 m2 tilstrekkeleg å ta prøvar 

i tre prøvestasjonar.  

3.1.1 Feltarbeid 

Miljøgeologisk undersøking av sediment innanfor utfyllingsområde blei utført den 12. februar 2019. 

Det blei tatt prøvar av botnsediment i tre stasjonar (PR1, PR2 og PR3) for kartlegging av forureinings-

grad. Feltarbeidet blei utført under leiing av vår skippar Jan Petter Ågotnes, og prøvetakinga blei 

utført av miljøgeolog Henriette Indine Kleppe. Prøvene blei tatt ved bruk av van Veen-grabb frå 

Multiconsult sitt borefartøy M/B Frøy. På kvar av stasjonane blei det tatt fire parallelle prøvar, og det 

øvste laget (0-10 cm) blanda til ei blandeprøve. Prøvane blei pakka i luft- og diffusjonstette rilsan-

posar og fryst før dei blei sende til analyselaboratorium for kjemiske analysar.  

Innmåling av posisjonar på sjø er utført med DGPS-utrustning på båten av typen Trimble STS855 

SPS555H med posisjoneringstenesta CPOS som gir nøyaktigheit i XYZ-retning på ±0,1 m. Alle 

kotehøgdene i rapporten er refererer seg til NN2000 og er justert for tidevatn ut frå oppgitt 

tidevannsnivå på prøvetakingstidspunktet på https://www.kartverket.no/sehavniva/.  

Prøveuttak og analyse er utført i samsvar med prosedyrar gjeven i rettleiarar frå Miljødirektoratet1, 

og Norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder2, samt Multiconsult sine interne 

retningslinjer.   

3.1.2 Laboratoriearbeid 

Det er utført kjemisk analyse av sediment (0-10 cm) frå tre stasjonar (PR1, PR2 og PR3). Prøvane er 

analysert for innhald av dei uorganiske stoffa: arsen, bly, kadmium, kopar, krom, kvikksølv, nikkel og 

sink, samt dei organiske stoffa; polysykliske aromatiske hydrokarbon (ΣPAH16), polyklorerte bifenyl 

(ΣPCB7) og tributyltinn (TBT). I tillegg er det målt innhald av totalt organisk karbon (TOC), og bestemt 

innhald av finstoff (<63 µm og <2 µm). Det blei i tillegg utført full korngraderingsanalyse på 

prøvematerialet frå PR1.  

De kjemiske analysane og bestemming av innhald av finstoff i sedimenta er utført av analyse-

laboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS. Fullstendig analyserapport er vist i vedlegg B. 

3.2 Resultat og vurderingar 

Lokalisering av prøvestasjonane og geotekniske borpunkt er vist på Figur 3-3. Prøvepunkta er markert 

med høgaste påviste tilstandsklasse i samsvar med rettleiar 02:20183. Koordinatar er vist i Tabell 3-1. 

PR1 vart tatt inst i bukta, mellom totalsondering nr. 1 og 2. PR2 blei tatt lenger ute, like aust for total-

sondering nr. 4, og PR3 blei tatt aust i bukta, mellom totalsondering nr. 5 og 6. 

                                                                 
1 Miljødirektoratet 2015, Veileder for risikovurdering av forurenset sediment, M-409|2015 
2 NS-EN ISO 5667-19, Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder 
3 Direktoratsguppen vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

https://www.kartverket.no/sehavniva/
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Figur 3-3: Kartutsnitt som viser plassering av prøvestasjonar for sedimentundersøkingane, markert med
høgaste påviste tilstandsklasse i samsvar medrettleiar 02:2018. Lokalisering av totalsonderingar er også vist i
figur, sjå teiknforklaring øvst til høgre. Kartdata: GEODATA AS

Tabell 3-1: Koordinatar og feltobservasjonar i prøvestasjonane: Koordinatsystem: EUREF89 NTM, NN2000

Prøvestasjon Nord Aust Kote (ca.) Observasjonar i felt

PR1 6723294,2 301756,0 -3,4 Antatt gytjeog flis. Lite sand

PR2 6723277,5 301764,4 -4,6 Antatt gytje, skjell, sand

PR3 6723270,2 301778,1 -3,8 Antatt sand, skjell, noko gytje

Seglbåt
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3.2.1 Botn- og grunntilhøve 

Utfyllinga er planlagt i ei ca. 40 m brei bukt. E39 Osterfjordvegen, samt avkøyrsle og adkomstveg for 

bygningar nordvest for bukta ligg på eksisterande fylling ut i sjøen. Sjøbotnen har bratt helling langs 

land og mot holmen i vest medan den i midtre del har ein slak helling mot søraust. Den største 

sjødjupna som er registrert i sonderings-punkta er 4,6 m (jamfør geoteknisk datarapport 10208936-

RIG-RAP-001), sjå orienterande botnkotekart i Figur 3-3. Rett aust for holmen ligg sjøbotnen på ca. 

kote minus 4,6. 

I sonderingspunkta i den austre delen av undersøkingsområdet på sjø er djupna til antatt berg 1,2-1,3 

m, med middels faste massar av antatt sand, grus og stein. I resten av området er det antatt ca. 4 m 

med gytje med overgang til sandig, siltig, leirig materiale.  

Resultat frå feltarbeidet visar at toppsedimenta (0-10 cm) lengst nord og inst i vågen (PR1) 

hovudsakleg består av organisk materiale (gytje), inkludert flis, og kvist. Sedimenta har svært lågt 

tørrstoffinnhald (15,6 %) og høgt innhald av TOC (33 %) sjå Tabell 3-2. I PR1 var det ei markant lukt av 

H2S av massane.  

Innhald av organisk materiale i sedimenta minkar dess lengre ut i vågen ein kjem, og det blei 

observert meir innhald av sand og skjel i massane lengre ute i vågen, sjå bilete av prøvematerialet i 

Figur 3-4 og skildring av prøvematerialet i Tabell 3-1.Tørrstoffinnhaldet aukar (43,4-51,5 %) og 

innhaldet av TOC er lågare enn i PR1 (3,7-6,5 %). 

Finstoffinnhaldet (<63 µm) i sedimenta er også høgast i den innerste prøven (23,7 %), og avtakande 

utover i bukta (9,2-15,9 %). Det er målt lågt innhald av leire (<2 µm) i alle prøvane (inntil 0,1 %). 

   

Figur 3-4: Bilete av sediment i PR1, PR2 og PR3. 

Tabell 3-2: Tørrstoffinnhald, finstoffinnhald (<63 µm og <2 µm) og innhald av TOC. Prøvane er tatt av dei øvste 
0-0,1 m. 

Element Eining PR1 PR2 PR3 

Tørrstoff % 15,6 43,4 51,5 

Kornstorleik >63 µm % TS 76,3 84,1 90,8 

Kornstorleik 2-63 µm % TS 23,7 15,8 9,2 

Kornstorleik <2 µm % TS <0,1 0,1 <0,1 

TOC % TS 33 6,5 3,7 

 

PR1 PR2 PR3 
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Sjå Figur 3-5 og vedlegg B for korngraderingskurve for prøvematerialet frå PR1. Korngraderings-

analysen viser at sedimentet består av siltig, sandig, grusig materiale. 

 

Figur 3-5: Korngraderingskurve for prøvemateriale frå PR1. 

3.2.2 Resultat kjemiske analysar 

Resultat av dei kjemiske analysane er vist i Tabell 3-4. Fullstendig analyserapport med skildring av 

metodar og deteksjonsgrenser er vist i vedlegg B. Resultata er klassifisert etter tilstandsklasser for 

sediment i rettleiar 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann4, sjå Tabell 3-3.  

Tabell 3-3: Tilstandsklassar i rettleiar 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 

I 
Bakgrunn 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårleg 

V 
Svært dårleg 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 
effektar 

Kroniske effektar ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske 
effektar ved kort-
tidseksponering 

Omfattande akutt-
toksiske effektar 

 

                                                                 
4 Direktoratsguppen vanndirektivet 2018. Veileder 2:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann 
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Tabell 3-4: Resultat av utførte analysar klassifisert i tilstandsklassar i samsvar med rettleiar 02:2018. Trinn 1-
grenseverdiar er henta frå Miljødiretoratet si rettleiing M-409|2015. Overskriding av trinn-1 grenseverdiar er 
utheva. 

Element  Enhet  

Klassifisering sediment 
Trinn 1- 

grenseverdiar PR1 
0-0,1 m 

PR2 
0-0,1 m 

PR3 
0-0,1 m 

As mg/kg TS 3,2 19 8,3 18 

Pb mg/kg TS 69 76 45 150 

Cd mg/kg TS 1,4 1,4 0,77 2,5 

Cu mg/kg TS 32 25 24 84 

Cr mg/kg TS 18 30 20 660 

Hg mg/kg TS 0,28 0,2 0,17 0,52 

Ni mg/kg TS 20 16 11 42 

Zn mg/kg TS 140 140 120 139 

Naftalen µg/kg TS 19 12 <102 27 

Acenaftylen µg/kg TS 26 48 11 33 

Acenaften µg/kg TS 17 39 <102 96 

Fluoren µg/kg TS 26 33 12 150 

Fenantren µg/kg TS 120 370 94 780 

Antracen µg/kg TS 77 160 40 4,6 

Fluoranten µg/kg TS 380 770 150 400 

Pyren µg/kg TS 490 680 130 84 

Benso(a)antracen µg/kg TS 260 420 76 60 

Krysen µg/kg TS 270 420 81 280 

Benso(b)fluoranten µg/kg TS 890 700 150 140 

Benso(k)fluoranten µg/kg TS 350 300 57 135 

Benso(a)pyren µg/kg TS 410 520 110 183 

Dibenso(ah)antracen µg/kg TS 86 79 17 63 

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 460 350 96 27 

Indeno(123cd)pyren µg/kg TS 390 300 75 84 

Sum PAH16
 µg/kg TS 4300 5200 1100 2000 

Sum PCB7 µg/kg TS <4 <4 <4 4,1 

TBT1 µg/kg TS 7,04 12 4,6 35 

< = mindre enn deteksjonsgrense 

1 Forvaltningsbaserte tilstandsklassar 

2 Lys grøn farge er brukt der det ikkje er påvist konsentrasjonar over deteksjonsgrensa, og der deteksjonsgrensa er høgare 
enn grenseverdi mellom tilstandsklasse I og II.  

3.3 Skildring av forureiningssituasjonen 

I dei to innerste prøvane er det påvist konsentrasjon av sink i tilstandsklasse III (moderat). Påviste 

konsentrasjonar er like over trinn 1-grenseverdien. For øvrig er det ikkje påvist konsentrasjonar av 

uorganiske stoff/tungmetall over trinn 1-grenseverdiane. 

Det er ikkje påvist innhald av PCB7 i nokon av prøvane, men i dei to innerste prøvane er det påvist 

innhald av sum PAH16 i tilstandsklasse III. I alle dei tre prøvane er det i tillegg påvist enkelt-

sambindingar av PAH i tilstandsklasse III og IV, flest i prøven tatt midt i bukta (PR2) og færrast i 

prøven i søraust (PR3). 

TBT er påvist i tilstandsklasse III i dei to innerste prøvane, men ingen av dei påviste konsentrasjonane 

overstig trinn 1-grenseverdien. 
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4 Konklusjon  

Lausmassar 

Det er ikkje påvist konsentrasjonar over forureiningsforskrifta sine normverdiar i dei analyserte 

prøvane frå PR1 og PR2. Dei undersøkte lausmassane er dermed vurdert som reine. 

Sediment 

Den utførte undersøkinga har påvist forureining i sedimenta i utfyllingsområdet. Høgst grad av 

forureining er påvist i indre og midtre del av bukta (PR1 og PR2) og lågast i søraust (PR3). Påvist 

forureining består i hovudsak av PAH. I tillegg er det i to av prøvane påvist innhald av sink like over 

trinn 1-grenseverdien.  

Det må søkjast om løyve til utfylling i sjø til Fylkesmannen Vestland før utfylling.  
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TTest method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction 
(fraction from 2 m to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions determined from 
the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 m", "Silt 2-63 
m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. 

TThe end of result part of the attachment the certificate of analysis

AAttachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1914328

001 002 003

25677/19
N00638791

25678/19
N00638792

25679/19
N00638793

CLAY (< 2 m) 0.09 0.13 0.07

SILT (2 - 63 m) 23.65 15.80 9.14

SAND (> 63 m) 76.26 84.06 90.79

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

%
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SSample label: N00638791

Lab. ID: 001
Total weight of sample: [g] 10.57
q < 0.002 mm [%]  
q 0.002-0.004 mm [%]  
q 0.004-0.008 mm [%]  
q 0.008-0.016 mm [%]  
q 0.016-0.032 mm [%]  
q 0.032-0.063 mm [%]  
q < 0.063 mm [%] 42.57
q 0.063-0.125 mm [%] 8.33
q 0.125-0.250 mm [%] 11.45
q 0.250-0.500 mm [%] 6.24
q 0.500-1.000 mm [%] 5.77
q 1.000-2.000 mm [%] 5.68
q 2.000-4.000 mm [%] 4.16
q 4.000-8.000 mm [%] 5.39
q 8.000-16.000 mm [%] 0.66
q 16.00-31.50 mm [%] 9.74
q 31.50-63.00 mm [%] 0.00
q > 63.00 mm [%] 0.00
Q < 0,002 mm [%]  
Q < 0.004 mm [%]  
Q < 0.008 mm [%]  
Q < 0.016 mm [%]  
Q < 0.032 mm [%]  
Q < 0.063 mm [%] 42.57
Q < 0.125 mm [%] 50.90
Q < 0.250 mm [%] 62.35
Q < 0.500 mm [%] 68.59
Q < 1.000 mm [%] 74.36
Q < 2.000 mm [%] 80.04
Q < 4.000 mm [%] 84.20
Q < 8.000 mm [%] 89.59
Q < 16.00 mm [%] 90.26
Q < 31.50 mm [%] 100.00
Q < 63.000 mm [%] 100.00
q -fraction percentage part,   Q - fraction cumulative part.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 m to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 
2-4 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet 
sieving method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer 
using liquid dispersion mode.

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1913154
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AAttachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1913154

RR E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S
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[ % ]

grain size [mm]

N00638791

clay silt (dust) gravelsand
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