
Brønnskjema 0erønn i fjell
iht Forskrift om oppgaveplikt ved l!ronnborlng. Vannressursloven $46

D Brønn i  løsmasserD Sanderboring

LOKALISERING e H
Kartdalum WGS 84  . 1

UTM Sone: ØV-koordinat:

Borestedets postadresse

(v v@ =, S57

Kommune __ L_;_tff ()JJ_ . _

6+37SI 7NS-koordinat:

Gardsnr.

Stedlestelsesmetode

I

Bruksnr. Festenr.

(se baksiden av koder)

Seksjonsnr.

Telefon (arbeid)

aeew fl; + t · 9. •Eteraw 1D oh9Domavn }W 9414 93 80
Brønneiers postadresse (fylles bare ut hvis forskjellig fra borestedets postadresse)

Telefon (privat)

Brannens bruk
(se baksiden tor  vantorsyin  'lats«ode t
koder 1!'.iJ1

Borefirma

V
Konsulent (personnavn)

Be,s. W,

EnergiD Brukskode _ Undersøkelsa /  SonderborlngD Brukskode _

w  / , 2st %
Konsulentfirma

Borerens navn

·  }  E  to £
Ko lentrapport nr.

Totalt dyp av bronn i Dyp til liell l"1
(målt fra overflateni lo s (målt fra overflaten) ø( s

Stabil vannstand etter boring

m (målt fra overflaten) _

Dato

m målt

BORELOGG
Dyp Ira (m) Dyptil (m)

(6o
(6-0 8-- - -- ---=-----
& ts

Evt. vanninnslag (liter/time)

>  1000 500-1000 50-500 <50

Merknader
(løsmasseprofil, skifte i slamfarge, bergart, hardt/last fjell etc.)

BRØNN INFO
Boring Borehull diameter

Loddrett O Skrå[Rf"Horisonta10 }..!i O mm

Hvis skråboring, angl

Avvik tra loddlinjen_/_0 __ 0"-90"

Brønnrør/
Foringsrr

Filler

Materiale Stål Rustfritt stål 0
Plassering (målt fra overflaten)

PlastO Annet

Retning iht Nord

Lengde

Fortsett øå baksiden»27o- 90'
0·-360·:U.,,

3., Diameter mm

(før evt. sprengn;ng / trykking)

Vannkvalitet

(bruk baksiden
hvis flere filter) Fra m til m Lysåpnin.,_. mm Materiale StålD Rustfritt stål O Plast O Annet _

Kapasitet før sprengnin / trykking målt ved

liter/time Blåsinggf Prøvepumping O Stignlngstest O med varighet ---- min/ time/ dag

Prøve(r} sendt for analyse

Iii (laboratorienavn)

Diameter mm Type

Kapasitet målt ved avsi utt et boring
4o

Antall vannprøver

innsamlet

KAPASITETSØKNING
Kapasitetsøkning utført av (firma)

0 Ved sprengning
' Firmaadresse

 Vad hydraulisk trykking
Dato uttført

Kapasitet etter  Kapasitet D p . 0 St' . t t O Stabil vannstand etter sprengning/trykkmg(målt rra ovørflaten:-Målt ved Blåsing røvepumpmg 1gmngs es

sprengning/trykking liter/lime med varighe.________ min/ lime/ dag

Mansjett
plassering

Kommentar

Mansjettdyp l Maks. trykk kp/cm2 Mansjettdyp 2 Maks. trykk kplcm? Masiettdyp 3 Maks. trykk kplcm?

dyp -- m Min. trykk kp/cm2 dyp -- m Min. trykk kp/cm2 dyp -- m Min. trykk kp/cm2

Fortsettå baksiden

Kopi av skjema sendes
- oppdragsgiver
- NGU - Brenndatabase,7491Trondheim

Dato ! Ansvarlig person fra borefirma

Navn Signatur
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