
Retningsliner for gravingi offentlig veg -  NKF nettverksgruppe Vegog trafikk Hordaland

Vedlegg 1

Veglova § 32 og § 57

§ 32
Elektrisk eller anna kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning, vass-, kloakk- eller annen leidning
eller renne av alle slag, loypestreng. taubane eller privat skinnegang eller feste for leidning m.m.
som nemnt. må ikkje utan sarskilt loyve leggast over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3
meler frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet lii trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig
seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsette strekningar sette ein
større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også
dersom det i anna lov er gitt hove til å fore leidning eller renne over, under eller langs
eigedomsområdet for offentlig veg.

Løyve etter forste ledd gir Statens vegvesen for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for
kommunale vegar.

Departementet gir nærare føresegner om utgiftsdeling og sakshandsaming i samband med løyve
etter denne paragrafen og $ 30.

Endra med lov l mars 1996 nr. 11 (i kraft. hhv. l apr 1996 og l juli 1996).

§ 57
Det er forbode askade offentleg veg eller askade eller ta bort innretning som hoyrer til offentleg
veg.

På eigedomsområdet til offentleg veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta :

I. å grave. sprenge. ta bort massar, hogge tre eller gjere anna inngrep,
2. å sette reklameinnretning eller anna innretning. å legge lommer, ved, stein, torv,

byggemateriale eller anna på annan stad enn der det er laga særskilt offentleg opplagsplass
til slik bruk.

3. å kaste eller legge søppel. ugras e.I. eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn.

Heilt nar offentleg veg er det utan loyve av vegstyremakta forbode alegge soppel e.I. pa ein slik
måte at det kan verke skjemmande eller sjenerande for dei vegfarande eller for drifta av vegen.

Det er forbode å la dyr beite på inngjerda offentlig veg eller å tjore dyr slik at dei kan kome inn på
eigedomsomradet til offentlig veg.

Endra med lov I mars 1996 nr. 11 (i kraft l juli 1996).
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Retningsliner for graving i offentlig veg  -  NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Søknad om løyve til graving i offentleg veg Vedlegg 2.1

Elter nd1rklrnr i \'ri:IO\ a§§ 32 og 57 og forskrirtrr om varsling ay urbeid pi offentleg veg vert det
lirrmed sokl om loyn  Iii:

ClLcggmg D Utskilling D lkparasJon D Luftspenn

Veg nr.: m Hp.: J_ ..Km: 5-_-j":f5 _
Arbeida i:,jrld:

[] vassledning
U.kahcl

No,uandc dekke:

OTctcl,;ahd
[ Ga«slendnin

D Brnslem

Arbc1dsstml: _$..0.h

[]top:lendnng
frvat

D i\nna

 Grus D Anna

Frå eigedom Gnr 10:6 __bnr "1  _hkdel er ,·1l på vedlagde kart: sk1c I målestokk I JQO:l

tatsue _(rcv _ef u t ylblte53 Over ve

Arbeidet er anska oppstarta 1o.aY.2!1 __og ,cnta a\Slulla_15 ..0 5.1q
Talc! på kryssingar_j_,__slk.

Lengde på lufispenn/gmfl langs veg Q
Bonng. DJa, ved km _

m frå km _____ Ulkm:

llnc1

Som rii:ar a,·og oppdrai;:sgjC\'ar/hygi:herrr for anlri:11,et Irk rg pi mrg drl ansnrrl som 'Retningsliner for grm·ing i o.ffenr/egw;:  - NKF nemwksgnlpflt! Veg
og trafikk Hordaland. Oklober 2111J .. pilri:i: meg og garanlrrrr for frrdigstillini: a,· 11nlrggrl utan kostnad for veghalder. Eg godtek dei ,·ilkir for loynt som
gir fram av nemnde retningsliner.

0ppdragsruevarlbygghem::

Adresse· kokdGdves-£t1-'3.7 -···· -· _J;:q :).J)__ 11
Kontnklpcrson hos oppdragsgicvnrlhygghcm:: i ht.tS __ Tlf: M_1,2.Z__:12.Z_
Dalo:.Jfho] 2 .:::l:i-Undcrsl.ril\ ·--  ' ____A

Som rnlrrprrnor rr ri: kjend mrd dri plikter som gjeld for undrrsoking pli i:rnrsludrn. Dtl er nit kryss
for dei type unlegg sm nnst på s111drn:

 El-knbcl Telekabel TV-kabel

D Vosslc1dmng
D Avlopsle1dning
D Gassle1dnmg

D Signnll,;abcl
D Polygunpunl,;1
D Gronlnnlegg

Nodvenhge opplysningar og direktrv om anlegga er innhenta ug rnrscl om graving er g 111.

DKultunnmne Gass
D Anna.

D (kryssav)

Arbeida skal utloras1 etter Runrngsliner for graring i ojfentleg reg  -  NKF nerrwrksgntppi' l"eg o trafikk l/ordaland Okmber1013
og eller 11lv1smng a,· ,·edrunc pnrtnr l,g godtar dei phk ter som arbeid1 offentleg veg medforer ener nemnde retrngsliner Godkjend plan for arhe1ds\'arslmg,11hggJa
fore fm arbc11lc1 ,en sell I gong. Eg har gyldig ans\'arsfors1krmgI folgie retmngslmcnc pl.t I 6 o 1 7 Op D nei (kryssa)

we ll_ Malt
,\dresse:

Kontaklpcrson hos cntrcprenur

Dato· Undcrsknll:

w

e

D Gra, cloyvc gill ElGraveloyve avslnu

den ___ 20_

Ko«rune t Einb 'nderskrif?
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Retningsliner for graving i offentlig veg  •  NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordofond

Vedlegg 2.2

Spesielle vilkår, forts. :

Furesetnnder for arbeid i offenMleg g

Det L'f" VL'than eigne "Retningsliner for graving i q{fimrleg l'!'g - NKF 11!'1/\'erkJgn,pp!'l'eg og Ira.fikk l/ordalam/, Ok1ob!'r2013  ·.DL-ssc gicld
for all arbeid i eller  wt.I  offentleg veg. Entreprenor/hygghcrrc kan rareglane \cd å vende seg ul t.lL'll einskilde kommune

Annor§lun·øntlr rnlrcprrnnr
Det skal alltid vere ein unsvarshavande entreprenor (eventuell offentleg tekmsk etat) for graHng
i olTL'lltlcg veg.

Den snm skal vere ansvarshavande entrcprcnnr for cit anlegg i eller ved offentleg veg sl.al ha dei
nemnte retningsliner og full kjennskap til desse Ved undcrslmfi på soknadsskJcma skal entreprenor
forplikte seg til å folgje reglane og ta på seg det ansvaret som folruer med.

Ansvarleg cntreprenor har eit sarleg ansvar for at det er gi ort tilstrcl.l.:clcg underokmg om del er
andre anlegg I wgcn pl den staden der det skal grams, rmrcprcnoren maha full mcrs1kt mer
ttlhnw a sjolv om andre har gjort underskingar Akr ssing pi sknadssk;era skal gjelde som
furphiktande erkla:ring om at tilstrekkel; undersking er ort Manglande avkryssinz kan fore ul
avnst soknad

Eigenkontroll skal utfrat og skjema  : Entreprenoren sin egenkantrolt red arbed offentleg veg-
skal sendast til den einskilde komnune,  jf. ··11cmmgslmcr for grm mg, offen1lr!g,•eg - NJ.;.F11f.'tfl•erkJgmppe Vegog 1rq/ikk//,m/11/and.
OktoberJ0/3  · · Garanuud gield tre år Iradato for fonhgsynfarmg Entrcprcnurcn; hrnghcrre er ans arleg for fcnligsll 11mg.

Ans,·:ush:n·:mde ci,::ir (hy1:,:hcrre)
Soknad om gra\'clo)\C skal allrnl undcrsl.nvast al' c1gara\" del aktuelle anlegg (h)gghcrrcj.
Ved s undersknlt skal c1gaTL'll (hyggherrcnl
• ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg. ug for hrndmgar og sl.adcr som anlegget matte
medfre pa \egen og tredjemann
• \ere g,ir,mtlst for .it cntrcprrnwen smc ph l.ter eller reglane blir uppl, It

Foresetnder for a ha ligande leidnings- og kabelalegg i offentleg veg- og gategrunn
Ly vet fra l..ommunL'll er gitt mcllomhds l.eulnmgs. og kahclc1gar er plkta tul for eiga
rekmng. a foret.i d• n,1dvcnd1gc endrmgar med le1d111ngs- cllL'f kabelanlegget - eventuelt fjerne det -
dL'fSotn kommunm semare mjtte finne det nodvendtg

Risiko og annar
Mulig ulempe for lcidnings- dier kabelanlegget ved kommunen sitt vcdhkehalds-, reparasjons- ellL'f
uthetringsarbed er ikkje kommunen stt ansvar. Kommunen har hellerikkje ansvar
for skadcr·'ulcmpcr på lc1dnmgs- eller l..abclanlegg som folgje av tralil.khclastning på \egen
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Retningsliner for graving  i  offentlig veg  -  NKF nettverksgruppe Vegog trafikk Hordaland

Vedlegg 3

Normalprofil

Far legging av asfalt shl del truast 11n 50 cm.
5 dpt hl ktar ridt

Sj! delaljle!lll,ng  A.

l l
Loddretle guf1ekanlar shl ein unngd
av  amsynIi kotnprl1mr,gskraul

t
l
l

1 er lg

H;l
s" »pf _ s g

linde avlll'debilngfor kOllpl'nlfing
kanhllalasl denne ronen lledNS 3420

..-
i

Yid ulrasi,g oll!gr1lluldona slakka.sl ul
slik at ei, kan ppnnok kmnprinering

Fresing og fortanning / utkiling

hr ltWllg a, a,lalt ,al Gol frna,t
inie 51 n, 5 enqpt

Bit11Ml'li•••blan
11do11ttLø91CS.-.h

:ti n,

f
,

Avtrapping ned ti uh bervag,
hii...., 51m troidil1
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Retningsliner for graving i offentlig veg  -  NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hardaland

Vedlegg 4

Krav til istandsetting av vegareal etter gravearbeid i
offentleg veg/gate

Teiknforklaring:
Hovudveg

Fortau
Gang-/
Sykkelveg

!7; Areal som skal asfalterast
!---'

.-------
' t"'- '$ '
• e } Groft
: } ·I  '<'  I

beet '

:-----,-- ---:I I
I I

' '' 'I I
I I
I I·-----------'

I
,-- ! -,
I
I
I
I
I

/
Hjulspor

Fortau
• Opp til 3 m reasfalteringi full breidde.
• Over 3 m reasfrltering etter avtale.

Gang-/Sykkelveg
• Reasfalterast i full breidde.

Anbefalte asfalttypar/kvalitetar:
Agb 8
Agb 11
Ab8
Ab li
Bruk av andre typar/kvatitetar skal avtalast
med veghalder.

Reasfaltering av hovudveg
• Midl mellom hjulspora ev. til
• midten av koyrebanen.
• Alle kantar fresast i minimum50 cm x

5 cm (breidde x hogde)
Hovudregel:
Asfaltdekket skal minimum ha same tjuknad
og lagvis bestå av dei same asfaltkvalitetar lagt
i same tjuknad som eksisterande.

Groft som går over heile hovudvegen. Sc
vedlegg nr 3.

Unntak:
Dersom det ikkje let seg gjere å fastslå
eksisterande asfalttypar, skal oppbygginga skje
etter Håndbok OJ 8 -  Vegbygging- Statens
vegl'ese11og dei krav som gjeld for nyanlegg
med tilsvarande vegkategori og trafikkmengde

Slitelag:
Det skal nyttast Ab-massar med nominell
steinstorleik I1 mm og steinmaterialane skal
tilfredsstille krav i Håndbok 0/8- Vegbygging
-  Staters veg'esen.
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Retningsliner for graving i offentlig veg  -  NKF nettverksgruppe Veg og trafikk Hordaland

Vedlegg S

Krav til istandsetting etter Microtrenching
Veghalder kan vurdere om microtrenching kan nyttast som metode ut i frå tilstanden på vegdekket,

tjukkleik på dekket, grofteprofilet, bereevne og lignande. Grunnleggjande krav:

• Kablane skal ikkje forast langs og over kommunaltekniske anlegg.

• Stikkledningane som forast ul til ein vanleg groft skal gravast ned til ein djupne på minimum

40 cm under botn grofteprofil.

• Fugemassen skal vere fleksibel og tett og det skal ikkje vere krakeleringar langs trenchegrofta.

• Ved kryssing av fartsdempar skal heile fartsdemparen fjernast og etablerast på nytt.

Flytende fugemasse
,(

51111,cl 2-4111111

{ix. .5uni

? :u

Fresastog legging av vann asfalt

Ett-lags dekke (< 150 kg/m2, ca 6 cm)  :
utforast som det er gjort nærare greie for frå leverandor

og i samsvar med figur.

Kjelde: Telenor

Singel 2-4 mm

To-lags dekke  ( >  150
kg/m2, 6 cm):
Etter al k.ihel er lagt ned og

kabelgrofta er fylt med singel. skal

det fresast en fortanning i min. 50

cm breidde og 5 cm djupne. Det skal

leggjast asfalt av tilsvarande type og

Kabel kana'
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