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Vedr.; Byggjesak- Rune Salomonsen,
Gnr. 214 Bnr. 052, 080- Fyllingsnes

Visertil godkjenningavbyggjesak i brevav 17.06.98.

Då byggjearbeidetharstartautenatvi, Kålås & SønnByggevarehandel A/S med
undertegnede somansvarshavende erinvolvert, seiereg herved framegfunksjonensom
ansvarshavende.

Med helsing

OdUiyV
OddbjørnHindenes

Kopi til: Rune Salomonsen, Sliberget 1, 5004Bergen

MESTERHUS
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Lindås kommune
Tekn i sk  e ta t

5914  ISDALSTØ

Deres re f . :

und As  kommune
TEKNISK

Arkivkode 2HI0^
2 5 HA11999
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BYGGEVAREHANDEL

BYGGMESTRENEALVJ. k Al ASOGATLE KA l AS

5164HJELMAS
TLF.56353370
TELEFAX.56353481
BANKGIRO: 3637.09.06658
Foretaksreg. NO 940215897MVA

Dato: 22. 05. 99.

VEDK. ; BYGGJESAK - RUNE SLOMONSEN
GNR. 214 BNR. 052, 080 - FYLLINGSNES

Vi syner til godkienning av byg R.ie sak i brev a
17. 06. 98 •

Bygg. iearbeidet har no starta , o8 d o oa vart firma
står for oppføringa 1 vil vi ikk,ie stå som ansv
havande for bygg. iearbeidet.

Oddbi0 rn Hindenes er til£sett i vårt firma .

Vi ber oim at dette sk,ier med øyebl ikkeleg verk:

Med helsing
for Kålås & Sønn byggevarehandel A/S

Atle Kålås

MESTERHUS



Overtagelsesprotokoll

TØMRER: O/r

Overtagelse/1-6robofaripg-harfunnetstedmedovennevntemerknader:

Dato: esHus AS

Byggherre

Restarbeideneskalutføresinnen

5160BKANGERVAq •TLE:56^4415

^

Byggmester

Dato

lindenes Hus AS



LINDÅS KOMMUNE
HELSEAVDELINGA
KNARVIK SENTER
5100 ISDALSTØ
TELEFON 56 35 14 03
TELEFAX 56 35 14 75

Teknisk etat

5100 ISDALSTØ

LINDÅS KOMMUNE
TEKNISKETAT

16 APR. 1998

Dykkar ref. V4r ref. D a t o :  1 6 . 0 4 . 9 8

L K L / 9 8 / 1 6 3 3 / D - S A K / H E S M

S A K  1  8  / 9 8  S Ø K A A O  O M  U T S L E P P S L Ø Y V E  F O R  K L O A K K  F R Å  B U S T A D
SØKJAR: RUNE SALOMONSEN
GNR.21 4 BNR. 052,080 FYLLINGSNES

Medisinsk-fagleg ansvarleg lege har fyljande merknad til søknaden:

Utslepp skal førast ut til sjø under 10 m. v/lavvann.

Lars K. Lie
Kommunelege I
Samf.med.avd.

Tone Britt Steinsland
Kontorfullmektig

Kopi til søkjar.



Lindås kommune, teknisk etat, VAR-avdelinga

NOTAT
18.03.9%larealn03l2iQ

GNR/BNR214/52, 80 - RUNESALOMONSEN
VILKÅRFORETABLERINGAV KLOAKKUTSLEPPPÅFYLLINGSNES

Den aktuelleparselleneridagutbygdmedhytte. Eigaren harplanarometableringav
bustadhuspå tomtenogharkontaktateknisketatformellomannaåfåavklartkvavilkår
kommunensetforutsleppavkloakkfrå bustadhuset.

Tomtenligginnafor«blå» avløpssonepåFyllingsnes, refhovedplanforavløp.
Kravtilavløpsløysingerdiforententilknytingtil eksisterandeellertilnyttfellesanleggder
avløpetgårviaslamavskiljarogtil sjø.

UtgjennomLitlevågenliggdetetteropplysningarfråbyggesaksavd. einfellesutsleppsleidning
frådeiinnarstebustadene. Sålangteinveiterdetteeinastefellesleidningeniområdet.
Leidningenliggsannsynlegvismedutslepppåomlag20mdjup. Ettersjøkarteter dettelike
vedmunningaavLitlevågen. Denaktuelletomtenliggnærsamemunninga.

Eitilknytingtildennemntefellesleidningenkanentengjerastvedåpumpekloakkeninnover
vågen, pålandelleri sjø, ogknytesegtileikumpålandder. Alternativtkaneinleggjeein
privatsjøleidningrettuttilutsleppsleidningenogknytesegtil dennelikeførelleri
utsleppspunktet.

Beggeløysingarerdriftsmessigsettdårlege. Pumpeløysingaeritilleggtilåverekostbarogså
ei potensiell forureiningskjeldefordetindrevågområdet. Denandreløysingaer eiufornuftig
tilpasningtilregelverketsomerfaringsmessigkanbidratiluheldigedriftssituasjoner.

Somalternativthovudprinsippkandetetablerastnyttfellesutsleppfråområdetmedden
aktuelletomten.. Vedoppgradertvegframføringutover neseterdetteeitattraktivtområdefor
framtidigutbygging, samtatdeter eigenerellutviklingathyttenei områdetblirmeirogmeir
nytta. Eitnyttfellesanleggharaltsåeinpotensiellsaneringseffekt.

VAR- avdelingavurdererdettesomdetdenbesteløysinga.

MedheimeligodkjendhovudplanavløpgodkjennerVAR-avdelingaetableringavsliktutslepp
påfølgjandevilkår;

Generelt

Godkjendrørleggarfirmaskalsendeinnsøknadometableringavanlegget, utføreanleggetog
sendeinndokumentasjonpådetetablerteanlegget (plassering, tilknytte, evt. endringar i
planmatriellet o^v.) Anleggetskalutførastetter «Normalreglementforsanitæranlegg».

Plassering

Fråframtidigbustadskalavløpetførasttilgodkjendslamavskiljarfordenaktuellebustadenog
vidareineddykkasjøleidningtilutslepppåminstkote-25. Deterhereinføresetnadatdet
ikkjeer grunnareterskelområdermellomutsleppstadenogOsteri^o^^^^^^ssenget. Deterogsåein
føresetnadateigaraneavdetnærliggandeoppdrettsanleggetfartilsendtsakatiluttale.



Notatomutsleppfrå214/32,80 -Fyllingsnes

Ettersomdette skal vereeitfellesutslepp forområdet, skal detibyggefasenetablerastleidning
ffåutsleppsleidningenopp forbi slamavskiljaren, langs husetogtil tilknytingskumpå naturleg
stadi tomtegrensamoteigedomane ovanfor.

Dimensjonar, o l,

Utsleppsleidningaskal ha dimensjonø 110 mmogførastuttil ei djupne påmin. 25 m.
Slamavskiljarskal hadimensjonetterForskriftom utsleppfråseparateavløpsanlegg.
Itilkoplingmellomslamavskiljar, utsleppsleidning ogvidareføringpåland skal detetablerast
tilkomstog forankringi kum.

Føresetnader
FøresetnadenforatVAR- avdelingagjevløyve til etablering til dette nyefellesanleggeterat
anleggseigar, - sålangtdeterkapasitetpåanlegget, ikkje hindrarandre eigararavavløpsanlegg
i områdetåknyte segtil fellesanlegget. Framtidig tilknytte skal også haretttil tilkomstfordrift
ogvedlikehald avheilefellesanlegget.
Eventuelle kompensasjonarfor tilknytingskal samlasettikkje overstigereelle kostnaderfor
fellesanlegget. Anleggseigarskal diforviarekneskapkunne dokumenterekostnadene med
etablering avanlegget.

Knarvik, 19.03.98
Ame Eikefet
-avd.ing. VAR

Lindåskommune, teknisketat, VAR-avd/ae



ARKI V

BYGGEBESKRIVELSE

FOR MESTERHUS

1997

BYGGHERRE:
BYGGESTED:

DATO: 26.11.97

Rune Salomonsen
Fyllingsnes, 5160 EIKANGERVÅG

REVIDERINGSDATO:

DATO FORTILBUD/KONTRAKT: 26.11.97.

HUSTYPE: SPESIALTEGNET 1711 NOSTALGI

STED: HJELMÅS DATO: 26.11.97
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BYGGHERRE

BYeGEWBÉHANOÉ
BYGGMESTER
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SIDE 2

GENERELT

Byggebeskrivelsen erutarbeidetforå gi en spesifikasjon avhva som inngåri leveransen.
Deteren kvalitetsbeskrivelse forbyggherren. Den kan utvidestil å omfattetilleggsleveranser
som avtalesspesieltmed den lokale Mesterhusrepresentant. Eveintuelle behovforbistand til
egeninnsats blirå avtale spesielt.

Våre hustyperhar fåtten nummerserie med 4sifre fra 1000 og oppover.

GENERELT LEVERES

Byggeandmeldese med nødvendigetegninger
Byggebeskrivelse med spesifisertlevering
Arbeidstegningeri M 1:50 forgrunnmursarbeidersom byggherren utføreri egen regi
Alle trearbeidermed utstyrtsom spesifisert
Innredning som angitti denne beskrivelse
Mekanisk avtrekkfra kjøkkenventilatorog våtrom
Blikkenslagerarbeidersom angittidenne beskrivelse
Elektrikkerarbeider som angittdenne beskrivelse
Forsikring i byggeperioden

KAN LEVERES PA BESTILLING:

Sprengings- og gravearbeider, stikkledninger
Fundamentering og grunnmursarbeider
Murerarbeiderforpeis, teglvegger, pipero.l.
Malerarbeider, gulvbelegg og o.l.
Hvitvarersom komfyr, kjøleskap o.l.
Ovner, kaminero.l.
Spesielle innredningersom reoler, hyllerm.v.
Badstu, kjølerom m.v.
Panelovner
Brannslokningapparat



FOR SELVBYGGERE VED OPPSETTING AVGRUNNMUR:

Arbeidet utføres i henhold til tegningeri M 1:50, samteventuelle detaljtegninger.
Grunnmureller fundamentskal holdede angitte mål som vistpå grunnmurs-
tegningen og grunnmurskrone må avrettes innenforen toleranse på +/- 5 mm.
Kfr. forøvrig byggeforskriftene.

Galvanisert båndstål til forankring av bjelkelagetfaststøpessom anvistder dette
kreves.

Vindus- og døråpningeravsettesmed karmmål. +30 mm og utføres med tilstrekkelig
overdekning for bæring. Trykkimpregnerte festeklosserinnmures. Innpussing av
vinduerog dørermå utføresi forbindelese med murerarbeider.

Bæreveggeri murellerbetong (ikke skillevegger) settesopp evt. med nødvendige
stålbjelkersom rustbehandles.

Nødvendige fundamenterstøpes/monteresførtilbakefylling utføres. Forhus med
kjellerstøpesgulvene førmontering avbjelkelag om ikke annetavtales med
byggmester.Foroppholdsrom i sokkel skal gulvene være forskriftsmessig isolert.
Husk eventueltkravtiljording avelektriske anlegg. Husksikring motfrostskader
under vinterbygging.

Førtrearbeidene starterforutsettes at byggherren tilbakeførergodkjentmasse rundt
grunnmurog rydderområdetslikatrimelig god adkomstog plassforrigg/materialer
sikres. Ved bestilling av byggestrøm fomtsettesleverttrefasetsom skal være
tilgjengelig på byggeplassen ved anleggsstart. Utgiftenetil anleggstrøm forutsettes
dekketav byggherre direkte. Kfr. forøvrig kontraktsdokumentet.
Byggestrømskasse fomtsettesoppsatt maks 10 m fra gmnnmur. Byggherre skal
dekke strøm til nødvendig verktøy, lys og oppvarming avarbeidsbrakker for
byggmesteren.

En tarforbehold om konstmksjonsforandringersom følge av nye materialer, ny materialbruk
ellernye forskningsresultatervedrørende byggeteknikk. Likeledes tasforbehold om lokale
variasjonersom følge avoffentlige kravellrspesielle klimatiske forhold.

MESTERHUS BYGGEBESKRIVELSE

1. BJELKELAG/GULV

1.10 Hus uten kjeller"Plate på
mark" (betonggulv)

Utførelse, se NBI -blad A521 -111 og A521 -111
G u l v  l e v e r e s  i k k e .

1 . 2 0  B e t o n g d e k k e  L e v e r e s  i k k e .

1 . 3 0  H u s  m e d  k j e l l e r o g  h u s  m e d  J u s t e r t e  1 9 8  m m  t r e b j e l k e r ,  i f l g . N B P s t a b e l l e r , 2 0 0



1.40

underetasje (etasjeskille)

Hus med etasjeskille mot
innredet loft eller overetasje

mm mineralull, 22mm sponplater.(Himling se pkt.5)
Krf.tegn.forkombinasjonsløsninger.

Justerte trebjelkeriflg. NBPs tabellerevt.takstolens
undertgurt, 200 mm mineralull, 22 mm gulvplater.
(NB! 1516 leveres med Masonite H 250 MB 30)

2.YTTERVEGGER

2.10 Hus med liggende kledning

2.20 Hus med stående kledning

2.30 Hus med veggeri tre
mellom leiligheter (lydvegger)

12 mm sponplater, 0,15 mm plastfolie, 36 x 148 mm
bindingsverk, 150 mm mineralull, vindtetting, 23x48
mm utlekting, 19 mm dobbelfalset kledning.

12 mm sponplater, 0,15 mm plastfolie 36x148 mm
bindingsverk, 150 mm mineralull, vindtetting, 11x36
mm sløyfer, 30x48 mm utlekting, 19x148 tømmer-
mannspanel evt.19 mm dobbelfalset kledning.

12 mm sponplate, 13 mm gipsplate,
adskilt bindingsverk av 36 x68 mm
,70 + 70 mm mineralull, 13 mm
gipsplate, 12 mm sponplate.

2.50 Lettbetong, brannmur

3. INNERVEGGER

Leveres ikke.

3.10 Hus med lettveggeri boligrom 12 mm sponplater på begge siderav 36x68 mm
bindingsverk. (Alt. vegg m/skyvedør36x98 mm)
12 mm trefiberplateri bad og vaskerom

3.20 Hus med lettveggeri kjeller/
u.etg.tegnet i sort

3.30 Hus med bærevegg I tre

3.50

3.60

4. TAK

Isolasjon

12 mm sponplaterpå begge siderav 36x68 mm
bindingsverk. (Alt.m/skyvedør36x98 mm)

12 mm sponplater på begge siderav48x98 mm
bindingsverk.

70 mm mineralull i lettveggerog bærevegger.

Hus med lettveggeri loftsetasje 12 mm sponplater på begge sider av 36x68 mm
bindingsverk. (Alt. m/skyvedør36x98 mm) 12 mm
trefiberplateri bad.

4.20 Hus med loftsrom

4.30 Tak med takstein forenklet
undertak

Prefabrikkerte loftstakstoler, dimensjonertfortak
stein og 2,5 KN/m2 lettsnølast på mark.

Undertak, 11x36 mm sløyfer, 30x48 mm lekter,
betongtakstein (H-PANNEN).

5. HIMLING



5.10 Vannrett/skrå 12mm furu hvitfolie takplateri hovedetasjen, 0,15

mm plastfolie
23x48 mm nedlekting, 200 mm mineralull.
12x120granpanel i himlinger på loft.

5.20 Hus med kjeller/underetasje 12x120granpanel i himling.

5.30 Hus med hybel/gen. bolig
underetasje

2 lag strålingsminskende himling undersekundær-

bjelkelag,ellerlydbøyler med lekter.

6.VINDUER

6.10

6.20

Boligrom

Hus med kjeller

Dyppimprignertgran/furu med 2 lag energiglass alt.

(NORDAN)
Topphengslet med 2 lag isolerglass.

6.30 Sprosser Fasaderer ofte vistmed løse sprosserder

arkitekten haranbefaltdette. Leveransen av

sprosser erbare medtattformodellerhvordet er

spesieltangitt. MED 1 PRISTILBUD.

7. UTVENDIGE DØRER

7.10 Hoveddør, tett Maltutførelse. SÆTRE T-85

7.20 Hus med hoveddør m/sidefelt Malt utførelse.

7.30 Hus med bi-inngangsdør Furu utførelse.

7.40 Hus med terasse/balkongdør Gran/furu med innsatt2-lag energiglass.
Karm i gran/furu.

7.50 Hus med skyvedør Gran/furu med 2-lags energiglass. Karm i gran/furu.

7.60 Hus med garasjeport Leddport kompletti gran/furu panelt.

7.70 Hus med garasjedør

8. INNVENDIGE DØRER

8.10 Innvendige dører Profildøreri furu utførelse. Komplett med dørvridere
Dørertil våtrom harluftespalte. (Dør m/glassåpning

leveres med glass).

8.20 Hus med sidefelt Karm i gran/furu med glass

8.30 Hus med skyvedør Som øvrige dører, i.h.t. 8.10

8.40 Hus med kjellerdører Som øvrige dører.

9. TRAPPER

9.10 Hus med innvendige trapper Hovedtrappen eravfuru. Rekkverk og evt. retur-
gelendereravfuru, åpne trinn.

9.20 Hus med innvendigetrapper Kjellertrappereravfuru/gran m/rekkverk og retur-



s •

kjeller

9.30 Hus med loftsluke

9.40 Hus med Innspeksjonsluker

9.50 Utvendig trapp

gelender, åpne trinn.

Luke med nedfellbarstige

I knevegger på boligrom, loftsetasje

Leveres ikke.

10. LISTVERK

10.10 Listverk Det leveres listverk i furu, profilert i alle
boligrom. Listverketharmalingskvalitet.
NB: gulvlisterog listerpå lofterikke profilert.

11. KJØKKEN OG GARDEROBE

11.10 Kjøkken

11.20 Garderobe

12. BALKONG

12.10 Støpt balkong

12.20 Hus med balkong i tre

12.30 Hus med rekkverk

Leveres ifig.egen spesifikasjon med ferdig
behandlede profilerte fronter. Skrog i standar
utførelse. Oppvaskebeslag i rustfrittstål. Ventilator
tilkobles mekanisk avtrekk. Benkeplateri høytrykks-
laminat. NB:kjøkken i leiligheterharslette fronter.

Leveres iflg.spesifikasjon ferdigbehandlet i hvit
utførelse.

Leveres ikke

Balkong med 21x95 mm bord som gulv i trykk-
imprignert utførelse. Max 10 mm spalte mellom bord
Evt. spesialutførelse iht.tegning.

IMP.Stolper, kledning, toppbord

13. BADSTU/KJØLEROM

13.10 Badstu

13.20 Kjølerom

Leveres ikke

Leveres ikke

14. VENTILASJON

14.10 Avtrekk, naturlig

14.20 Mekanisk avtrekk

14.30 Sentralstøvsugeranlegg

14.40 Varmegjenvinningsanlegg

14.50 Gjennomføring forskittentøy Gjennomføring i bjelkelag lages

15. BLIKKENSLAGERARBEIDER

Fra rom uten mekanisk avtrekk. Ventileri vindu.

Mekanisk avtrekk fra kjøkkenventilator og våtrom.

Røropplegg leveres og monteres.

Leveres ikke



15.10 Takrenner Takrennerog nedløpsrørmonteres. Nedløpsrør
avsluttes overplanertterreng. (PLASTMO)

15.20 Beslag

15.30 Takhatt

15.40 Pipebeslag

Nødvendige beslag overog undervinduerog
utvendige dører, i kilrennersamt som avslutning
mot balkong/terasse i plastbelagtstål evt.
Aluminium

Takhattforventilasjonskanalerog kloakkutlufting

Leveres ikke

16. MUR- OG BETONGARBEIDER

16.10 Mur/betong

17. RØRLEGGERARBEIDER

17.10 Ledningsanlegg

17.20 Utstyr

17.30 Varmtvannsbereder

17.40 Varmtvannsbereder
Leiligheter

17.50 Gulvsluk

17.60 Brannslange

17.70 Kjøkkensluk

Kan leveres på bestilling, jembjelker, søylesko og
festerm.v. i forbindelse med mur- og betong-
arbeideri kjeller/u.etg./dekker, er ikke medtatt i
våre priser.

Sanitæranleggetutføres av autorisert rørlegger
ettergjeldene forskrifter. Anlegget leveres komplett
over laveste gulv. Av praktiske grunner børbunn-
ledningermed forgrening, oppstikk og utvendig
anlegg utføres avsamme rørlegger. Alle vannled-
ningerlegges av kobberrør
, avløpsledningerlegges avPVC- rørav
godkjenttype. Dersom de stedlige forhold tilsier
det, ellermyndighetene forlanger reduksjonsventil
ellerevt. ekstra lufteledning, blirdette å bekoste av
byggherren. Detsamme gjelderevt. kravom brann
slange, vannmålerog veggfeste.

Altsanitærutstyrlevers i samsvar med tegninger, av
anerkjent merke i hvitutførelse med forkrommet
armatur. Detleveres kaldtvannskran og avløp for
vaskemaskin og vaskekar. Utvendig leveres 1/2"
tappekran. .

200 I bereder med rustfri beholder.
Plassering iflg. tegning.

125 I bereder med rustfri beholder. Plassering iflg.
tegning.

Sluk i betonggulv holdes av byggherren.

Leveres ikke.

Leveres ikke.

NBI Utstyrsom erstipletinn på tegningen, inngår ikke i leveransen.



18. ELETRIKERARBEIDER

18.10 El.anlegg

18.20 Skap

18.30 Belysning

18.40 Varmekabel

18.50 Varmeovner

18.60 El.punkter

18.70 Ringeanlegg

18.80 Telefon

18.90 Antenne

18.10 Brannvarsling

De eletriske instalasjonerblirutførtav autorisert
instalatøretter gjeldene forskrifter FEB 91.
Anleggetleveres som 3-faset og dimensjoneres
for elektriskoppvarming i alle bollgrom. De eletriske
instalasjonerleveressom skjultanlegg i hoved-
etasjen og i 2.etg. I kjeller blirde elektriske
instalasjonene levertdelvis som skjultog delvis
som åpentanlegg. Inntakskabel fram tll tavle er
ikke medtatt med denne entreprise.

Elsentral fabrikat EB type E ellerlignende med
topolede automatelementerog nødvendig vern.
Overbelastningsvem er3/50Akomplett.

Belysningsutstyr kan leveres med tilegg i prisen.

Varmekabler kan leveres med tilegg i prisen.

Varmeovnerkan leveres med tilegg i prisen.

Elektriske punkteriflge tegningen på de respektive
hustyper. Deterseparate 15A kursertil henholdsvis
oppvaskemaskin, vaskemaskin/tørketrommel og
vannvarmer. Til komfyrlegges 20A kurs.
Antall punkt 56.

Komplett med transformatorplassert i el.sentral og
to-toning klokke.

Rørog boks blirlevert.

Rørog bokserblirlevert.

Røykvarsler 1 stk.

19. FORSIKRING

19.10 Byggeforsikring Forsikringen omfatter i.h.t. forsikringsbevis
1.kombinert byggeforsikring i byggetiden.


