Arsrapport for typegodkjente minirenseanlegg
Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhgrende veiledning

Kode for type service

Kode for vurderinng av tilstand ved ankomst og avreise

Kode for avvik

2018 Ar 1= Igangkjort LU= Luktproblemer BT= Behov for tgmming av slam
Wallax Leverandgr S= Ordinzer service NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3 UB= Utlgpsvann blakket DT= Dérlig tilgjengelighet til anlegget
Meland 1256 E= Ekstra service FS= Problemer med flyteslam KR= Service ikke utfgrt
1 Ant anlegg 1=0k ved ankomst SF= Synlige partikler i utlgpsvannet / slamflukt HB1= Hoy belastning (fra bolig)
2=Awvik. Rettet opp i Igpet av servicebesgket KD= Problemer med kjemikaliedosering HB2= Hgy belastning (overvann/drensvann)
3A=lkke ok ved avreise, leverandgrens ansvar a fglge opp AT= Andre tekniske problemer
3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar 4 fglge opp
Oppstart
Nr Gnr/bnr| Feste | Seksjon Adresse Type KL Ar Opplysninger om service 1 Opplysninger om service 2 Opplysninger om service 3
Status Driftsdata Status Driftsdata Status Driftsdata
Type | Awik |Tilstand| POP | Turb. | Q |Slamniva| PH/ Type | Awik |[Tilstand| POsP | Turb. Stamniva | PH/ Type | Awik |Tilstand| POsP | Turb. | @ |Slamniva| PH/
nr nr nr nr Tekst Tekst Dato_| (kode) | (kode) | (kode) | (mg/l) | (FTU) | (m?) (m) | ™®™P | Dato | (kode) | (kode) | (kode) | (mg/) | (FTU) | (m) (m) | T®MP | Dpato | (kode) | (kode) | (kode) | (meg/l) | (FTU) | (m?) | (m) | TemP Tekst
935 w1 3 1995 27.mar s 0,05 90 6,1 05.jun s 0,05 80 6 17.0kt s 0,05 90 6







