
rojo arkitekter

D A T O A40-105

M Å L E S T O K K
DAGTURHYTTE Sogn og Fjordane

Fasader utedo 30.08.17
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KLEDNING
22mm Stående låvekledning varierende bredder
Rytme 148mm-98mm-123mm
Brent, ru overflate

PLEXIGLASS
"Smal stripe" i øyehøyde ved sittende stilling
(10 cm) for lysinnslipp/utsyn

OVERGANG YV - TAK
Løses på tilsvarende måte som detalj E-03 og E-07 dagsturhytte
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KLEDNING
22mm Stående låvekledning varierende bredder
Rytme 148mm-98mm-123mm
Brent, ru overflate

OVERGANG YV - TAK
Løses på tilsvarende måte som detalj E-03 og E-07 dagsturhytte
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KLEDNING
22mm Stående låvekledning varierende bredder
Rytme 148mm-98mm-123mm
Brent, ru overflate

DØR
Overflate som kledning

GESIMS
Løses uten bruk av takrenne.
Jmf. detalj D-02 Dagsturhytte.

TAKBORD
22X148 mm under- og overligger
Brent, ru overflate
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KLEDNING
22mm Stående låvekledning varierende bredder
Rytme 148mm-98mm-123mm
Brent, ru overflate

GESIMS
Løses uten bruk av takrenne.
Jmf. detalj D-02 Dagsturhytte.

TAKBORD
22X148 mm under- og overligger
Brent, ru overflate

TØMMELUKE
Kledning YV føres ned på hver side av luke.
Steiner/vegetasjon kan med fordel legges til rundt luke for beskyttelse.

DIMENSJONERING I FORHOLD TIL KONSTRUKSJON OG LASTER UTFØRES AV BYGGHERRE/ENTREPRENØR


